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bildirim 

HP urunleri ve hizmetleri icin verilen 
yegane garantiler, yalnizca o urun ve 
hizmetle birlikte verilen hizli garanti 
bildirimlerinde belirtilenlerdir. isbu 
belgedeki hicbir sey, ilave garanti 
olarak yorumlanamaz. HP buradaki 
teknik veya yazim hatalan veya 
eksikliklerden sorumlu degildir. 

Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin ve tanimladigi programm 
saglanmasi, performansi veya 
kullanimi ile ilgili veya bunlardan 
dogan ya da rastlantisal veya dolayli 
hicbir zarardan sorumlu degildir. 

Not: Duzenlemelerle ilgili bilgiler, bu 
kilavuzun teknik bilgiler bolumunde 
bulunabilir. 
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Bircok yerde, asagidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadigmizda, once bir hukuk 
musavirine danism. 

• Resmi belgeler: 

- Pasaportlar 

- Gcmen belgeleri 

- Ozel hizmet belgeleri 

- Kimlik rozetleri, kartlan veya 
rutbe isaretleri 

• Resmi damgalar: 

- Posta damgalari 

- Yiyecek karneleri 

• Devlet kurumlan tarafmdan 
hazirlanan cekler ya da odeme 
emirleri 

• Kagit para, seyahat cekleri, veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalan 

• Telif hakki olan calismalar 



guvenlik bilgileri 

Uyari! Yangm ya da 
elektrik ^arpmasi riskini 
onlemek ign, bu urunii 
yagmura ya da neme 
maruz birakmayin. 

Yangm ya da elektrik carpmasi riskini 
azaltmak icin, bu urunu kullanirken her 
zaman temel guvenlik onlemlerine 
uyun. 

Uyari! Potansiyel elektrik 
^arpmasi riski 

Kurulum Posteri'ndeki turn 
yonergeleri okuyun ve anlaym. 

2 Aygiti bir guc kaynagma 
baglarken sadece toprakh 
elektrik prizi kullanm. Prizin 
toprakh olup olmadigmi 
bilmiyorsaniz, bir elektrikciye 
danism. 

3 Urtinun uzerinde yazan turn 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

4 Bu urunu, temizlemeden once 
prizden cikartm. 

5 Bu urunii suya yakm bir yerde ya 
da islak oldugunuzda kurmaym 
veya kullanmaym. 

6 Urunu saglam ve sabit bir yuzey 
uzerine guvenli bir bicimde 
yerlestirin. 

7 Urunu, kimsenin kablosuna 
basmayacagi ya da kabloya 
takilmayacagi ve kablonun hasar 
gormeyecegi korunakli bir yere 
yerlestirin. 

8 Gain normal olarak calismazsa, 
cevrimici Sorun Giderme yardim 
bilgilerine bakm. 

9 icinde kullanici tarafmdan 
onarilabilecek parca yoktur. 
Servis icin yetkili servis 
personeline basvurun. 

10 Havalandirmanin iyi oldugu bir 
yeri kullanm. 
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yardim alma 

Bu Kullanim Kilavuzu, HP Officejet aygitmin kullanimi hakkmda bilgiler icerir ve 
kurulumla ilgili ek sorun giderme yardimi saglar. Kullanim Kilavuzu'nda, sarf 
malzemeleri ve aksesuarlarin nasil sipari? edilecegi, teknik ozellikler, destek ve 
garanti hakkmda da bilgiler bulunur. 

Asagidaki tabloda, HP Officejet icin ek bilgi kaynaklarini yer almaktadir. 



yardim 


aciklama 


Kurulum Posted 


Kurulum Posteri'nde, HP Officejet aygitmin kurulumu ve yapilandirilmasi 
icin yonergeler bulunmaktadir. Isletim sisteminiz (Windows ya da 
Macintosh) icin dogru yonergeleri kullandigmizdan emin olun. 


HP Image Zone 
Yardim 


HP Image Zone Yardim, HP Officejet aygitmiz icin yazilimm kullanimi 
hakkmda ayrmtili bilgiler verir. 

Windows kullamcilan icin: HP Yonlendirici'ye gidip Yardim'i tiklatm. 
Macintosh kullamcilan icin: HP Director'a gidip Help'i (Yardim) ve 

nrrlinrlnn hn imnnp thiip ripln i imnnp 7nnp vnrrliml tiUntm 

Lll <JI 1 luul 1 1 IIJ IIIIUUC LUI ICT 1 ICTIU 1 Ml IVJUv i—KJ 1 1 C y 1*1 1 vJ 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 . 

Not: Yazilimi yiiklerken Kisa Yukleme'yi seoerseniz, HP Image Zone 
Yardim'i kullanamazsmiz. 


Sorun Giderme 

\J 1 1 1 XA d 1 1 1 V* 

yardimi 


Snrun niHprmp hi ni prinp pri^mPK irin* 
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Windows kullamcilan icin: HP Yonlendirici icinden Yardim'i tiklatm. 
HP Image Zone Yardim'm icinde, Sorun Giderme boltimunu acip genel 
sorun giderme konularma baglantilari ve de HP Officejet aygitmiza ozgii 
Sorun Giderme yardimma baglantilari izleyin. Bazi hata mesajlari 
ijzerinde gorijnen Yardim dugmesinden ve Basvuru Kilavuzu'nun Sorun 
Giderme bolumtinden (sayfa 1 17) de sorun gidermeye ulasilabilinir. 
Macintosh kullamcilan icin: Apple Yardim Goruntuleyici'yi acin, hp image 
zone troubleshooting'! (hp image zone sorun giderme) ve ardmdan 
hp officejet 4200 series'i tiklatm. 

Not: Yazilimi yiiklerken Kisa Yukleme'yi secerseniz, HP Image Zone 
Sorun Giderme'yi kullanamazsmiz. 


Internet yardimi ve 
teknik destek 


Internet erisiminiz varsa, yardim icin HP web sitesinde, su adrese gidin: 

www.hp.com/support 
Web sitesinde, sik sorulan sorularm yanitlarmi da verilmektedir. 


Benioku dosyasi 


Yazilimmizi yijkledikten sonra, HP Officejet 4200 Series CD-ROM'dan ya 
da HP Officejet 4200 Series program klasortinden Benioku dosyasma 
(eger varsa) ulasabilirsiniz. Benioku dosyasi, Kullanim Kilavuzu'nda ya da 
cevrimici yardimda bulunmayan, son girilen bilgileri icerir. 




yardim 


aciklama 


lletisim Kutusu 


Windows igin: Belli bir ozellik hakkmda bilgi bulmak icin asagidaki 


i / i 
yardimi (sadece 


ii i i - - • i ii 
yollardan birini kullanin: 


Windows'da) 


• Ozelligi sag tiklatin. 




• Ozelligi secin ve Fl 'e basin. 




• Sag List kosede bulanan ?'ni secip ozelligi tiklatin 
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hp officejet aygitma genel bakis 



HP Officejet aygitiniz bircok ozelligi ve islevi bilgisayarinizi acmadan 
kullani labilecegi icin HP Officejet aygitiniz siz hazir oldugunuzda hazirdir. Faks 
gonderme veya beige ya da fotograf kopyalama gibi isler, HP Officejet 
aygitinizin on panelinden cabucak ve kolaylikla yapilabilir. 

Ipucu: Ilk kurulum sirasmda bilgisaya yijklenen HP Yonlendirici 
yazilimini kullanarak HP Officejet ile cok daha fazlasini 
yapabilirsiniz. HP Yonlendirici, gelistirilmis faks, kopyalama ve 
tarama islevlerinin yam sira sorun giderme ipuclari ve cevrimici 
yardim da saglar. HP Yonlendirici yazilimini kullanma hakkmda 
daha fazla bilgi icin bkz. hp officejet ile daha fazlasini 
yapabilmek icin hp yonlendirici yazilimini kullanma, sayfa 8. 

Bu boltimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• bir bakista hp officejet, sayfa 4 

• on panele genel bakis, sayfa 5 

• menuye genel bakis, sayfa 8 

• hp officejet ile daha fazlasini yapabilmek icin hp yonlendirici yazilimini 
kullanma, sayfa 8 




ozellik 


amac 
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Otomatik beige besleyici tepsisi 


2 


Otomatik beige besleyici 


3 


Beige kilavuzlari 


4 


On panel 


5 


Tasiyici erisim kapagi 


6 


Kagit tepsisi 


7 


Kagit tepsisi uzantisi 


8 


Kagit kilavuzlari 


9 


Beige tutucu 


10 


Beige tutucusu uzantisi 


1 1 


Ahize (yalnizca ahizeli model) 



hp officejet 4200 series 



hp officejet aygitina genel baki§ 




ozellik 


a mac 
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Giic baglantisi 


12 


1-LINE baglanti noktasi 


13 


2-EXT baglanti noktasi 


14 


USB baglanti noktasi 


15 


Ahize baglanti noktasi (yalnizca HP Officejet 4250 Series) 


16 


Arka sikisiklik kapagi 


17 


Arka sikisiklik kapagi erisim tirnagi 



on panele genel bakis 
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amac 



Yanit Modu: Dort yanit ayari arasmda gecis yapmak icindir. Yanit 
ayarlari, Faks modu, Telefon (Tel) modu, Faks ve Telefon (FaksTel) 
modu (yalnizca HP Officejet 4250 Series aygitinda bulunur) ve 
Telesekreter (Telesekreter) modudur. Bu ayarlarin aciklamalan icin 
bkz. yanit modunu ayarlama, sayfa 44. 

Faks Cozunurlugu: Faksm gonderilecegi cozunurlugu secmek 
icindir. 

Yeniden Ara/Duraklat: Aranan en son faks numarasmi yeniden 
aramak icindir. Ayrica, telefon numarasi girerken, bir duraksama 
girmek icin de kullanilir. 

Hizh Arama: Programlanmis hizh arama kayitlarmdan numara 
secmek icindir. Hizh arama faks numaralarmdan birine gitmek icin 
on paneldeki Hizh Arama dugmesini, ok dugmelerini veya tus 
takimi numaralarmi kullanm. 

Durum Isiklari HP Officejet aygitmm acik, kapali veya mesgul 
oldugunu gosterir. 

Dikkat Isigi: Hata durumunu gosterir. 

On Panel Ekrani: Menuleri, istemleri, durum mesajlarim ve hata 
mesajlanni goriintuler. 

Flash: Faksi iptal etmek ve cevir sesi almak icindir. Ayrica bekleyen 
bir aramayi yanitlamak icin de kullanilir (yalnizca ahizeli model). 

Fotografi Sigdir Bir fotografi oranlarmi koruyarak, tarn boy bir 
sayfaya sigacak sekilde yeniden boyutlandirmak icindir. 

Ayarlar: Raporlar icin menu sistemine, hizh arama ayarlarma, faks 
ayarlarma, araclara ve tercihlerine erismek icindir. 

Faks: Faks islevini secmek icindir. Faks menusu ayarlari arasmda 
gezinmek icin Faks dugmesine ardi ardma basin. 

Tara: Tarama islevini secmek icindir. Tara menusu ayarlari arasmda 
gezinmek icin Tara dugmesine ardi ardma basin. 

Kopyala Kopyalama islevini secmek icindir. Kopyala menusu 
ayarlari arasmda gezinmek icin Kopyala dugmesine ardi ardma 
basin. 

Siyah Basjat, Renkli Baslat: Siyah veya renkli bir kopyalama, 
tarama veya faks isini baslamak icindir. 

Iptal: Bir isi durdurmak, ayarlardan, bir menuden veya hizh arama 
menusunden cikmak icindir. 

Sag Ok: Degerleri artirmak veya on panel ekranmda ayarlar 
goruntiilerken ileri gitmek icindir. 

OK: On panel ekranmda gorijntulenmekte olan ayari secmek 
icindir. Ayrica, on panel ekranmdaki istemleri yanitlamada 
kullanilir. 
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omoc 


18 


Sol Ok: Degerleri azaltmak veya on panel ekranmda ayarlar 
gorijntulerken geri gitmek icindir. 


19 


A$ik: HP Officejet aygitmi acip veya kapatmak icindir. 

Uyari! HP Officejet kapaliyken de aygita en diisiik seviyede 

m ic vpri Mr HP (jfficpipt nv/nitinn nijc vpri mpQini tnmnmpn 
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durdurmak istiyorsaniz gtic kablosunu prizden cikartm. 


20 


Tu$ takimi: Faks numaralan, degerler ya da metin girmek icindir. 


21 


Tek Dokuslu Hizh Arama: Tek dokunuslu hizli arama diigmesine 
basarak bir faks numarasmi hizla cevirebilirsiniz. 5 tek dokunmali 
hizli arama dijgmesinin her biri 2 tane numara tutabilir ve bu 
numaralar, hizli arama ayarlari yapilirken girilen ilk 10 faks 
numarasidir. 
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bolum 1 



menuye genel bakis 



Asagidaki bilgiler HP Officejet on panel ekranmda yer alan ana meniilere genel 
bir baki§ saglar. 



Kopyala 

Kopya Sayisi 
Kopya Kalitesi 
Acik/Koyu 
Kucult/Buyiit 
Kagit Ttirij 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 

Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



Faks 

Telefon Numarasi 
Yedek Faks Alma 
Acik/Koyu 
Nasil Faks Qekilir? 
Yeni Varsayilan Ata 



Tara 

HP Image Zone 

Not: Bilgisayarimzdaki 
tarama hedeflerine bagh 
olarak bu menijnijn icerigi 
degisebilir. 



Ayarlar 

1 : Rapor Yazdir 

2: Hizli Arama Ayarlari 

3: Temel Faks Ayarlari 

4: Gelismis Faks Ayarlari 

5: Araclar 

6: Tercihler 



hp officejet ile daha fazlasini yapabilmek icin hp yonlendirici 
yazilimmi kullanma 

Kurulum sirasmda HP Officejet yazilimmi bilgisayarmiza ilk ytiklediginizde, 
HP Yonlendirici otomatik olarak bilgisayarmiza yijklenmis olur. 

Not: HP Officejet aygitmizi kurarken Kisa Ytikleme yaptiysaniz, 
HP Yonlendirici ve HP Image Zone yazilimlarma erisemezsiniz. 

HP Officejet aygitmm islevselligini cabucak ve kolayhkla gelistirebilirsiniz. Bu 
kilavuz boyunca, belli konuda ipuclari ve projenize yardimci bilgiler saglayan 
bunun gibi kutulari kacirmaym. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• Windows kullamcilari icin hp yonlendirici 'yi acma, sayfa 9 

• Macintosh kullamcilari icin hp director yazilimmi acma, sayfa 1 0 
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Windows kullanicilan icin hp yonlendirici'yi 091110 



1 Asagidakilerden birini yapin: 

- Masaustundeki HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

- Windows gorev cubugunda, Baslat'i tiklatin, Programlar ya da Turn 
Programlar (XP) ogesinin uzerine gidin, HP'nin ijzerine gidin ve 
ardmdan HP Yonlendirici'yi secin. 

2 Aygit Sec kutusunda yiiklenmis HP aygitlarmin listesini gormek icin tiklatin. 

3 Officejet 4200 Series secenegini secin. 

4 HP Yonlendirici, sadece secilen aygit icin uygun simgeleri goruntuler. 

Not: HP Yonlendirici ile ilgili asagidaki grafik, sizin bilgisayarmizda farkli 
gorunebilir. HP Yonlendirici, secilen HP aygitina bagh olarak ozellestirilir. 
Aygitmiz belli bir ozellige sahip degilse, o ozellik icin olan simge 
bilgisayarmizdaki HP Yonlendirici yazilimmda goruntijlenmez. 

Ipucu: Bilgisayarmizdaki HP Yonlendirici'de hicbir simge 
gortintijlenmiyorsa, yazilimm yijklenmesi sirasmda bir hata olmus olabilir. 
Bunu duzeltmek icin, Windows Denetim Masasi'ni kullanarak 
HP Yonlendirici yazili mini kaldirm ve HP Yonlendirici'yi yeniden yijkleyin. 



1 



HP Yonlendirid 
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Resim 
Tara 



ii 



Belgeyi 
Tara 



Faks Ko[>ya HP Image 

Gbnder ^ikart Zone 



Yarabci 
FikiHer 



HP Yzlm 
Shopping Gijncelleme 



HP Image Zone 

Goruntuleri donujturmeniii, 
bulmanizi, duzenlemenizi, 
goruntulemenizi, 
yazdirmanizi ya da 
payla^manizi saglar. 
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ozellik 


a mac 


1 


Resim Tara: bu ozelligi, bir goruntuyu taramak ve bunu 
HP Image Zone yazilimmda goruntulemek icin kullanm. 


2 


Belgeyi Tara: bu ozelligi, metin taramak ve bunu secili 
metin duzenleme yazilimmda goruntulemek icin kullanm. 


3 


Faks Gonder: bu ozelligi, uygun bilgileri girebilmeniz icin 
Faks iletisim kutusunu acmak ve sonra faksmizi gondermek 
icin kullanm. 


4 


Kopya Cikart: bu ozelligi, kopya kalitesi, kopya sayisi, 
renk, boyut secebileceginiz Kopyala iletisim kutusunu 
acmak ve kopyalamayi baslatmak icin kullanm. 
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ozellik 


nmnr 
uiiiuy 


5 


Durum: bu ozelligi, HP Officejet aygitmin gecerli 

UUlUlllUMU UUr U 1 1 1 U Icl 1 IcK ILIM KUIIUMII1. 


6 


Aygit Sec: bu ozelligi, yijklenmis HP aygitlari arasmdan 
kullanmak istediginiz aygiti secmek icin kullanin. 


7 


Ayarlar: bu ozelligi, HP Officejet aygitinizin yazdirma, 
tarama, kopyalama ya da faks gibi cesitli ayarlarini 
gormek ve degistirmek icin kullanin. 


8 


Yardim: bu ozelligi, HP Officejet icin yazilim yardimi, urun 
turu, sorun giderme bilgileri ve HP Officejet aygitma ozel 
yardim saglayan HP Image Zone Yardim'a erismek icin 
kullanin. 


9 


HP Image Zone: bu ozelligi, goruntuleri gorebileceginiz ve 
duzenleyebileceginiz, fotograflari birden fazla boyutta 
yazdirabileceginiz, fotograf albumu olusturup basabileceginiz, 
e-posta ya da web sitesi uzerinden goruntu paylasabileceginiz 
ya da bir coklu ortam CD'si hazirlayabileceginiz HP Image 

7r\no \/ri7ihmini nAri'inti'i QmQl/ icm L'l i nn i n 

Z-Uiie yuz. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 yui ui iiui tfi I itfi\ IL.111 kuiiui 1 1 1 1. 


10 


HP Yonlendirici seceneklerinin her birini aciklayan arac 

1 r~ 1 1 1/- n n n 1 /*i /™i n i n t in o m inn r\i i r\\/i i 1 1 H /"i 1 1 n 
IUUL.IUIII1I y UI U 1 1 1 U 1 0 1 1 lo l\ IL.II1 UU OKU IIKIUIIIl. 


1 1 


Yzlm Guncelleme: bu ozelligi, HP Officejet aygitinizin 

\im 1 1 1 m t~\i\n/~d\ \dmct\dn r\ i ir\ r\ \ rrtriri inini Hanoi amaL' mm /i i L^nm 
yU/Lllllll yui ILcllcl 1 IfcrlfcM 1 UlUU OIMIUUILJIMI Uc[ IfcJMcl 1 |G|\ ILIM l\UI IL11 1 1 1 1. 


12 


HP Shopping: bu ozelligi, HP urunlerini satin almak icin 
kullanin. 


13 


Yaratici Fikirler: bu ozelligi, HP Officejet aygitmizi nasil 
yaratici bicimde kullanabileceginiz hakkmda bilgiler 
edinmek icin kullanin. 


14 


Destek: bu ozelligi iiruniin destek web sitesine gitmek icin 
kullanin. 



Macintosh kullamcilari icin hp director yazilimim acma 

Hangi Macintosh isletim sistemini kullandigmiza bagh olarak, HP Director 
yazilimim acmak ve erismek icin asagidaki yontemlerden birini kullanin. 

Macintosh OS X kullanarak hp director yazilimim acma 

Macintosh OS X kullaniyorsaniz, HP Image Zone yazilimmin yuklenmesi 
sirasmda HP Director otomatik olarak acilir ve Dock'ta aygitmiz icin HP Director 
simgesinin olusturulmasmi saglar. Aygit ozelliklerine HP Director simgesi ile 
iliskilendirilmis HP Director mentisu uzerinden erisirsiniz. 

Ipucu: Macintosh'u her baslatismizda HP Director yazilimmin 
baslatilmasmi istemiyorsaniz, bu ayari HP Director Preferences 
(Tercihler) menusunden degistirebilirsiniz. 

HP Director mentistinti gortinttilemek icin: 
► Dock'ta, aygitmiz icin HP Director simgesini tiklatm. 
HP Director mentisu gortintir. 
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Not: Birden fazla HP aygiti yijklerseniz, Dock'ta her aygit icin bir 

HP Director simgesi goruntijlenir. Ornegin, bir HP yazici ile bir HP Officejet 

aygiti yuklijyse, Dock'ta her aygit icin bir simge olmak uzere iki tane 

HP Director simgesi bulunur. Ancak ayni ttir aygittan iki adet yuklediyseniz 

(ornegin iki tane HP Officejet aygiti), Dock'ta ayni tu r aygitlarm tamammi 

temsil eden tek bir HP Director simgesi goriinur. 



officejet 4200 series ► 

Device Tasks 

& Scan Picture 

Scan document 

"* Make Copies 

H Send Fax 



Manage and Share 

£ HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 

HP Help 
Settings 



ozellik 


amac 


1 


Scan Picture (Resim Tara): bu ozelligi, bir goruntuyii taramak ve 
bunu HP Gallery yazilimmda goruntulemek icin kullanm. 


2 


Scan document (Belgeyi tara): bu ozelligi, metin taramak ve bunu 
hedef metin duzenleme yazilimmda goruntulemek icin kullanm. 


3 


Make Copies (Kopya Cikart): bu ozelligi, siyah beyaz ya da 
renkli kopya cikartmak icin kullanm. 


4 


Send Fax (Faks Gonder): bu ozelligi, uygun bilgileri girebilmeniz 
icin Fax (Faks) iletisim kutusunu acmak ve sonra faksmizi 
gondermek icin kullanm. 


5 


HP Gallery: bu ozelligi, goruntuleri gormek ve duzenlemek tizere 
HP Gallery yazilimmi goruntulemek icin kullanm. 


6 


More Applications (Diger Uygulamalar): bu ozelligi 
bilgisayarmizdaki diger uygulamalari secmek icin uygulaym. 


7 


HP on the Web (Web'de HP): bu ozelligi, HP web sitelerinden 
birini secmek icin kullanm. 


8 


HP Help (HP Yardim): bu ozelligi HP Officejet aygitmiz icin bir 
yardim kaynak secmek icin kullanm. 


9 


Settings (Ayarlar): bu ozelligi aygitm ayarlarmi degistirmek icin 
kullanm. 



bolum 1 



Macintosh OS 9 kullanarak hp photo and imaging director yazilimim acma 

Macintosh OS 9'da the HP Director yazilimi, HP Image Zone yazilimmin 
kurulumu sirasinda otomatik olarak acilir ve HP Director bir simge olarak 
masatistuncle belirir. HP Director yazilimim baslatmak icin asagidaki 
yontemlerden birini kullanm. 

► Masaustundeki HP Director simgesini cift tiklatm. 

► Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Director 
klasortinde HP Director ogesini cift tiklatm. 

HP Director , sadece secilen aygit ile ilgili dugmeleri goruntijler. Bilgi icin, 
yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki hp image zone help'e bakm. 

Asagidaki grafik, Macintosh OS 9 icin HP Director uzerinden kullanilabilen bazi 
ozellikleri gostermektedir. Belirli ozelliklerinin kisa bir aciklamasi icin 
aciklamalara basvurun. 

Not: Asagidaki HP Director grafigi, sizin bilgisayarmizda farkli 
gorijnebilir. HP Director, secilen HPaygitma bagh olarak ozellestirilir. 
Aygitmiz belli bir ozellige sahip degilse, o ozellik icin olan simge 
bilgisayarmizdaki HP Director yazilimmda goruntijlenmez. Bazi 
HP aygitlan asagida gozuken ek diigmeler goruntuleyebilir. 



HP Director- 



Select Device: 
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Scan Picture Scan document 
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Make Copies Send Fax 



Settings... t 



m 

HP Gallery 



ozellik 


amac 


1 


Scan Picture (Resim Tara): bu ozelligi, bir goruntuyLi taramak ve 
bunu HP Gallery yazilimmda gorijntijlemek icin kullanm. 


2 


Scan document (Belgeyi tara): bu ozelligi, metin taramak ve bunu 
hedef metin duzenleme yazilimmda goruntijlemek icin kullanm. 


3 


Select Device (Aygit Sec): bu acilir meniiyu, kullanmak 
istediginiz HPaygitmi secmek icin kullanm. 


4 


Make Copies (Kopya Qikart): bu ozelligi, siyah beyaz ya da 
renkli kopya cikartmak icin kullanm. 


5 


Send Fax (Faks Gonder): bu ozelligi, uygun bilgileri 
girebilmeniz icin Fax (Faks) iletisim kutusunu acmak ve sonra 
faksmizi gondermek icin kullanm. 


6 


HP Gallery: bu ozelligi, gorLintuleri gormek ve diizenlemek 
tizere HP Gallery yazilimim goruntijlemek icin kullanm. 
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ozellik amac 

Settings (Ayarlar): bu aghr mentiyij aygit ayarlarma eri$mek 
ign kullanin. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 1 



hp officejet 4200 series 




kagit ve orijinalleri yukleme 



HP Officejet 4200 Series, HP Officejet aygitiniza, letter, fotograf kagidi ve zarf 
dahil farkli turlerde ve boyutlarda kagitlar yuklemenize olanak tanir. Ayrica, 
HP Officejet aygitinizdan en ustun nitelikli kopyalari alabilmek icin, kagit turleri 
ve boyutlari ile ilgili ayarlari degistirebilirsiniz. 

Bu bolijmde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• hp officejet aygitmi acip kapama, sayfa 1 5 

• yazdirma ve kopyalama icin kagitlar, sayfa 1 7 

• kagit yukleme, sayfa 1 9 

• kagit turunu ayarlama, sayfa 23 

• kagit boyutunu ayarlama, sayfa 24 

• sikismalann onlenmesi, sayfa 25 

• orijinalleri yukleme, sayfa 25 



isyerinizde yerden tasarruf etmeniz icin HP Officejet aygitmm tepsileri kapanir 
bicimde tasarlanmistir. Buradaki yordamlar kagit tepsisini, beige tutucusunu ve 
beige besleyici tepsisini nasil acip kapayacagmizi gosterir. 



Bu bolijmde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kagit tepsisini acma ve kapama, sayfa 1 5 

• beige besleyici tepsisini ve beige tutucuyu acma ve kapama, sayfa 1 6 



kagit tepsisini acma ve kapama 

HP Officejet aygitmm fakslari almasi, yazdirmasi ve kopyalamasi icin kagit 
tepsisinin kagit yuklti olarak acik olmasi gerekir. 



hp officejet aygitmi acip kapama 



jpucu: Asagida gosterildigi gibi, beige besleyici tepsisi ve beige 
tutucu kapaliyken yazdirabilir ve fakslari otomatik alabilirsiniz. 




bolum 2 

1 Kagit tepsisi kapagini acin. 




beige besleyici tepsisini ve beige tutucuyu 091110 ve kapama 

Taramak, kopyalamak ve faks gondermek icin beige besleyici tepsisi ve beige 
tutucusunun acik olmasi gerekir. Ancak, bunlar kapaliyken yazdirabilir ve faks 
alabilirsiniz. 

1 Acmak icin beige besleyici tepsisini kaldirin. 
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2 Beige tutucusunu indirin ve beige tutucusu uzantisini acm. 




Not: Beige besleyici tepsisinin kapanabilmesi icin beige tutucusunun kapali 
olmasi gerekir. 



yazdirma ve kopyalama icin kagitlar 



HP Officejet aygitinizda bircok tu r ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi 
yazdirma ve kopyalama kalitesine ulasmak icin asagidaki onerileri inceleyin. 
Kagit tur un u veya boyutunu her degistirdiginizde bu ayarlari da degistirmeyi 
unutmaym. 

Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• onerilen kagitlar, sayfa 1 7 

• kullamlmamasi gereken kagitlar, sayfa 1 8 

onerilen kagitlar 

Yazdirma ve kopyalama icin onerilen kagit tijrleri ve boyutlari bunlardir. 

kagit tiirleri 

En iyi yazdirma kalitesini elde etmek istiyorsaniz HP Kagitlari'ni kullanmanizi 
dneririz. £ok ince, kaygan dokulu ya da kolaylikla esneyebilen kagitlar 
kullanmak, kagit sikismalarma neden olabilir. £ok puruzlu dokulu ya da 
mijrekkep kabul etmeyen kagitlarm kullanilmasi, yazdirilan gorunttilerde 
miirekkep bulasmasma, akmasma ya da renklerin tarn doldurulamamasma 
neden olabilir. HP Kagitlan hakkmda daha fazla bilgi icin, su adresteki web 
sitemize gidin: 

www.hp.com/support 

• HP Premium Kagit, yuksek coztinurlukte kullanim icin en mukemmel yuzeye 
sahiptir. Purijzsuz, mat yijzeyi, ozel belgeleriniz icin ideal bir cozijm sunar. 

• HP Parlak Beyaz Kagidi, yuksek karsitlikta renkler ve net gorunuslti metinler 
saglar. Iki tarafli renkli yazdirma icin yeterince opak oldugundan ve 
arkasmi gostermediginden, bultenler, raporlar ve brosurler icin idealdir. 

• HP Premium Fotograf Kagidi, Parlak ya da Mat ve HP Premium Plus 
Fotograf Kagidi, Parlak ya da Mat, yuksek kaliteli parlak yuzeyli veya mat 
yijzeyli fotograf bazh kagitlardir. Fotograf gibi goriinurler ve benzer 
dokuya sahiptirler. Camm altma ya da bir albume yerlestirilebilir. Fotograf 
kagitlan hizh kurur ve parmak izi ve lekelere dayaniklidir. HP Officejet 



kullanim kilavuzu 
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aygitinizdan fotograflar yazdirmaniz icin HP Premium Plus Fotograf 
Kagidi, Parlak ile HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak ve Mat 4x6 
inc (10 x 15 cm) fotograf kagidi boyutunda (etiketli olarak) vardir. 

* HP Premium Inkjet Asetat Filmi, renkli sunumlarinizi daha canli ve etkileyici 
kilar. Bu filmin kullanilmasi ve tasinmasi kolaydir, murekkep bulasmadan 
hizla kurur. 

• HP Mat Tebrik Kartlari, HP Parlak Tebrik Karti Kagidi, HP Kabartmali 
Tebrik Kartlari, Fildisi, Ikiye Katlanan ve HP Kabartmali Tebrik Kartlari, 
Beyaz, Ikiye Katlanan kendi tebrik kartlarmizi yapmaniza olanak saglar. 

HP Brosur ve El Hani Kagidi, Parlak veya HP Brosur ve El Hani Kagidi, Mat, 
iki yuzlij kullanim icin, iki yijzde de mat ya da parlak kaplamalidir. Rapor 
kapaklari, ozel sunumlar, brosurler, zarflar ve takvimlerde kullanilabilecek 
fotografa yakm roproduksiyonlar ve is grafikleri icin mukemmel bir 
secimdir. 

yazdirma icin kagit boyutlari 

Asagidakiler yazdirma icin olan kagit boyutlaridir. 



boyut grubu 


boyut 


tarn boyutlu sayfalar 


letter, A4, legal 


kiiciik boyutlu 
sayfalar 


executive, B5, A5, A6 


fotograf kagidi 


letter, A4, koparilabilir uclu 4 x 6 inc: 


kartlar 


3x5 inc, 4x6 inc, Hagaki, 5x8 inc, A6 


zarflar 


#10 ve DL 



kopyalama icin kagit boyutlari 

Yalnizca tarn boyutlu (letter, legal ve A4) duz ve fotograf kagitlari ile asetat 
filmlerine kopyalayabilirsiniz. 



kullamlmamasi gereken kagitlar 

Asagidaki kagitlarm yazicida kullanilmasi onerilmez: 

• Uzerinde kesip cikarilmis boltimler ya da delikler olan kagitlar. 

• Ketenli gibi kaba dokulu kagitlar. Bu tijr kagitlarda baski duzgijn 
yapilamayabilir ve murekkep yayilabilir. 

• HP Officejet aygitmiz icin ozel olarak tasarlanmamis asiri duz, parlak veya 
kaplanmis kagitlar. Bu tur kagitlar HP Officejet aygitmizda kagitlarm 
sikismasina veya mtirekkebin dagilmasma neden olabilir. 

• Gok parcali formlar (iki ya da uc kath formlar gibi) Bu kagitlar katlanabilir 
ya da sikisabilir. Murekkep de buyuk olasilikla sivisir. 

• Kiskach ya da pencereli zarflar. 
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kagitve orij inalleri yiikleme 

Asagidaki kagitlarin kopyalamada kullanilmasi onerilmez: 

• Uzerinde kesip cikarilmis bolumler ya da delikler olan kagitlar. 

• HP Premium Plus Fotograf Kagidi dismdaki fotograf kagitlan. 

• Zarflar. 

• HP Premium ya da Premium Plus dismdaki asetat filmleri. 

• C°k parcali formlar ya da etiket desteleri. 



kagit yiikleme 



Bu yordam, yazdirma ve kopyalama icin farkli tu r ve boyutlardaki kagitlarin 
kagit tepsisine nasil yuklenecegini anlatir. 

Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• tarn boyutlu kagitlan yiikleme, sayfa 1 9 

• zarf yiikleme, sayfa 20 

• 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) koparilabilir uclu fotograf kagidi yiikleme, sayfa 2 1 

• kartpostallar, dizin veya Hagaki kartlarimn yiiklenmesi, sayfa 22 

• kagit tepsisine baska tiirde kagitlar yiikleme, sayfa 22 

tarn boyutlu kagitlan yiikleme 

Asagidaki yordam letter, legal ve A4 boyutlarindaki kagitlarin kagit tepsisine 
yuklenmesini anlatmaktadir. Bazi kagitve zarf turlerinin yerlestirilmesinde goz 
onunde bulundurulmasi gereken belirli noktalar vardir. Bu islemlere goz attiktan 
sonra zarf yiikleme, sayfa 20, 4 x 6 inc (10 x 1 5 cm) koparilabilir uclu fotograf 
kagidi yiikleme, sayfa 2 1 ve kagit tepsisine baska tiirde kagitlar yiikleme, 
sayfa 22 kisimlarma bakm. 

En iyi sonucu alabilmek icin, kagit boyutunu ya da kagit turtinu her 
degistirdiginizde kagit ayarmi da ona gore degistirin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
kopyalama icin kagit tiiriinii ayarlama, sayfa 24. 

Ipucu: Yirtilmalari, kirismalari ve kenarlarm kivrilmasmi ya da 
katlanmasmi engellemek icin, turn ortamlari, tekrar sikica 
kapanabilen torbalarda yatay sekilde saklaym. Asm isi ve nem 
degisiklikleri ortamlarm kivrilmasma neden olabilir ve bu ortamlar 
gerektigi gibi saklanmazsa HP Officejet aygitmda iyi sonuc 
vermez. 

1 Kagit tepsisi kapagmi acm ve katlanmis kagit tepsisini acm. Bkz. kagit 
tepsisini acma ve kapama, sayfa 1 5. 

2 Aciksa, beige tutucusunu yukari katlaym. 

3 Kagit kilavuzunu en acik pozisyona kaydirm. 

4 Kenarlarm bir hizaya gelmesini saglamak icin kagit destesini diiz bir 
ytizeye hafifce vurun ve sonra destedeki turn kagitlarin ayni boyutta ve 
tiirde oldugundan emin olmak icin kontrol edin. 

5 Kagidm kisa kenarmi, durana kadar kagit tepsisinin icine itin (yazdirilacak 
taraf altta). Kagidm kivrilmasmi onlemek icin, kagidi cok ileri veya cok sert 
itmemeye dikkat edin. Antetli kullaniyorsaniz, once sayfanm ust tarafmi 
yerlestirin. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 2 





zarf yukleme 

Asagidaki islemler, HP Officejet aygitiniza zarflarin nasil yerlestirilecegini 
agklamaktadir. Kagit tepsisine bir ya da birden fazla zarf yukleyebilirsiniz. En 
iyi sonucu alabilmek ig'n zarflarin uzerindeki gonderen adresi ig'n etiket 
kullanmayi deneyin. Parlak yiizeyli veya kabartmali, atagh veya pencereli zarflar 
kullanmayin. 

Ipucu: Zarflara yazdinrken metnin nasil big'mlendirilmesi 
gerektigi konusunda bilgi almak ig'n kullandigimz kelime islemci 
programmin yardim dosyalarma basvurun. 

1 Kagit tepsisindeki turn kagitlari gkarm. 

2 Bir veya daha gsk zarfi kapagi yukariya ve sola gelecek sekilde kagit 
tepsisinin sag tarafma yerlestirin. Zarfi durana dek ileriye dogru kaydirm. 
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3 Kagit kilavuzunu zarflara yaslayin (kagit kilavuzu ile zarflari bukmeyin). 
Zarflarin, kagit kilavuzunun cikintisimn altmda kaldigmdan emin olun. 

4 x 6 inc (10 x 15 cm) kopanlabilir uclu fotograf kagidi yiikleme 

Asagidaki yordam, 4 x 6 inc (1 0 x 15 cm) kopanlabilir uclu fotograf kagidinin 
HP Officejet aygitiniza yuklenmesini anlatir. Kopanlabilir uclu olmayan 4 x 6 inc 
(10 x 15 cm) fotograf kagitlanni kullanmayin. 

Not: Kucuk boyutlu kagida kopyalayamazsiniz veya faks cekemezsiniz. 

Not: En iyi sonucu almaniz icin onerilen kopanlabilir uclu 4 x 6 inc (1 0 x 
1 5 cm) fotograf kagidi kullanm. Daha fazla bilgi icin bkz. onerilen kagitlar, 
sayfa 17. Ek olarak, en iyi sonuclan almak icin, yazdirmadan once kagit 
turij ve kagit boyutunu ayarlaym. Daha fazla bilgi icin kopyalama icin kagit 
tiiriinii ayarlama, sayfa 24 ve kagit boyutunu ayarlama, sayfa 24 
basliklanna bakm. En iyi resim kalitesini almak icin fotograf kartusu 
kullanmayi da isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. fotograf yazia 
kartusunu kullanma, sayfa 85. 

Ipucu: Turn ortamlan acilir kapanir zarflarda yatik bicimde 
saklayarak kenarlannin yirtilmasmi, kinsmasini, kivnlmasmi ya da 
katlanmasmi onleyin. Ortamlar dogru saklanmadigi takdirde, 
sicaklik ve nemdeki asm degismeler bu ortamlann HP Officejet ile 
dogru calismayacak sekilde kivrilmasma neden olur. 

1 Kagit tepsisindeki turn kagitlan cikann. 

2 Fotograf kagidi destesinin kisa kenanni, parlak (yazdinlan) tarafi asagida 
ve kopanlabilir ucu size dogru olacak sekilde, durana kadar kagit 
tepsisinin en sag kenanna ileriye kadar itin. 




Kagit kilavuzunu fotograf kagidinin yanma yaslayin (kagit kilavuzu ile 
fotograf kagidmi bukmeyin). Fotograf kagitlannin kagit kilavuzunun 
cikintismin altmda kaldigmdan emin olun. 



kullanim kilavuzu 
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kartpostallar, dizin veya Hagaki kartlarinm yuklenmesi 

Asagida, yazdirmak icin kartpostallarin, dizin kartlarinm veya Hagaki 
kartlarinm HP Officejet aygitmiza nasil yuklenecegi anlatilmaktadir. 

Not: Kiicuk boyutlu kagida kopyalayamazsmiz veya faks cekemezsiniz. 

1 Kagit tepsisindeki turn kagitlari cikarm. 

2 Kart destesini yazdirilir tarafi asagiya gelecek §ekilde durana kadar kagit 
tepsisinin sag ileri kosesine itin. Kartlarm uzun kenarmi kagit tepsisinin 
uzun kenarma gelecek sekilde yerlestirin. 




3 Kagit kilavuzunu kart destesine yaslaym. Kartlarm kagit kilavuzunun 
cikintismin altmda kaldigmdan emin olun. 

kagit tepsisine baska turde kagitlar yukleme 

Asagidaki tablo, belirli turlerdeki kagitlari veasetatfilmlerini yukleme konusunda 
genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu almak icin kagit ttirlerini ve boyutlarmi 
her degistirdiginizde kagit ayarlarmi da degistirin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
kopyalama icin kagit tiiriinii ayarlama, sayfa 24. 



kagit 


ipuclari 


HP Kagitlari 


• HP Premium Kagidi: Kagidm yazdinlmayan 
yuzundeki gri oku bulun ve sonra da oklu yuzey 
yukari gelecek sekilde kagidi yerlestirin. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, (tizerinde 
oklar ve HP logosu olan) beyaz saydam seritli yuzij 
yukari gelecek sekilde ve bu tarafi tepsiye ilk 
girecek bicimde yerlestirin. 

• HP Tebrik Karti Kagidi, HP ParlakTebrik Karti Kagidi 
veya HP Dokulu Tebrikler Kartlari: kucuk bir tebrik 
karti destesini yazdirilacak yijzleri asagiya gelecek 
bicimde durana kadar ileri iterek kagit tepsisine 
yerlestirin. 
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kagit ve orijinalleri yiikleme 



kagit 


ipuclari 


Etiketler 
(yalnizca 
yazdirmada 
kullanilabilir) 


• Her zaman, HP inkjet urun leri ile birlikte kullanilmak 
uzere tasarlanmis letter ya da A4 boyutlu etiket 
sayfalari kullanm (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve 
etiketlerin iki yildan daha eski olmadiklarmdan 
emin olun. 

• Sayfalarm birbirine yapismadigmdan emin olmak 
icin etiket destesini yelpaze gibi havalandirm. 

• Etiket yapraklari destesini, yazdirilacak yijzleri 
asagiya gelecek bicimde, kagit tepsisinde bulunan 
standart kagitlarm uzerine yerlestirin. Etiket 
sayfalarmi birer birer beslemeyin. 



kagit turiinu ayarlama 

Kagit tijrlerini her degistirdiginizde HP Officejet aygitmizm kagit turiinu de 
ayarlamaya dikkat edin. 

kopyalama icin kagit turu ayarlari 

Kullandigimz kagit ya da asetat filme uygun Kagit Turu ayarmi secin. En iyi 
kopya kalitesi icin yalnizca listedeki kagit tijrlerini kullanm. 



kagit 


on panel ayan 


Fotokopi kagidi veya antetli kagit 


Diiz 


Diger diiz kagitlar 


Diiz 


HP Premium Kagit 


Duz 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Duz 


Diger Inkjet kagitlari 


Duz 


HP Premium Fotograf Kagidi 


Fotograf 


HP Premium Fotograf Kagidi 


Fotograf 


Diger fotograf kagitlari 1 


Fotograf 


HP Premium Inkjet Asetat Filmi 


Asetat 


Diger asetat kagitlari 


Asetat 


Ozel Kagitlar 


Duz 


HP Mat Tebrik Kartlari, Dorde katlanan 


Duz 


HP Parlak Tebrik Kartlari, Ikiye katlanan 


Duz 


HP Kabartmali Tebrik Kartlari 


Duz 


HP Professional Brosur ve El Hani Kagidi, Parlak 


Fotograf 


HP Professional Brosur ve El Hani Kagidi, Mat 


Diiz 



1 Turn fotograf kagitlari uyumlu degildir. 



kullanim kilavuzu 
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kopyalama icin kagit turunu ayarlama 

Asagidaki yordam, HP Officejet aygitinizdaki Kopyala secenegi icin kagit 
turuniin ayarlanmasi ile ilgili yordamlari aciklamaktadir. Kullandigmiz kagit ya 
da asetat filmine uygun Kagit Turu ayarini secin. 

Not: Bu adimlar kopyalama icindir; bilgisayannizdan yazdirirken 
kullandigmiz yazilim programmin Yazdir veya Sayfa Dijzeni iletisim 
kutusundan kagit turu ozelliklerini ayarlayin. 

1 Kagit Tiirij gorunene dek Kopyala dugmesine basin. 

2 Uygun kagit tiirij belirene kadar ► dugmesine basin. 

3 Goruntijlenen kagit turunu secmek icin OK dugmesine basin. 

Not: Bu ayar, is tamamlandiktan iki dakika sonra varsayilan ayarma doner. 
Varsayilan ayari degistirme hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. varsayilan 
kopyalama ayarlarim degistirme, sayfa 28. 

kagit boyutunu ayarlama 

Asagidaki yordam HP Officejet aygitmizda kagit boyutunun nasil 
ayarlanacagmi anlatir. Yazdirma icin yazilimda Kagit Boyutu'nu; kullandigmiz 
kagida veya asetat filmine uygun kopyalama veya faks gonderme icin Kagit 
Boyutu ayarini secin. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kopyalama icin kagit boyutu ayari, sayfa 24 

• faks almak icin kagit boyutu ayari, sayfa 24 

kopyalama icin kagit boyutu ayari 

Kopyalamalar yalnizca letter, A4 ya da legal kagida yapilabilir. 

Not: Bu ayar, is tamamlandiktan iki dakika sonra varsayilan ayarma doner. 
Varsayilan kopyalama ayarini degistirme hakkmda daha fazla bilgi icin 
bkz. varsayilan kopyalama ayarlarim degistirme, sayfa 28. 

1 Kopyalanacak Kagit Boyutu gorunene dek Kopyala dugmesine basin. 

2 Uygun kagit boyutu gorunene kadar ► dugmesine basin. 

3 Goruntijlenen kagit boyutunu secmek icin OK dugmesine basin. 

faks almak icin kagit boyutu ayari 

Alman fakslar icin kagit boyutunu secebilirsiniz. Secilen kagit boyutu, kagit 
tepsisinde bulunan kagida uygun olmalidir. Fakslar yalnizca letter, A4 ya da 
legal kagida yazdirilabilir. 

Not: Faks geldiginde kagit tepsisinde yanlis turde bir kagit varsa, faks 
yazdirilmaz. Faksi yazdirmak icin, A4, letter ya da legal boyutunda kagit 
yukleyip OK dugmesine basin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 4'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Faks Kagidi Boyutu'nu secer. 

3 Bir secenegi vurgulamak icin ► dugmesine ve ardmdan OK dugmesine 
basin. 
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kagit ve orij inalleri yiikleme 



sikismalann onlenmesi 



Kagit sikismalarim onlemek icin su yonergeleri izleyin: 

• Kullanilmayan turn ortamlari agzi yeniden kapatilabilir zarflarda diiz 
sekilde saklayarak kagitlarm kivrilmasini ya da kirismasim onleyin. 

• Yazdmlmis kagitlari cikis tepsisinden sik sik aim. 

• Otomatik beige besleyiciye ve kagit tepsisine yiiklenen ortamlarm yatay 
konumda diiz durdugundan ve kenarlannin kivrilmamis ya da yirtilmamis 
oldugundan emin olun. 

• Farkli kagit tijrlerini ve boyutlarini hem otomatik beige besleyicide, hem de 
kagit tepsisinde bir araya koymaym. Otomatik beige besleyiciye veya kagit 
tepsisine her zaman ayni kagit turunu ve kagit boyutunu yijkleyin. 

• Otomatik beige besleyicide ya da kagit tepsisinde kagit kilavuzlarmi, her 
ortami iyice tutacak bicimde ayarlaym. Kagit kilavuzlarmin ortamlari 
biikmediginden emin olun. 

• Ortamlari kagit tepsisinde ileriye dogru fazla itmeyin. 

• HP Officejet aygitmiz icin onerilen kagit tijrlerini kullanm. 



orijinalleri yiikleme 



Birorijinali beige besleyici tepsisine koyarak kopyalayabilir, faksla gonderebilir 
veya tarayabilirsiniz. Asagidaki islemler, HP Officejet otomatik beige besleyiciye 
orijinallerin nasil ytiklenecegini anlatir. 

Not: Beige besleyici en fazla 20 yaprak kagit alabilir. 

1 Orijinalinizi, ustu once, yuzij de asagiya gelecek bicimde beige besleyici 
tepsisinin ortasma yerlestirin. 

Ipucu: Kticuk orijinalleri her zaman, kisa kenarlari HP Officejet 
aygitma once verilecek bicimde dikey yonde yijkleyin. 




2 Beige kilavuzlarmi durana kadar iceri dogru iterek orijinalin kenarlarma 
yaslaym. 

Ipucu: Beige tutucusu uzantismm acik oldugundan emin olun. 

3 On paneldeki Kopyala, Tara veya Faks dugmesine basin. 



kullanim kilavuzu 
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Not: Kopyala veya Faks ayarlarindan birini ya da Tara hedefini degistirmek 
istiyorsaniz, Kopyala, Faks, Tara dtigmelerine, uygun ayar veya hedef on 
panel ekranmda gorijnene dek art arda basin. Degistirmek istediginiz ayar 
gorundijgunde, belli bir degere (belli bir kagit boyutu gibi) gecmek icin ► 
dtigmesine basin ve ardmdan, ayari ya da hedefi secmek icin OK 
dtigmesine basin. 

4 isi baslatmak icin, on paneldeki Siyah Baslat veya Renkli Baslat 

dtigmesine basin. 

Orijinal fotograflari kopyalama hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. fotografi 
tarn sayfaya kopyalama, sayfa 30. 
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kopyalama ozelliklerini ku I Ian ma 



HP Officejet, diiz kagit, fotograf kagidi ve asetat kullanarak yijksek kalitede 
renkli ve siyah beyaz kopyalar cikartmamzi saglar. Belli bir kagit boyutuna 
sigmasi icin orijinal belgenin boyutunu bijyutebilir ya da kuciiltebilirsiniz; 
kopyanin koyulugunu ayarlayabilirsiniz ve fotograflarm tarn sayfaya oturacak 
bicimde bijyutijimu? yuksek kaliteli kopyalarini cikartmak icin ozel islemler 
kullanabilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• genel bakis, sayfa 27 

• iki sayfadan olusan siyah beyaz bir belgeyi kopyalama, sayfa 29 

• aym orijinal belgenin birden fazla kopyasim qkartma, sayfa 30 

• fotografi tarn sayfaya kopyalama, sayfa 30 

• legal boyutlu bir belgeyi letter kagida kopyalama, sayfa 32 

• silik bir orijinali kopyalama, sayfa 32 

• birkac kez fakslanmis bir belgeyi kopyalama, sayfa 33 

• kopyamzin 091k renkli alanlarim gelistirme, sayfa 34 

• kopyalamayi durdurma, sayfa 34 



genel bakis 



HP Officejet' inizin on panelini ya da bilgisayarinizdaki HP Yonlendirici 
yazilimini kullanarak kopyalar cikartabilirsiniz. Her iki yontemde de bircok 
kopyalama ozelligi kullanilabilir. Bununla birlikte, ozel kopyalama ozelliklerine 
yazilimdan erismek daha kolaymiza gidebilir. 

Bu boliimde, yalnizca sik kullanilan kopyalama islemlerinin HP Officejet on 
panelinden nasil yapildigi aciklanmaktadir. Kopyalama islemlerinin 
HP Yonlendirici yazilimmdan nasil yapildigiyla ilgili bilgiler icin icin 
yazilimmizla birlikte verilen HP Image Zone Yardim'a bakm. 

Bu boltimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kopyalama hizim veya kalitesini arttirma, sayfa 28 

• varsayilan kopyalama ayarlanm degistirme, sayfa 28 

kopyalama ozelliklerini on panelden kullanma 

1 Orijinalinizi yukleyin ve sonra on paneldeki Kopyala dugmesine basin. 
Kopyala menusundeki ilk secenek, on panel ekranmda goruntijlenir. 

2 Menu secenekleri arasmda dolasmak icin Kopyala'ya tekrar tekrar basin. 

3 Degistirmek istediginiz secenek on panel ekranmda belirdiginde, secenek 
ayarlari arasmda dolasmak icin < ve ► dugmelerine basin. 

Not: Birden fazla secenegi degistirmek icin her ayardan sonra OK 
dugmesine basin. 

4 Siyah Basjat veya Renkli Basjat dugmesine basin. 
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bolum 3 



kopyalama hizini veya kalitesini arttirma 

HP Officejet kopyalama hizini ve kalitesini etkileyen tic secenek sunar. 

• Normal secenegi, ytiksek kalitede cikti saglar ve kopyalama islemlerinizin 
bircogu icin onerilen ayardir. Normal secenegi En lyi seceneginden daha 
hizli kopyalar. 

• Hizli ayari, Normal ayarmdan daha hizli kopyalar. Metnin kalitesi Normal 
ayari kalitesine yakmdir, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha dtistik 
olabilir. Hizli ayarmi kullanma, daha az mtirekkep kullandigmdan, yazici 
kartuslarmin degistirilme sikligim azaltir. 

• En lyi secenegi, ttim kagitlarda en yiiksek kaliteyi saglar ve bazen kati 
alanlarda olusan bantlasma (serit olusumu) etkisini ortadan kaldinr. En lyi 
secenegi, diger kalite ayarlarmdan daha yavas kopyalar. 

1 Orijinal belgeyi on ytizti alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yijkleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yiikleme. 

2 Ekramn en ust satirmda Kopya Kalitesi gorijnijnceye kadar Kopyala 
dtigmesine basin. 

Kopya Kalitesi menijsunde asagidaki secenekler mevcuttur. 



Kopyala Meniisu 

Kopya Sayisi 

Kopya Kalitesi 

Acik/Koyu 
Kucult/Buyut 
Kagit Turu 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 

Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



Kopya Kalitesi 

Normal 
Hizh 
En iyi 



3 istediginiz kalite ayari gortinene dek ► dtigmesine basin. 

4 Siyah Baslat veya Renkli Baslat diigmesine basin. 

varsayilan kopyalama ayarlarini degistirme 

Kopyalama ayarlarini on panelden veya HP Yonlendirici yazilimmda 
degistirdiginizde, bunlar yalniz gecerli kopyalama isine uygulanir. Kopyalama 
ayarlarini bundan sonraki ttim kopyalama islerine uygulamak icin ayarlan 
varsayilanlar olarak kaydedebilirsiniz. 

1 Orijinal belgeyi on ytizij alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine ytikleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yiikleme, sayfa 25. 

2 Kopyala mentistindeki seceneklerde istediginiz degisiklikleri yapm. 
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kopyalama ozelliklerini kullanma 

Ekranin en Cist satmnda Yeni Varsayilan Ata gorunijnceye kadar Kopyala 
dugmesine basin. 



Kopyala Menusii 

Kopya Sayisi 
Kopya Kalitesi 
Acik/Koyu 
Kuciilt/Buyut 
Kagit Turu 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 

Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



4 Evet belirinceye kadar ► dugmesine basin. 

5 Yeni varsayilan ayarlari kullanarak kopyalamak icin Siyah Baslat veya 
Renkli Baslat dugmesine basin veya kopyalamadan ayarlari kaydetmek 
icin OK dugmesine basin. 



Burada belirlediginiz ayarlar yalniz HP Officejet aygitmm icine kaydedilir. 
Bunlar yazilimdaki ayarlari degistirmez. Kopyalama islerinizin ayarlarmm 
denetimi icin HP Yonlendirici yazilimi kullaniyorsaniz, en cok kullandigmiz 
ayarlari HP Kopyala iletisim kutusunda varsayilanlar olarak ayarlamaniz 
gerekir. Daha fazla bilgi icin bkz. yazihminizla birlikte gelen ekrandaki 
hp image zone yardim. 



iki sayfadan olusan siyah beyaz bir belgeyi kopyalama 

Bir veya birden cok sayfadan olusan bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz 
kopyalamak icin HP Officejet aygitmi kullanabilirsiniz. Bu ornekte, iki sayfali 
siyah beyaz orijinali kopyalamak icin HP Officejet kullanilmistir. 



1 Orijinal belgelerinizi, birinci sayfa en uste olacak bicimde siralaym. 

2 Orijinalleri on ytizleri alta gelecek ve ust taraflari once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yukleme, sayfa 25. 

3 Kopyala'ya basin. 

4 Siyah Basjat'a basin. 



kullanim kilavuzu 
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boliim 3 



aym orijinal belgenin birden fazla kopyasim cikartma 



Orijinal belgeyi on ytizij alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yiikleme, sayfa 25. 

Ekranm en List satirmda Kopya Sayisi gorunene dek Kopyala dijgmesine 
basin. 

Maksimum degere kadar kopya sayismi girmek icin ► dijgmesine basin 
ya da tus takimmi kullanm. 

(Maksimum kopya sayisi degeri modele gore degisir.) 

Ipucu: Bijyuk sayilarda kopyalama yaparken ok dtigmelerinden 
herhangi birini basili tutarak kopya sayismm 5'er 5'erdegismesini 
saglayabilirsiniz. 

Siyah Baslat veya Renkli Baslat dijgmesine basin. 
Otomatik beige besleyicideki bir deste orijinal belgeyi kopyaliyorsaniz 
HP Officejet aygiti, tek sayfanm birden fazla kopyasim, sonraki sayfayi 
kopyalamadan once cikartir. Kopyalan kendinizin ayirmasi ve 
zimbalamasi gerekecektir. 



X 



X 



X 



fotografi tarn sayfaya kopyalama 



Orijinal fotografmizi, giris tepsisinde yuklii kagit boyutunun yazdirilabilen 
alanma gore otomatik olarak buyutmek ya da kiicultmek icin Fotografi Sigdir 
ozelligini kullanm. 

Fotografi Sigdir yalnizca standart fotograf boyutlarmdaki orijinal fotograflari 
biiyiitur. Standart fotograf boyutlari sunlardir: 

3,5 x 5 inc (9 x 1 3 cm) 

4 x 6 inc (10 x 15 cm) 

5 x 7 inc (1 3 x 1 8 cm) 
6x8 inc (1 5 x 20 cm) 
8 x 10 inc (25 x 25 cm) 

Standart boyutta olmayan metin ve fotograflar icin Kuciilt/Buyut'u kullanm. 

Ipucu: Fotograf yazici kartusu satin alarak HP Officejet ile 
yazdirdigmiz ve kopyaladigmiz fotograflarm kalitesini optimize 
edebilirsiniz. Siyah kartusu cikartm ve yerine fotograf yazici 
kartusunu takm. (Dogru saklama bilgileri icin bkz. yazici kartusu 
koruyucusunu kullanma, sayfa 85.) Uc renkli yazici kartusu ile 
fotograf yazici kartusu takili oldugunda, kalitesi ytikseltilmis 
fotograflar elde etmenizi saglayan alti murekkepli bir sisteminiz 
olur. Normal metin belgeleri yazdirmak istediginizde siyah 
kartusunu geri takm. 

Daha fazla bilgi icin bkz. yazici kartusu siparisi, sayfa 75. 
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kopyalama ozelliklerini kullanma 



1 Orijinal fotografmizi on yijzu alta gelecek ve List tarafi once girecek 
bicimde beige besleyici tepsisine yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

Fotografi, beige besleyici tepsisinin ortasma yerlestirin ve kagit 
kilavuzlarmi fotografa yaslaym. 




2 Kagit tepsisine letter veya A4 kagidi yukleyin. 

3 Fotografi Sigdir'a basin. 

Ekranda "Yalnizca tarn sayfa desteklenir" goruntijlenir. HP Officejet 
yalnizca letter, A4 ve legal boyutlu kagitlara kopyalamayi destekler. 
Ekranm Cist satinnda Kagit Turu belirir. 



Kagit Turu 

Dtiz Kagit 
Fotograf Kagidi 



4 Hangisi uygunsa Diiz Kagit veya Fotograf Kagidi belirene kadar ► 
dugmesine basin. 

5 Renkli Baslat dugmesine basin. 

Not: Orijinal belgeyi, en boy oranmi degistirmeden tarn boyutlu sayfanm 
yazdirilabilir alanma sigdirmak icin HP Officejet aygiti, kagidm 
kenarlarmda esit olmayan beyaz bosluklar birakabilir. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 3 

legal boyutlu bir belgeyi letter kagida kopyalama 

1 Legal belgeyi on ytizti alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yijkleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yiikleme, sayfa 25. 

2 Ekranm tist satirmda Ku9ult/Bijyut goruntinceye kadar Kopyala dugmesine 
basin. 

Kucult/Buyut menuslinde asagidaki secenekler mevcuttur. 



Kopyala Menusu 

Kopya Sayisi 
Kopya Kalitesi 
Acik/Koyu 

Kii<;ult/Buyut 

Kagit Turij 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 

Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



Kucult/Buyut 

Gercek Boyut 
Ozel %100 
Tarn Sayfa %91 
Legal > Ltr %72 



3 Legal > Ltr%72 belirene kadar ► dugmesine basin. 

4 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

HP Officejet aygiti, orijinal belgenizin boyutunu, asagida gosterildigi gibi, 
letter boyutlu kagidm yazdirilabilen alanma sigacak sekilde kucultijr. 



silik bir orijinali kopyalama 

Yapmak istediginiz kopyalarm acikligmi veya koyulugunu ayarlamak icin Acik/ 
Koyu'yu kullanm. 

1 Orijinal belgeyi on ytizij alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine ytikleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yiikleme, sayfa 25. 

2 Ekranm List satirmda Aqk/Koyu goruntinceye kadar Kopyala dugmesine 
basin. 

Acik/Koyu deger araligi, on panel ekranmda dairelerden olusan bir olcek 
olarak gorunur. 

3 Kopyamn rengini koyulastirmak icin ► dugmesine basin. 

Not: Kopyamn rengini acmak icin 4 dugmesine de basabilirsiniz. 

hp officejet 4200 series 



kopyalama ozelliklerini kullanma 
4 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dtigmesine basin. 



birkac kez fakslanmis bir belgeyi kopyalama 



Gelistirmeler ozelligi, belgelerin siyah metnin kenarlarini keskinlestirerek veya 
fotograflarm normalde beyaz gortinebilecek agik renkleri gelistirerek orijinalin 
kalitesini otomatik olarak ayarlar. 

Metin gelistirme varsayilan secenektir. Siyah metnin kenarlarini netlestirmek icin 
Metin gelistirmelerini kullanm. Fotograflarimzdaki acik renkleri gticlendirmek 
icin Fotograf'i, ori jinalinizde hem fotograf hem de metin varsa Karma'yi veya 
gelistirmelerin tumunti kaldirmak i<;in Yok'u kullanm. 

1 Orijinal belgeyi on yiizij alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yukleme, sayfa 25. 

2 Ekramn en ust satirmda Gelistirmeler gorunene dek Kopyala dtigmesine 
basin. 

Gelistirmeler menusunde asagidaki secenekler mevcuttur. 



Kopyala Meniisu 

Kopya Sayisi 
Kopya Kalitesi 
Acik/Koyu 
Kuctilt/Buyut 
Kagit Turij 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 
Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



Gelistirmeler 

Metin 
Fotograf 
Karma 
Yok 



3 Metin belirene kadar ► dtigmesine basin. 

4 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dtigmesine basin. 

Ipucu: Asagidaki durumlarda Fotograf veya Yok'u secerek Metin 
gelistirmelerini kapatm. 

- Kopyalarimzdaki bazi metinlerin etrafmda dtizensiz renkli noktalar 
varsa 

- Buytik, siyah yazi tipleri, lekeli (dtizgtin degil) gortintiyorsa 

- Ince, renkli nesneler ya da cizgilerde siyah boltimler varsa 

- Acik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz 
seritler varsa 
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kopyanizin aqk renkli alanlanni gelistirme 



Normalde beyaz gorijnebilecek acik renkleri gelistirmek icin Fotograf 
geli§tirmelerini kullanin. Metin geli§tirmeleri ile kopyalama yaptigimzda 
meydana gelebilecek asagidakilerden herhangi birini ortadan kaldirmak veya 
azaltmak icin de Fotograf geli§tirmeleri ile kopyalama yapabilirsiniz: 

• Kopyalarinizdaki bazi metinlerin etrafmda dijzensiz renkli noktalar varsa 

• Bijyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (dtizgun degil) gorijnijyorsa 

• Ince, renkli nesneler ya da cizgilerde siyah boltimler varsa 

• Acik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz seritler 
varsa 

1 Orijinal fotografmizi on yiizij alta gelecek ve ust tarafi once girecek 
bicimde beige besleyici tepsisine yijkleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

2 Ekranm en ust satirmda Geli$tirmeler gortinene dek Kopyala dijgmesine 
basin. 

Gelistirmeler menustinde asagidaki secenekler mevcuttur. 



Kopyala Menusu 

Kopya Sayisi 
Kopya Kalitesi 
Acik/Koyu 
Kucult/Buyut 
Kagit Turij 

Kopyalanacak Kagit Boyutu 
Gelistirmeler 

Yeni Varsayilan Ata 



Gelistirmeler 

Metin 
Fotograf 
Karma 
Yok 



3 Fotograf belirene kadar ► dijgmesine basin. 

4 Siyah Basjat veya Renkli Baslat dijgmesine basin. 



kopya la may i durdurma 



► Kopyalamayi durdurmak icin on paneldeki Iptal dijgmesine basin. 
HP Officejet aygiti, yazdirmayi hemen durdurur ve kagidi cikartir. 
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tarama ozelliklerini ku I Ian ma 



Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarinizda kullanilabilecek elektronik bicime 
ddniisturme islemidir. Fotograflari ve metin belgelerini tarayabilirsiniz. 

Taranan goruntijnun veya metnin elektronik bicime sahip olmasmdan oturii, 
bunu sozctik islemcinize veya grafik yazilim programmiza alabilir ve 
ihtiyaclarmizi karsilayacak bicimde degistirebilirsiniz. $unlan yapabilirsiniz: 

• Oocuklarinizm fotograflarim tarayip bunlari yakmlarmiza e-posta ile 
gonderebilir, evinizin veya ofisinizin fotograf ar§ivini olusturabilir veya 
elektronik bir album yapabilirsiniz. 

• Bir makaledeki metni sozctik islemcinize tarayabilir, bu metni raporunuza 
ekleyerek tumiinii yeniden yazmaktan kurtulabilirsiniz. 

Tarama ozelliklerini kullanmak icin HP Officejet ile bilgisayanniz birbirine bagli 
ve acik olmalidir. Taramaya baslamadan once bilgisayarmiza HP Officejet 
yazilimi yiiklenmis ve calisiyor olmalidir. HP Officejet yazilimmin Windows ile 
cahstigmi dogrulamak icin, ekranm sag alt kosesinde, sistem tepsisinde, saatin 
yanmda hp officejet 4200 series simgesini araym. Macintosh'ta HP Officejet 
yazilimi her zaman calisir. 

Tarama islemini bilgisayarmizdan ya da HP Officejet aygitmdan 
baslatabilirsiniz. Bu boliimde, yalnizca HP Officejet aygitmm on panelinden 
nasil tarama yapilacagmi anlatilmaktadir. 



Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizm nasil ayarlanacagi, 
yeniden boyutlandirilacagi, dondtirulecegi, kirpilacagi ve netlestirilecegi 
hakkmda bilgi icin yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki 
hp image zone yardim'a bakm. 



Not: Yijksek cozunurlukte tarama (600 dpi veya daha yiiksek), buy uk 
miktarda sabitsurucu alani gerektirir. Kullanilabilecek yeterli sabitsurucu 
alani yoksa sisteminiz durabilir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• orijinali tarama, sayfa 36 

• taramayi durdurma, sayfa 36 
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orijinali tarama 

1 Orijinal belgeyi on ytizij alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. Bkz. orijinalleri yukleme. 

2 Tara dugmesine basin. 

Varolan tarama hedeflerinizi listeleyen Tara menusij belirir. Varsayilan 
hedef bu menijyu en son kullandigimzda sectiginiz hedeftir. 

3 Hedefi < veya ► dijgmelerine veya arka arkaya Tara dugmesine basarak 
secin. 

4 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

tara may i durdurma 

► Taramayi durdurmak icin on paneldeki Iptal dugmesine basin. 
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faks ozelliklerini kullanma 



HP Officejet kullanarak, renkli de dahil olmak ijzere faks gonderebilir ve 
alabilirsiniz. Sik kullandigimz numaralara hizla ve kolayca faks gondermek icin 
hizli aramalar ayarlayabilirsiniz. On panelden, cozunurlijk gibi bazi faks 
seceneklerini ayarlayabilirsiniz. 

Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• faks gonderme, sayfa 38 

• yamt modunu ayarlama, sayfa 44 

• faks alma, sayfa 47 

• bagh ahizeyi kullanma (yalmzca hp officejet 4250 series), sayfa 50 

• faks basligim ayarlama, sayfa 51 

• on paneli kullanarak metin girme, sayfa 52 

• raporlar yazdirma, sayfa 53 

• hizli arama ayarlama, sayfa 56 

• faks cozunurlugunu degistirme ve acik/koyu ayarlan, sayfa 58 

• faks seceneklerini ayarlama, sayfa 61 

• bellekteki fakslan yeniden yazdirma, sayfa 69 

• faksi durdurma, sayfa 69 

Turn ozelliklerinden faydalanabilmek icin HP Officejet ile birlikte verilen 
HP Yonlendirici yazilimina goz atmalisimz. HP Yonlendirici yazilimmi 
kullanarak HP Officejet aygiti nizin on panelinden yapilmasi mumkun olmayan 
su isleri ve daha pek cogunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. 
yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki hp image zone yardim. 



bolum 5 

faks gonderme 

On paneli kullanarak HP Officejet ile siyah beyaz veya renkli faks 
gonderebilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• faks onayim etkinlestirme, sayfa 38 

• basit bir faks gonderme, sayfa 39 

• renkli orijinal ya da fotografli faks gonderme, sayfa 39 

• hiz.li aramalari kullanarak faks gonderme, sayfa 40 

• yeniden aramayi kullanarak faks gonderme, sayfa 41 

• faksi programlama, sayfa 41 

• programlanmis faksi iptal etme, sayfa 42 

• bellekten bir faks gonderme, sayfa 42 

• izleyiciden cevirme kullanarak faks gonderme, sayfa 43 

• telefondan elle faks gonderme, sayfa 43 

faks onayim etkinlestirme 

Fakslarm basarili gonderildigi onayim bos i li olarak almak icin, herhangi bir faks 
gondermeden once asagidaki talimatlari uygulayin. 

Varsayilan faks onayi ayari Her Hata'dir. Bunun anlami HP Officejet yalnizca 
faks gonderimi veya aliminda bir sorun oldugunda rapor yazdinr. Her islemden 
sonra on paneldeki ekranda, kisa bir sure icin, bir ogenin basariyla gonderilip 
gonderilmedigini gosteren onaylama mesaji goruntir. Her faks icin onaylama 
yazdirilmasi icin asagidaki yonergeleri izleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
otomatik olarak rapor olusturma, sayfa 54. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 l'e ve ardmdan yine l'e basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i secip ardmdan Otomatik Rapor Ayarlan'm secer. 



Yazdirma Raporu 
1 : Otomatik Rapor Ayarlari 

2: Son Islem 

3: Faks Gunlijgu 

4: Hizh Arama Listesi 

5: Otomatik Smama Raporu 

6: Arayan No Raporu * 

7: Istenmeyen Fakslar Raporu * 

* Turn lilkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. Arayan No hizmeti 
ulkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, bu menu ogesi 
Rapor Yazdir menusijnde 
belirmez. 



Otomatik Rapor Ayarlari 

Her Hata 
Gonderme Hatasi 
Alma Hatasi 
Her Faks 

Yalnizca Gonderme 
Kapali 



Ekranm ikinci satirmda Her Faks gortinene dek > tusuna basin ve 
ardmdan OK dugmesine basin. 
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faks ozelliklerini kullanma 

HP Officejet, her faks gonderdiginizde, faksin basariyla gonderilip 
gonderilmedigini bildirecektir. 

Rapor yazdirma hakkmda daha fazla bilgi icin raporlar yazdirma, 
sayfa 53 konusuna bakin. 

basit bir faks gonderme 

Bu bolijm on panelden basit bir siyah beyaz faksin nasil gonderilecegini 
aciklamaktadir. 

Renkli bir fotograf ya da faks gondermek istiyorsaniz, renkli orijinal ya da 
fotografli faks gonderme, sayfa 39 bolumijne bakin. 

1 Orijinal belgeyi on yuzu alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yiikleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm ustsatmnda Telefon Numarasi belirir. 

3 Faks numarasmi tus takimmi kullanarak girin. 

4 Siyah Baslat'a basin. 

Ipucu: Faksi gondermek icin Baslat'a basmalismiz. OK dugmesi, 
menii secenekleri icindir. 

HP Officejet ile birlikte verilen HP Yonlendirici yazilimmi kullanarak 
bilgisayarmizdan faks gonderebileceginizi biliyor muydunuz? Ayrica, 
faksmizla beraber gondermek uzere bilgisayarda hazirlanmis bir kapak 
sayfasi olusturabilir ve bunu faksa ilistirebilirsiniz. Bunu yapmasi cok kolaydir. 
Daha fazla bilgi icin bkz. yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki 
hp image zone yardim. 

renkli orijinal ya da fotografli faks gonderme 

HP Officejetile renkli orijinali veya fotografi faks ile gonderebilirsiniz. 

HP Officejet alicmin faks makinesinin sadece siyah-beyaz fakslari destekledigini 

belirlerse, HP Officejet faksi siyah beyaz gonderir. 

Renkli faks gonderme islemi icin yalnizca renkli orijinalleri kullanmanizi oneririz. 

1 Orijinal belgeyi on yuzu alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yiikleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm ustsatmnda Telefon Numarasi belirir. 

3 Faks numarasmi tus takimmi kullanarak girin. 

Ipucu: Faks numarasmda bir duraksama girmek icin Yeniden 
Ara/Duraklat'a basin. 

4 Bir fotograf faksliyorsaniz, cozunurlijgu Fotograf'a degistirin. 
Oozunurlijk degistirme hakkmda bilgi icin cozunurlugu degistirme, 
sayfa 59 bolumune bakin. 

5 Renkli Baslat dugmesine basin. 
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Not: Alicimn faks makinesi sadece siyah-beyaz fakslari destekliyorsa, 
HP Officejet aygiti faksi otomatik olarak siyah beyaz gonderir. Faks 
gonderildiginde, faksin siyah beyaz olarak gonderildigini belirten bir mesaj 
goruntijlenir. Mesaji silmek icin OK dijgmesine basin. 



HP Officejet ile birlikte verilen HP Yonlendirici yazilimini kullanarak 
bilgisayarinizdan faks gonderebileceginizi biliyor muydunuz? Aynca, 
faksmizla beraber gondermek tizere bilgisayarda hazirlanmis bir kapak 
sayfasi olusturabilir ve bunu faksa ilistirebilirsiniz. Bunu yapmasi cok kolaydir. 
Daha fazla bilgi icin bkz. yazilimimzla birlikte gelen ekrandaki 
hp image zone yardim. 

hiz.li aramalari kullanarak faks gonderme 

Hizli Arama'ya veya on paneldeki tek dokunmali hizli arama dijgmelerinden 
birine basarak on panelden hizli bicimde faks gonderebilirsiniz. 

AyarlanmadanHizli Aramalar gozijkmez. Daha fazla bilgi icin bkz. hizli arama 
ayarlama, sayfa 56. 

1 Orijinal belgeyi on yijzij alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yijkleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm ust sati n nda Telefon Numarasi belirir. 

3 Asagidakilerden birini yapm: 

- Ekranm ust satirmda istenen hizli arama girisi belirene kadar Hizli 
Arama dijgmesine basin. < ve ► dugmelerine basarak hizli arama 
girislerini kaydirabilirsiniz. 

- Hizli Arama dijgmesine basin ve ardmdan, on panelden hizli arama 
girisi kodunu girin. 

- Tek dokunmali hizli arama dijgmelerinden birine basin. O dijgmeye 
atanmis birinci hizli arama girisine erismek icin dijgmeye bir kez, ikinci 
hizli arama girisine erismek icin dijgmeye iki kez basin. 

Ipucu: Elinizde bulunmasi icin hizli arama girislerinin listesini 
yazdirabilirsiniz. Bilgi icin bkz. raporlari elle olusturma, sayfa 55. 

4 Siyah Basjat veya Renkli Basjat dijgmesine basin. 

Not: Grup hizli aramaya faks gonderirseniz, faksi yalnizca siyah beyaz 
gonderebilirsiniz. Faks bellege taranir ve grup hizli aramadaki birinci 
numara aranir. Baglanildigmda faks gonderilir ve ikinci numara aranir ve 
son numaraya kadar bu islem devam eder. Numara mesgulse ve cevap 
vermiyorsa, HP Officejet Mesgul Yeniden Ara ve Yanit Yok Yeniden Ara 
ayarlarmi izler. Baglanti kurulamiyorsa, grup hizli arama listesinde bir 
sonraki numara aranir ve bilginiz icin bir hata raporu olusturulur. 



HP Yonlendirici yazilimi kullanarak hizli arama girislerini bilgisayarinizdan 
hizla ve kolayca yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. yazilimimzla birlikte 
gelen ekrandaki hp image zone yardim. 
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faks ozelliklerini kullanma 

yeniden aramayi kullanarak faks gonderme 

Yeniden Ara/Duraklat dijgmesini kullanarak aranan en son faks numarasina 
faks gonderebilirsiniz 

1 Orijinal belgeyi on yuzu alta gelecek ve Cist tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Yeniden Ara/Duraklat dugmesine basin. 
En son aranan numara ekranda belirir. 

3 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

faksi programlama 

Siyah beyaz bir faksi ayni gun icinde daha sonra (ornegin telefon hatlarmin 
daha az mesgul oldugu ya da telefon ucretlerinin daha dusuk oldugu bir 
zamanda) gonderilmek ijzere programlayabilirsiniz. Bir faksi programlarken, 
orijinal belgeler, otomatik beige besleyicisine yerlestirilmelidir. 

Belirlenen zaman geldiginde, bir baglanti yapilir yapilmaz faksmiz otomatik 
olarak gonderilir. 

Not: Faksi sonraya programlamak icin on paneli kullanm. Ahizeyi 
kullanirsaniz, (yalnizca HP Officejet 4250 Series) faks anmda gonderilir. 

Ayni anda yalnizca tek bir faksi programlayabilirsiniz. Ancak programli bir faks 
varken normal bicimde faks gondermeye devam edebilirsiniz. 

1 Orijinal belgeyi on yuzij alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm ustsatirmda Telefon Numarasi belirir. 

3 Tus takimmi kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dugmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek 
Hizli Arama dugmesine basin. 

Hizli aramalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. hizli arama ayarlama, 

sayfa 56. 

Ipucu: Faks numarasmda bir duraksama girmek icin Yeniden 
Ara/Duraklat'a basin. 

4 Ekrandaki en ust satirda, Nasil Faks Cekilir gorunene dek Faks dugmesine 
basin. 

5 Ekranm ust satirmda Faksi Sonra Gonder gorunene dek ► dugmesine 
basin ve ardmdan OK dugmesine basin. 

6 Sayisal tus takimmi kullanarak, Gonderme Zamani'ni girin. 

7 Secmeniz istenirse OO icin Te, OS icin 2'ye basin. 

8 Siyah Basjat'a basin. 

Not: Renkli Baslat'a basarsaniz, faks siyah beyaz gonderilir ve ekranda bir 
mesaj belirir. 

HP Officejet orijinali bellege tarar ve programlanan zamanda gonderir. 
Programlanan saat, on panel ekranmda belirir. 
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programlanmis faksi iptal etme 

Programlanmis bir faksi ya da gonderilmekte olan bir faksi iptal edebilirsiniz. Bir 
faksi programladiktan sonra, programlama zamani on panel ekranmda belirir. 

► Programlama zamani on panel ekranmda belirdiginde Iptal'e ve ardmdan 
sonra Ve basin. 

bellekten bir faks gdnderme 

HP Officejet aygitmiz, siyah beyaz bir faksi, gondermeden once bellegine 
tarayabilir. Ulasmaya calistigimz faks numarasi mesgul ya da gecici olarak 
kullanim disi ise bu ozellik kullamslidir. HP Officejet orijinali bellege tarar ve 
daha sonra baglanti kurabildiginde gonderir. Sayfalar taranir taranmaz, 
orijinalleri HP Officejet aygitmdan cikartabilirsiniz. 

Not: Bellekten faks gondermek icin on paneli kullanm. Ahizeyi 
kullanirsaniz, (yalnizca HP Officejet 4250 Series) faks anmda gonderilir. 

1 Orijinal belgeyi on ytizij alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yijkleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm tist satinnda Telefon Numarasi belirir. 

3 Tus takimmi kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dijgmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorunene dek 
Hizli Arama dugmesine basin. 

Hizli aramalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. hizli arama ayarlama, 

sayfa 56. 

Ipucu: Faks numarasmda bir duraksama girmek icin Yeniden 
Ara/Duraklat'a basin. 

4 Ekrandaki en Cist satirda, Nasil Faks Cekilir gorunene dek Faks dugmesine 
basin. 

5 Ekranm tist satinnda Faksi Bellekten Gonder goruntinceye kadar ► 
dugmesine basin. 

6 Siyah Baslat'a basin. 

Not: Renkli Baslat'a basarsaniz, faks siyah beyaz gonderilir ve ekranda bir 
mesaj belirir. 

HP Officejet orijinalleri bellege tarar ve alia faks uygun oldugunda 
gonderir. 
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faks ozelliklerini kullanma 

izleyiciden cevirme kullanarak faks gonderme 

Izleyiciden cevirme, on panelden bir numarayi siradan bir telefondan cevirirgibi 
cevirmenizi saglar. Aramayi uzerine ucretlendirmek icin bir telefon karti 
kullaniyorsaniz, bu ozellik kullamshdir. Bu ozelligi, arama esnasmda ses sinyali 
istemlerini yanitlamaniz ve tuslama hizinizi artirmaniz gerektiginde de 
kullanabilirsiniz. 

Sahip oldugunuz modele bagh olarak izleyiciden cevirme kullanarak faksi on 
panelden veya bagh ahizeyi (yalnizca HP Officejet 4250 Series) kullanarak 
gonderebilirsiniz. 

izleyiciden cevirme kullanarak on panelden faks gonderme 

1 Orijinal belgeyi on yuzij alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

2 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

3 Arama tonunu duydugunuzda on paneldeki tus takimmi kullanarak faks 
numarasmi girin. Hizli aramalari da kullanabilirsiniz. Hizh aramalan 
kullanmakla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. hizli aramalari kullanarak faks 
gonderme, sayfa 40. 

4 Qkan turn istemleri izleyin. 

Faksimz, alia faks makinesi yanit verdiginde gonderilir. 

izleyiciden cevirme kullanarak ahizeden faks gonderme (yalnizca hp officejet 
4250 series ) 

Not: Bu yordam yalnizca HP Officejet 4250 Series urunijne yoneliktir. 
HP Officejet 4210 Series modeliniz varsa, yonergeler icin onceki bolume 
basvurun. 

1 Orijinal belgeyi on yuzti alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yiikleme, sayfa 25. 

2 Bagh ahizeyi kaldirm. 

3 Arama tonunu duydugunuzda on paneldeki tus takimmi kullanarak faks 
numarasmi girin. Hizli aramalari da kullanabilirsiniz. Hizli aramalan 
kullanmakla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. hizli aramalari kullanarak faks 
gonderme, sayfa 40. 

4 Q,kan turn istemleri izleyin. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 
Faksimz, alia faks makinesi yanit verdiginde gonderilir. 

telefondan elle faks gonderme 

Faksi elle gondermek, faksi gondermeden once aliayi telefonla arayip 
konusmaniza olanak saglar. Bu, faksi gondermeden once bunu aliaya bildirmek 
istiyorsaniz kullanislidir. 

HP Officejet aygitmiza dogrudan bagh olan bir telefondan veya bagh ahizeden 
(yalnizca HP Officejet 4250 Series) elle faks gonderebilirsiniz. 
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Telefonun HP Officejet aygitinin arkasmdaki "2-EXT" baglanti noktasma 
baglanmis olmasi gerekir. 

bagh telefondan elle faks gonderme 

1 Orijinal belgeyi on ytizti alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine ytikleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 HP Officejet aygitmiza bagh telefonun tuslanm kullanarak numarayi 
cevirin. 

Not: Numarayi cevirmek icin telefonun tuslarmin kullanmalismiz. 
HP Officejet aygitinin on panelindeki tus takimmi kullanmaym. 

3 Asagidakilerden birini yapm: 

- Numarayi cevirdikten sonra faks sinyalleri duyuyorsaniz, tic saniye 
icinde Siyah Baslat ya da Renkli Baslat dtigmelerinden birine basin. 

- Alia telefonu yanitlarsa, faks sinyalini duyduklannda faks 
makinelerindeki Baslat dtigmesine basmalarmi soyleyin. Alici kendi 
faks makinesindeki Baslat dtigmesine basmadan once HP Officejet 
aygitmda Siyah Baslat ya da Renkli Baslat dtigmesine bastigmizdan 
emin olun. 

4 Faks sinyallerini bekleyip telefonu kapatm. 

bagh ahizeden elle faks gonderme (yalmzca ahizeli model) 

Not: Bu boltim yalmzca bagh ahizeli HP Officejet 4250 Series tirtintine 
yoneliktir. HP Officejet 42 1 0 Series modeliniz varsa, yonergeler icin onceki 
boltime basvurun. 

1 Orijinal belgeyi on ytizti alta gelecek ve tist tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine ytikleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 HP Officejet aygitmiza bagh ahizeyi kaldinp on paneldeki tus takimmi 
kullanarak faks numarasmi cevirin. 

3 Asagidakilerden birini yapm: 

- Numarayi cevirdikten sonra faks sinyalleri duyuyorsaniz, tic saniye 
icinde Siyah Baslat ya da Renkli Baslat dtigmelerinden birine basin. 

- Aha telefonu yanitlarsa, faks sinyalini duyduklannda faks 
makinelerindeki Baslat dtigmesine basmalarmi soyleyin. Aha kendi 
faks makinesindeki Baslat dtigmesine basmadan once HP Officejet 
aygitmda Siyah Baslat ya da Renkli Baslat dtigmesine bastigmizdan 
emin olun. 

4 Faks sinyallerini bekleyip telefonu kapatm. 

yamt modunu ayarlama 

HP Officejet aygitmiz varsayilan olarak gelen aramalari yanitlar ve fakslari ah r. 
Telefon hattmi HP Officejet aygitmizla paylasan (varsa) ekipman ve hizmetlere 
bagh olarak fakslari elle veya otomatik almak icin Yanit Modu'nu 
degistirebilirsiniz. Bu boltimde faks aramalarmi yanitlamanm degisik yollari 
anlatilmaktadir. 
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faks ozelliklerini kullanma 

Yanit Modu'nu HP Yonlendirici yazilimi yerine on panelden ayarlamaniz onemle 
onerilir. 

yanit modunu on panelden degistirme 

► Ekranda istediginiz yanit modu belirene dek Yanit Modu'na basin. 
Secili Yanit Modu ayari ekranda belirir ve varsayilan ayar olur. 

Hangi Yanit Modu ayarmi kullanmaniz gerektigini belirlemek icin asagidaki 
tabloya basvurun. Tablodaki birinci sutundan ofisinizde bulunan ekipman ve 
hizmet tijrlerini secin. Daha sonra ikinci sutundan karsiligma gelen ayara bakm. 
Ucun sutun HP Officejet aygitmm gelen aramalari nasil yanitlayacagmi 
anlatmaktadir. 



faks hattinizi paylasan 
ekipman ve hizmetler 


onerilen yanit 
modu ayari 


aciklama 


Yok. 

(Ses aramalari almadigmiz 
ayri bir faks hattmiz var.) 


Faks 


HP Officejet gelen turn aramalari 
Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarmi 
kullanarak otomatik yanitlar. Bkz. 
yamtlamadan once zilin calma sayisim 
belirleme, sayfa 47. 


Telesekreter olmadan 
HP Officejet 4250 Series 
(ahizeli model) ile paylasilan 
ses ve faks hatti 


FaksTel 

(Bu mod yalnizca 
HP Officejet 
4250 Series 
urunune 
yoneliktir.) 


HP Officejet gelen turn aramalari 
Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarmi 
kullanarak otomatik yanitlar. Bkz. 
yamtlamadan once zilin calma sayisim 
belirleme, sayfa 47. 

Arama faks aramasiysa, HP Officejet faksi 

ah r. Arama ses aramasiysa, HP Officejet 

aramanm ses aramasmi oldugunu belirten 

ozel bir zil sesi ile calar. Gelen ses 
i ~ i i - .in i 
aramasmi bagh anizeyi kullanarak 

yanitlamalismiz. 

Not: HP Officejet aramanm ses 
aramasi oldugunu belirlerse, 
HP Officejet ozel bir zil sesiyle calar. 
Ayni telefon hattmdaki diger telefonlar 
calmaz. Gelen ses aramasmi bagli 
ahizeyi kullanarak yanitlamalismiz. 

Ses aramalarmi hattaki diger 
telefondan acmamalismiz. Aygit 
paraleli actigmizi algilayamaz ve 
calmaya devam eder. Galmayi 
durdurmak icin HP Officejet aygitmm 
on panelindeki Iptal dijgmesine 
basmaniz gerekir. 
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faks hattmizi paylasan 
ekipman ve hizmetler 


dnerilen yamt 
modu ayari 


aciklama 


HP Off ice jet 42 1 0 Series vaya 
HP Officejet 4250 Series ile 
paylasilan ses ve faks hatti. 


Tel 


HP Officejet aramalari otomatik olarak 
yanitlamaz. Siyah Baslat veya Renkli 
Baslat'a basarak fakslan elle almaniz 
gerekir. Fakslan elle alma hakkinda bilgi 
icin bkz. faks alma, sayfa 47. 
Bu telefon hattiniza gelen cagrilarm 
cogunlugu ses aramalariysa ve seyrek 
olarak faks aliyorsaniz, bu ayari 
kullanabilirsiniz. 


Telekom'un sagladigi sesli 
posta hizmeti. 


Tel 


HP Officejet aramalari otomatik olarak 
yanitlamaz. Siyah Baslat veya Renkli 
Baslat'a basarak fakslan elle almaniz 
gerekir. Fakslan elle alma hakkinda bilgi 
icin bkz. faks alma, sayfa 47. 


Telesekreter aygiti ve 
paylasilan ses ve faks hatti. 


Telesekreter 


HP Officejet aramalari otomatik olarak 
yanitlamaz. Bunun yerine aramayi 
telesekreter yanitlar ve HP Officejet hatti 
izler. Fak sinyalleri algilanirsa, HP Officejet 
faksi ah r. Aksi taktirde, telesekreteriniz 
gelen mesaji kaydeder. 

Not: Telesekreter aygitmiz varsa, bu 
dnerilen varsayilan ayardir. 


Ayirt edici zil sesi hizmeti 


Faks 


HP Officejet gelen turn aramalari otomatik 
yanitlar. 

Telekom'un faks hattmiz icin ayarladigi zil 
tonunun, HP Officejet icin ayarlanmis 
Yanitlama Zil Tonu ile ayni oldugundan 
emin olun. Daha fazla bilgi icin bkz. 
yanitlama zil tonunu degistirme (ayirt edici 
zil sesi), sayfa 64. 
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faks alma 

Varsayilan olarak HP Officejet aygitiniz gelen fakslari alir ve yanitlar. 

Yanit Modu ayariniza bagli olarak HP Officejet fakslari elle veya otomatik 
alabilir. Yanit Modu hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. yanit modunu 
ayarlama, sayfa 44. 

Not: Yanit Modu'nu Tel'e ayarlanirsaniz, fakslari elle almaniz ve gelen faks 
aramasma kendinizin yanit vermesi gerekir. Faks, FaksTel veya Telesekreter 
ayarliysa, fakslari otomatik veya elle alabilirsiniz. 

Fakslari elle sunlardan alabilirsiniz: 

• HP Officejet aygitma dogrudan baglanmis bir telefondan ("2-EXT" 
baglanti noktasma) 

• Ayni telefon hattmda ama HP Officejet aygitma bagli olmayan bir 
telefondan 

• On panelden 

• Bagli ahizeden (yalnizca ahizeli model) 

Faks alma hakkinda bilgi icin su konulara basvurun. 
Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• yamtlamadan once zilin calma sayisim belirleme, sayfa 47 

• faksi elle telefondan alma, sayfa 48 

• faksi on panelden elle alma, sayfa 48 

• faksi elle bagli ahizeden alma (yalnizca hp officejet 4250 series), sayfa 49 

• faks almak icin yoklama, sayfa 49 

yamtlamadan once zilin calma sayisim belirleme 

HP Officejet otomatik olarak telefonu yamtlamadan once, telefonun kac kez 
calacagmi belirleyebilirsiniz. Varsayilan 2 kez calmasidir. (ijlke veya bolgeye 
gore degisir). 

Not: Bu ayar yalnizca Yanit Modu Faks'a veya FaksTel'e ayarlandigmda 
kullan i lobilir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan yine 3'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan'ni ve ardmdan Yanitlanacak Qalma Sayisi'ni 
secer. 



Temel Faks Ayarlari 

1 : Tarih ve Saat 
2: Faks Basligi 

3: Yanitlanacak Qalma Sayisi 

4: Faks Kagidi Boyutu 

5: Tonlu veya Darbeli Arama 

6: Zil Ses Dijzeyi 

7: Hoparlor Ses Dijzeyi 

8: Faks lletme Yalnizca Siyah 
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3 Tus takimini kullanarak yanitlamak icin uygun zil calma sayisini girin. 

4 Ayan kabul etmek icin OK'e basin. 

faksi elle telefondan alma 

Fakslan elle su telefonlardan alabilirsiniz: 

• HP Officejet aygitina dogrudan baglanmis ("2-EXT" baglanti noktasma) 

• Ayni telefon hattmda ama HP Officejet aygitina bagli olmayan 

Not: Faksi elle bagli ahizeden almak icin (yalnizcaahizeli model) bkz.faksi 
elle bagli ahizeden alma (yalmzca hp officejet 4250 series), sayfa 49. 

1 Otomatik beige besleyicisindeki turn orijinalleri kaldirm. 

2 HP Officejet aygitmm otomatik olarak gelen aramalari almamasi icin Yanit 
Modu'nu Tel'e ayarlaym. Veya Yamtlanacak Calma Sayisi ayarmi, gelen 
aramayi HP Officejet'ten once yanitlayabilmenize olanak saglayacak 
sekilde ytiksek bir sayiya ayarlaym. 

Yanit Modu'nu ayarlamak hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yanit 
modunu ayadama, sayfa 44. Yamtlanacak Galma Sayisi'm ayarlamak 
hakkmda bilgi icin bkz. yamtlamadan once zilin calma sayisini belideme, 

sayfa 47. 

3 Faksi elle telefondan almak icin asagidakilerden birini yapm: 

- Telefonunuz HP Officejet'in arkasma bagliysa ve gonderen faks 
makinesinden faks sinyalleri duyarsaniz, Siyah Baslat ya da Renkli 
Basjat'a basin. 

- Telefonunuz HP Officejet'in arkasma baghy degilse (ama ayni telefon 
hattmdaysa) ve gonderen faks makinesinden faks sinyalleri duyarsaniz, 
telefonunuzda 1 2 3'e basin. 

- Gondericiyle HP Officejet aygitina bagli bir telefonda goriisiiyorsamz, 
faks makinesindeki Baslat diigmesine basmasmi soyleyin. Gonderen 
faks makinesinden faks sinyallerini duydugunuzda, Siyah Baslat ya da 
Renkli Basjat'a basin. 

4 HP Officejet aygitmm yanit faks sinyallerini gonderdigini duyana kadar 
bekleyip telefonu kapatm. 

HP Officejet faksi alir. 

faksi on panelden elle alma 

Fakslan elle on panelden alabilirsiniz. 

1 Otomatik beige besleyicisindeki turn orijinalleri kaldirm. 

2 HP Officejet aygitmm otomatik olarak gelen aramalari almamasi icin Yanit 
Modu'nu Tel'e ayarlaym. Veya Yamtlanacak Calma Sayisi ayarmi, gelen 
aramayi HP Officejet'ten once yanitlayabilmenize olanak saglayacak 
sekilde ytiksek bir sayiya ayarlaym. 

Yanit Modu'nu ayarlamak hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yanit 
modunu ayadama, sayfa 44. Yamtlanacak Galma Sayisi ' ni ayarlamak 
hakkmda bilgi icin bkz. yamtlamadan once zilin calma sayisini belideme, 

sayfa 47. 

3 HP Officejet caldigmda Siyah Baslat veya Renkli Baslat diigmesine basin. 
HP Officejet faksi alir. 
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faksi elle bagh ahizeden alma (yalnizca hp officejet 4250 series) 

Fakslan elle bagh ahizeyi kullanarak alabilirsiniz. 

Not: Bu boltim yalnizca bagh ahizeli HP Officejet 4250 Series modellerine 
yoneliktir. Bagh ahizseniz yoksa, bkz. faksi elle telefondan alma, sayfa 48 
veya faksi on panelden elle alma, sayfa 48. 

1 Otomatik beige besleyicisindeki turn orijinalleri kaldirm. 

2 HP Officejet aygitmm otomatik olarak gelen aramalari almamasi icin Yanit 
Modu'nu Tel'e ayarlaym. Veya Yamtlanacak Calma Sayisi ayarmi, gelen 
aramayi HP Officejet'ten once yanitlayabilmenize olanak saglayacak 
sekilde yijksek bir sayiya ayarlaym. 

Yanit Modu'nu ayarlamak hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yanit 
modunu ayarlama, sayfa 44. Yamtlanacak Galma Sayisi'm ayarlamak 
hakkmda bilgi icin bkz. yamtlamadan once zilin calma sayisim belirleme, 

sayfa 47. 

3 Faksi elle telefondan almak icin asagidakilerden birini yapm: 

- HP Officejet calarsa, bagh ahizeyi kaldirm. Gonderen faks 
makinesinden faks sinyalleri duyarsaniz, Siyah Baslat ya da Renkli 
Baslat'a ve ardmdan 2'ye basin. 

- Bagh ahizeyi kullanarak gondericiyle telefonda gorusuyorsamz, faks 
makinesindeki Baslat dtigmesine basmasim soyleyin. Gonderen faks 
makinesinden faks sinyallerini duydugunuzda, Siyah Baslat ya da 
Renkli Baslat'a basin. 

4 HP Officejet aygitmm yanit faks sinyallerini gonderdigini duyana kadar 
bekleyip telefonu kapatm. 

HP Officejet faksi ahr. 

faks almak icin yoklama 

Yoklama, HP Officejet aygitinizm, sirasmda bekleyen diger bir faks 
makinesinden bir faksi gondermesini istemesini saglar. Alma icin Yoklama 
ozelligini kullandigmizda, HP Officejet aygiti belirlenen faks makinesini arar ve 
ondan faksi ister. Belirlenen faks makinesi, yoklama icin ayarh olmahdir ve 
gondermek icin hazir bir faks bulundurmahdir. 

1 Faks'a basin. 

Ekranm ustsatirmda Telefon Numarasi belirir. 

2 Diger faks makinesinin faks numarasmi girin. 

3 Ekrandaki en Cist satirda, Nasil Faks Cekilir gortinene dek Faks dtigmesine 
basin. 

4 Ekranm tist satirmda Alinacak Yoklama gorunijnceye kadar ► dtigmesine 
basin. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dtigmesine basin. 
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i ahizeyi kullanma (yalnizca hp officejet 4250 series) 

Bagh ahizeyi gelen aramalari yanitlamak, telefon konusmalari yapmak, faks 
almak ve faks gondermek icin kullanabilirsiniz. HP Officejet kopyalama, tarama 
veya yazdirma gibi baska bir isi islerken dahi telefon konusmalari icin ahizeyi 
kullanabilirsiniz. 

Not: HP Officejet faks gonderiyor veya aliyorsa, telefon konusmalari icin 
ahizeyi kullanamazsmiz. Faks sirasmda ahizeyi kaldirirsaniz, cevirme 
sinyalini duyamazsiniz. Ahizeyi kullanmadan HP Officejet aygitmin faksi 
gondermeyi veya almayi tamamlamasmi bekleyin. 

Bu bolumij yalnizca HP Officejet 4250 Series modeline (bagh ahizeli) 
sahipseniz kullanm. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• gelen aramalari ahizeyi kullanarak yamtlama, sayfa 50 

• ahizeyi kullanarak telefon konusmalari yapma, sayfa 50 

• ahizeyi kullanarak faks alma, sayfa 51 

• ahizeyi kullanarak faks gonderme, sayfa 51 

• ahize ses duzeyini ayarlama, sayfa 5 1 

gelen aramalari ahizeyi kullanarak yamtlama 

► Bagh ahizeyi kaldirm. 

Not: Telefonda gorusurken baska bir arama alirsaniz, Flash dugmesine 
basin. Bekleyen arama, abonelik gerektiren bir hizmettir ve her yerde 
bulunmaz. Bilgi icin Telekom'a basvurun. 

ahizeyi kullanarak telefon konusmalari yapma 

Bagh ahizeyi kullanarak telefon konusmalari yapabilirsiniz. Yeniden Arama, 
Hizh Arama veya tek dokunmah hizh arama dugmelerini kullanarak numaralari 
hizh cevirebilirsiniz. 

1 Bagh ahizeyi kaldirm. 

2 Asagidakilerden birini yapm: 

- Sayisal tus takimmi kullanarak faks numarayi cevirin. 

- Son aranan numarayi cevirmek icin Yeniden Ara'ya basin. 

- Ekranm ustsatinnda istenen bireysel hizh arama girisi belirene kadar 
(grup hizh arama girisi secmeyin) Hizh Arama dugmesine, sonra da 
OK'e basin. 

4 veya ► dugmelerine basarak hizh arama girisleri arasmda 
gezinebilir veya on panelden hizh arama girisi kodunu girebilirsiniz. 

- Tek dokunmah hizh arama dtigmelerinden birine ve OK'e basin. 

O dtigmeye atanmis birinci hizh arama girisine erismek icin dugmeye 
bir kez, ikinci hizh arama girisine erismek icin dugmeye iki kez basin. 
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ahizeyi kullanarak faks alma 

► Fakslan bagh ahizeyle alma hakkmda bilgi icin bkz. faksi elle bagh 
ahizeden alma (yalmzca hp officejet 4250 series), sayfa 49. 

ahizeyi kullanarak faks gonderme 

► Bagh ahizeyle faks gondermek hakkmda bilgi icin bkz. bagh ahizeden elle 
faks gonderme (yalmzca ahizeli model), sayfa 44. 

ahize ses duzeyini ayarlama 

Ahizenin ses duzeyini Normal ile Yijksek arasmda ayarlayabilirsiniz. 

1 Bagh ahizeyi kaldirin. 

2 Ses duzeyini dusurmek icin 4 , ses duzeyini yijkseltmek icin ► dtigmesine 
basin. 

Not: Aynca zil sesleri ile arama tonlarmin ses duzeyini de 
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin zil ses duzeyini ayarlama ve telefon 
hatti ses duzeyini ayarlama basliklarma bakm. 

faks basligini ayarlama 

Faks bashgi, admizi ve faks numaranizi gonderdiginiz her faksm en tisttine 
yazdirir. Faks bashgmizi ayarlamak icin on paneli kullanabilirsiniz ancak 
HP Image Zone yazihminin kurulumu sirasmda Faks Ayarlari Sihirbazi'ni 
kullanmanizi oneririz. 

Faks bashgi bilgisi pek cok tilkede/bolgede yasalar tarafmdan zorunlu 
kihnmistir. 

Not: Macaristan'da, abone kimlik kodu (faks bashgi) yalmzca yetkili 
personel tarafmdan belirlenebilir ya da degistirilebilir. Daha fazla bilgi icin, 
yetkili HP bayinizle gortistin. 

1 Ayarlar dtigmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 2'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan'ni, sonra Faks Basligi'ni secer. 

3 Istemde bulunuldugunda, kendi admizi ya da sirket admizi girin. On 
panelden metin girme hakkmda bilgi icin bkz. on paneli kullanarak metin 
girme, sayfa 52. 

4 OK dtigmesine basin. 

5 Sayisal tus takimmi kullanarak faks numaranizi girin. 

6 OK dtigmesine basin. 

Faks bashgi bilgilerini, HP Officejet aygitmizla kurdugunuz HP Yonlendirici 
yazilimmi kullanarak girmeyi daha kolay bulabilirsiniz. Faks bashgi bilgileri 
girisine ek olarak kapak sayfasi bilgileri de girebilirsiniz. Bu bilgiler 
bilgisayarmizdan faks gonderdiginizde ve kapak sayfasi eklediginizde 
kullanilacaktir. 

Daha fazla bilgi icin bkz. yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki 
hp image zone yardim. 



kullanim kilavuzu 
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on paneli kullanarak metin girme 

Asagidaki liste, on panel tu§ takimmi kullanarak metin girme hakkmda ipuclari 
verir. 

• Bir adm harflerine karsilik gelen tu§ takimi numaralarma basin. 

A, B ve C harfleri 2 sayisma karsilik gelir ve boyle 
devam eder. 

Bir dijgme ile girilebilen karakterleri gorebilmek icin o dijgmeye ust tiste 
basin. 

Ornegin su karakteri | k I J K L 5 
elde etmek icin: 

5 diigmesine su kadar 1 2 3 4 5 6 7 
kez basin: 

Not: Dilinize ve sectiginiz ulkeye/bolgeye bagh olarak ek karakterler 
bulunabilir. 

Dogru karakter belirdiginde, imlecin otomatik olarak saga ilerlemesini 
bekleyin veya ► diigmesine basin. Sozcugun bir sonraki harfine karsilik 
gelen numaraya basin. Dogru harf gorunene kadar dijgmeye birkac kez 
basin. Sozcuklerin ilk harfleri otomatik olarak buy uk yazilir. 
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faks ozelliklerini kullanma 

Ipucu: Imlec iki saniye sonra otomatik olarak saga ilerler. 

• Bosluk girmek icin Bosluk (#) veya ► dugmesine basin. 

• Uc saniyelik duraksama girmek icin Yeniden Ara/Duraklat dugmesine 
basin. 

• * gibi bir simge girmek icin art arda Simge (*) dugmesine basarak 
simgeler listesinde dolasm. Asagidaki tablo kullanilabilir simgeleri 
gostermektedir: 



simgeler 


aqklama: 


sunlar girilirken 
kullanilabilir: 


* 


Yildiz karakterine atanmis C^! ift 

Tonlu Qoklu Frekans (DTMF) 
■ i "i 
tonlarim saglar. 


faks basligi, hizh arama 

girisleri, faks veya telefon 

i - i - - i 
numaralari ve izleyiciden 

cevir girisleri 


- 


Otomatik ararken, HP Officejet 

numara sirasma tic saniyelik 
i • i ii 

bir duraklama girer. 


faks basligi, hizh arama 

girisleri, faks veya telefon 
i 

numaralari 


0 


Daha kolay okunmalan icin 

numaralari, ornegin alan 

■ ii ■■■ii 
kodlarmi, gorsel olarak 

ayirmak icin sol veya sag 

parantez gorijntuler. Bu 

simgeler cevirmeyi etkilemez. 


faks basligi, hizh arama 

girisleri, faks veya telefon 
i 

numaralari 


w 


Otomatik arama sirasmda W, 
HP Officejet aygitmm 
cevirmeye devam etmeden 
cevir sesini beklemesini saglar. 


faks basligi, hizh arama 
girisleri, faks veya telefon 
numaralari 


R 


Otomatik arama sirasmda R, 
Flash dugmesiyle ayni isleve 
sahiptir. 


faks basligi, hizh arama 
girisleri, faks veya telefon 
numaralari 


+ 


Faks basligmda birati simgesi 
gorijntuler. 


faks basligi 



• Bir hata yaptigmizda silmek icin 4 tusunu kullanm ve ardmdan dogru 
girisi yapm. 

• Metin girisini tamamladiktan sonra, girdiklerinizi kaydetmek icin OK 
dugmesine basin. 

raporlar yazdirma 

HP Officejet ayarlarmi, gonderdiginiz ve aldigmiz her faks icin hata ve onay 
raporlarmi otomatik olarak yazdiracak sekilde yapabilirsiniz. Ihtiyacmiz oldugu 
anda sistem raporlarmi da elle yazdirabilirsiniz; bu raporlar HP Officejet 
hakkmda kullanisli sistem bilgileri saglarlar. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 5 



Varsayilan olarak, HP Officejet yalniz faks gonderme ve alma sirasinda bir 
sorun oldugunda rapor yazdirmak uzere ayarlanmistir. Her islemden sonra on 
panel ekranmda, kisa bir sure icin, faksm basariyla gonderilip gonderilmedigini 
gosteren onay mesaji gorunur. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• otomatik olarak rapor olusturma, sayfa 54 

• raporlari elle olusturma, sayfa 55 

otomatik olarak rapor olusturma 

Bu ayar, HP Officejet aygitmizm, hata ve onaylama raporlanni otomatik olarak 
yazdiracak sekilde yapilandinlmasmi saglar. 

Not: Fakslarm basarili gonderildigi onaymi her defasmda basili olarak 
almak icin, herhangi bir faks gondermeden once asagidaki talimatlan 
uygulaym. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 1 'e ve ardmdan yine Ve basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i secip ardmdan Otomatik Rapor Ayarlan'ni secer. 



Yazdirma Raporu 
1: Otomatik Rapor Ayarlan- 

2: Son Islem 

3: Faks Gunlugu 

4: Hizli Arama Listesi 

5: Otomatik Smama Raporu 

6: Arayan No Raporu * 

7: Istenmeyen Fakslar Raporu * 

* Turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. Arayan No hizmeti 
ulkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, bu menu ogesi 
Rapor Yazdir menusiinde 
belirmez. 



Otomatik Rapor Ayarlari 

Her Hata 
Gonderme Hatasi 
Alma Hatasi 
Her Faks 

Yalnizca Gonderme 
Kapali 



3 Asagidaki rapor turleri arasmda dolasmak icin ► dugmesine basin: 

- Her Hata: herhangi bir faks hatasi oldugunda rapor yazdinr 
(varsayilan). 

- Gonderme Hatasi: herhangi bir gonderme hatasi oldugunda yazdinhr. 

- Alma Hatasi: herhangi bir alma hatasi oldugunda yazdinhr. 

- Her Faks: her faks gonderildiginde veya almdigmda onay raporu 
yazdinr. 

- Yalnizca Gonderme: her faks gonderildiginde rapor yazdinr. 

- Kapali: faks raporu yazdinlmaz. 

Not: Yalnizca Gonderme'yi secerseniz, herhangi bir hata olustugunda hata 
mesajlan da alirsmiz. 

4 Raporlardan birini secmek icin OK dugmesine basin. 
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faks ozelliklerini kullanma 

raporlari elle olusturma 

HP Officejet aygitmizla ilgili, gonderdiginiz son faksin durumu, hizh arama 
girisleri veya tanilama amach Otomatik Smama Raporu gibi raporlari elle 
uretebilirsiniz. 

1 Ayarlar dijgmesine ve ardindan 1 'e basin. 
Bu Rapor Yazdir'i sececektir. 



Yazdirma Raporu 

1 : Otomatik Rapor Ayarlari 

2: Son Islem 

3: Faks Gunlugij 

4: Hizli Arama Listesi 

5: Otomatik Smama Raporu 

6: Arayan No Raporu * 

7: Istenmeyen Fakslar Raporu * 

* Turn ijlkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. Arayan No hizmeti 
ulkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, bu menu ogesi 
Rapor Yazdir menusunde 
belirmez. 



2 Asagidaki rapor tijrleri arasmda dolasmak icin ► dijgmesine basin: 

- Otomatik Rapor Ayarlari: otomatik olarak rapor olusturma, sayfa 54 
boltimunde anlatildigi gibi otomatik raporlar yazdirir. 

- Son Isjem: son faks hareketinin ayrintilarmi yazdirir. 

- Faks Gunliigu: son 30 faks hareketinin listesini yazdirir. 

- Hizli Arama Listesi: programlanmis hizli arama girislerinin listesini 
yazdirir. 

- Otomatik Sinama Raporu: yazdirma ve hizalama sorunlarmi 
tanilamaniza yardimci olacak bir rapor yazdirir. Daha fazla bilgi icin 
bkz. otomatik sinama raporu yazdirma, sayfa 80. 

- Arayan No Raporu: son 30 Arayan No aramalarmin listesini yazdirir. 
Rapor, telefon numarasmi, tarih ve saati ve de arayanm admi (varsa) 
yazdirir. 

Not: Arayan No hizmeti turn ijlkelerde/bolgelerde kullanilamaz. Arayan 
No hizmeti ulkenizde/bolgenizde desteklemiyorsa, bu menu ogesi Rapor 
Yazdir menusunde belirmez. Bilgi icin bkz. arayan no kullanma, sayfa 67. 

- Istenmeyen Fakslar Raporu: engellenmesi icin belirlediginiz faks 
numaralarmin raporunu yazdirir. Daha fazla bilgi icin bkz. istenmeyen 
faks numaralarim engelleme, sayfa 67. 

3 Raporlardan birini secmek icin OK dijgmesine basin. 



Q 
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hizh arama ayarlama 

Sik kullanilan faks numaralari icin hizh arama girisleri atayabilirsiniz. Fakslari 
hizli gondermek icin on paneldeki tek dokunmali hizh arama dijgmelerini 
kullanin. Ayrica Hizh arama girisleri listesinde gezinmek ve buradan bir secim 
yapmak icin Hizli Arama dugmesine basin. 

Ilk 1 0 hizli arama girisi, on panelde bulunan 5 tane tek dokunmali hizli arama 
dugmelerine otomatik olarak kaydedilir. 5'ten fazla hizli arama girisi 
olusturdugunuzda dugmelere 2 hizli arama girisi atanir. Numaralar arasmda 
gecis yapmak icin devamli olarak tek dokunmali hizli arama dugmesine basin. 
Ornegin, hizli arama girisleri 1 ve 6 arasmda gecis yapmak icin birinci tek 
dokunmali dugmeye, hizli arama girisleri 2 ve 7 arasmda gecis yapmak icin 
ikinci tek dokunmali dugmeye basin. Ayni yontem diger tek dokunmali dugmeler 
icin de gecerlidir. Tek dokunmali hizli arama dijgmelerini kullanmakla ilgili 
daha fazla bilgi icin bkz. hizli aramalari kullanarak faks gonderme, sayfa 40. 

Hizli arama ayarlarmi yapmak on paneli kullanabilirsiniz ancak HP Yonlendirici 
yazilimmi kullanmanizi oneririz. 



HP Yonlendirici yazilimi kullanarak hizli arama girislerini bilgisayarmizdan 
hizla ve kolayca yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. yazilimmizla birlikte 
gelen ekrandaki hp image zone yardim. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• bireysel hizli arama girisleri olusturma, sayfa 56 

• grup hizli arama girisleri ekleme, sayfa 57 

• hizli arama girislerini guncelleme, sayfa 58 

• hizli arama girislerini silme, sayfa 58 

bireysel hizli arama girisleri olusturma 

Sik kullandigmiz faks numaralari icin hizli arama girisleri olusturabilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve ardmdan Ve basin. 

Bu, Hizli Arama Ayarlari'ni ve ardmdan Bireysel Hizli Arama'yi secer. 



Hizli Arama Ayarlari 
1: Bireysel Hizli Arama 

2: Grup Hizli Arama 
3: Hizli Aramayi Sil 



Atanmamis ilk hizli arama girisi ekranda gorunur. 

3 Goruntijlenen hizli arama girisini secmek icin OK'e basin. 

Ipucu: Baska bir bos giris secmek icin 4 veya ► dugmesine ve 
ardmdan OK dugmesine basin. 

4 Bu girise atamak istediginiz fak numarasmi girin ve OK'e basin. 
Faks numarasi, uzunluk olarak 50 karaktere kadar olabilir. 
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faks ozelliklerini kullanma 

Ipucu: Faks numarasinda bir duraksama girmek icin Yeniden 
Ara/Duraklat'a basin. 

5 Adi girip OK dugmesine basin. 

Adm uzunlugu, en fazla 1 3 karakter olabilir. 

Metin girisi hakkmda daha fazla bilgi almak icin on paneli kullanarak 
metin girme, sayfa 52 konusuna bakm. 

6 Baska Gir? belirdiginde, baska bir numara ayarlamak istiyorsaniz l'e 
(Evet) basin veya cikmak icin 2'ye (Hayir) basin. 

grup hizh arama girisleri ekleme 

Bu ozellikle 50'ye kadar bireysel hizh arama girisinde olusan gruplar 
olusturabilir ve boylelikle belli bir grup insana, tek bir hizh arama dugmesiyle 
siyah beyaz fakslar gonderebilirsiniz. 

Not: Gruplara yalnizca siyah beyaz fakslar gonderebilirsiniz; renkli fakslar 
ile Qok lyi cozuniirluk, grup fakslamada desteklenmez. 

Gruplara yalnizca onceden girilmis hizh arama numaralarmi atayabilirsiniz. 
Ayrica, yalnizca bireysel hizh arama girisleri eklenebilir; bir grubu, baska bir 
gruba atayamazsmiz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve ardmdan yine 2'ye basin. 

Bu, Hizh Arama Ayarlan'ni ve ardmdan Grup Hizh Arama'yi secer. 



Hiz.li Arama Ayarlari 

1 : Bireysel Hizh Arama 
2: Grup Hizh Arama 

3: Hizh Aramayi Sil 



Atanmamis ilk hizh arama girisi ekranda goriinur. 

3 Gorunttilenen hizh arama girisini secmek icin OK'e basin. 

Ipucu: Baska bir bos giris secmek icin < veya ► dugmesine ve 
ardmdan OK dugmesine basin. 

4 Gruba eklemek uzere bireysel hizh arama girisi secmek icin 4 veya ► 
dugmesine basin. On paneli kullanarak hizh arama kodunu da 
girebilirsiniz. 

5 OK dugmesine basin. 

6 Baska Gir? belirdiginde baska bir bireysel hizh arama girisi eklemek icin 
l'e (Evet) basin. 

7 Istediginiz turn girisleri eklediginizde 2'ye (Hayir) basin. 

8 Grup hizh arama admi girip OK dugmesine basin. 
Adm uzunlugu, en fazla 1 3 karakter olabilir. 

Metin girisi hakkmda daha fazla bilgi almak icin on paneli kullanarak 
metin girme, sayfa 52 konusuna bakm. 

9 Baska Grup? belirdiginde, baska bir grup hizh arama ayarlamak 
istiyorsaniz l'e (Evet) basin veya cikmak icin 2'ye (Hayir) basin. 



kullanim kilavuzu 
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hizh arama girislerini guncelleme 

Bireysel hizh arama girislerinin telefon numarasini veya admi degistirebilirsiniz. 

Not: Bireysel hizh arama girisi ayni zamanda hizh arama grubunda yer 
aliyorsa, bireysel hizh arama girisine yapilan turn guncellemeler, hizh 
arama grubuna da yansir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve ardindan Te basin. 

Bu, Hizh Arama Ayarlan'ni ve ardindan Bireysel Hizh Arama'yi seoer. 

3 Hizh arama girisleri arasmda dolasmak ig'n < veya ► dugmesine basip 
istediginiz girisi segnek ig'n OK dugmesine basin. 

4 Gegarli faks numarasi belirdiginde, silmek ig'n 4 dugmesine basin. 

5 Faks numarasini yeniden girin. 

Ipucu: Faks numarasmda bir duraksama girmek ig'n Yeniden 
Ara/Duraklat'a basin. 

6 Yeni numarayi kaydetmek ig'n OK dugmesine basin. 

7 Adi degistirmeniz gerekiyorsa, silmek ig'n 4 dugmesine basin ve daha 
sonra tus takimmi kullanarak yeni adi girin. 

8 OK dugmesine basin. 

9 Baska bir girisi gtincellemek ig'n Te (Evet), gkmak ig'n ise 2'ye (Hayir) 
basin. 

hiz.li arama girislerini silme 

Bireysel veya grup hizh arama kaydmi silmek ig'n asagidaki adimlari uygulaym. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve ardindan 3'e basin. 

Bu, Hizh Arama Ayarlan'ni seg'p, ardindan Hizh Arama Sil'i segar. 

3 Silmek istediginiz hizh arama girisi belirinceye dek ► dugmesine basin ve 
ardindan OK'e basin. On paneli kullanarak hizh arama kodunu da 
girebilirsiniz. 

faks cozunurlugunu degistirme ve aqk/koyu ayarlan 

Gonderdiginiz belgelerin faks gizunurlugunu ve agk/koyu ayarlarmi 
degistirebilirsiniz. 

Not: Bu ayarlar kopya ayarlarmi etkilemez. Kopya gizunurlugu ve kopya 
karsitligi faks gizunurlugu ve faks karsitligindan ayri olarak ayarlanir. 
Ayrica, on paneli kullanarak degistirdiginiz ayarlar, bilgisayarmizdan 
gonderdiginiz fakslar ig'n gegsrli olmaz. 

Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• cozunurlijgu degistirme, sayfa 59 

• aqk/koyu ayarlarmi degistirme, sayfa 59 

• yeni varsayilanlar belirleme, sayfa 60 
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faks ozelliklerini kullanma 

cozunurlugu degistirme 

Faks Cozunurlugu ayari, fakslanan siyah beyaz belgelerin aktanm hizini ve 
kalitesini etkiler. Fakslar HP Officejet tarafmdan alia faks makinesinin 
destekledigi en yuksek coztintirltikte gonderilir. Yalnizca siyah beyaz 
gonderdiginiz fakslarm c6ztintirltigtinti degistirebilirsiniz. Turn renkli fakslar lyi 
odztintirltigti kullanilarak gonderilir. Asagidaki Fax Cozunurlugu ayarlari 
kullanilabilir: 

• lyi: bu varsayilan ayardir. Genellikle belgeleri fakslamak icin uygun olan 
yuksek kaliteli metin saglar. 

• Cok lyi: cok ince detaylari olan belgeleri fakslarken bu ayari kullanm. Bu 
secenegi secerseniz, faks isleminin daha uzun stirede tamamlanacagim ve 
yalnizca siyah beyaz fakslar gonderebileceginizi unutmaym. 

• Fotograf: bu ayar fotograf gonderirken en yuksek faks kalitesi saglar. 
Fotograf secenegini belirlerseniz, faks gonderme isleminin daha uzun stirecegini 
unutmaym. Fotograf fakslarken, Fotograf ozelligini secmenizi oneririz. 

• Standart: bu ayarla mtimktin olan en yuksek hizda iletimle en dtistik faks 
kalitesini elde edersiniz. 

1 Orijinal belgeyi on ytizti alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Istediginiz cozijnurluk ayari belirinceye kadar Faks ^oziiniirliigu'ne basin. 

Not: Yeniden degistirene kadar, sectiginiz Faks Cozunurlugu ayari saklanir. 

Ipucu: Faks dtigmesine basip i veya ► dugmesini kullanarak Faks 
Coziinurlugu'ne ulasiktan sonra OK dijgmesine basarak da Faks 
Cozunurlugu'nij degistirebilirsiniz. Istediginiz ayara gitmek icin < veya ► 
dugmesini kullanm ve ardmdan yeniden OK dtigmesine basin. 

3 Tus takimmi kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dijgmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gorijnene dek 
Hizli Arama dtigmesine basin. 

4 Siyah Basjat'a basin. 

Not: Renkli Baslat'a basarsaniz, faks lyi ayari kullanilarak gonderilir. 

acik/koyu ayarlarmi degistirme 

Bu ayari, faksm karsitligmi orijinale gore daha koyu veya daha acik olarak 
degistirmek icin kullanm. Bu ozellik, karanlik, silik veya elle yazilmis beige 
fakslanirken kullanislidir. Karsitligi ayarlayarak orijinal belgeyi koyulastirabilirsiniz. 

Yaptigmiz degisiklikleri varsayilan olarak atamazsaniz, iki dakika stiresince 
islem yapmadigmizda, yaptigmiz degisiklikler varsayilan degerlerle degistirilir. 
Bilgi icin bkz. yeni varsayilanlar belirleme, sayfa 60. 

1 Orijinal belgeyi on ytizti alta gelecek ve ust tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yukleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranm tistsatinnda Telefon Numarasi belirir. 

3 Tus takimmi kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dijgmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi gortinene dek 
Hizli Arama dtigmesine basin. 

kullanim kilavuzu 
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4 Ekranin en List satmnda, Aqk/Koyu gorijnene dek Faks dugmesine basin. 
Degerler araligi, ekranda bir cember halinde goruntijlenir. 

5 Faksi aciklastirmak icin i , koyulastirmak icin ► dugmesine basin. 
Bir dijgmeye bastigimzda, member saga ya da sola hareket eder. 

6 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

yeni varsayilanlar belirleme 

Acik/Koyu ayarlari icin varsayilan degerleri on panelden degistirebilirsiniz. 

1 Orijinal belgeyi on ytizu alta gelecek ve List tarafi once girecek bicimde 
beige besleyici tepsisine yijkleyin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri yukleme, sayfa 25. 

2 Faks'a basin. 

Ekranin List satmnda Telefon Numarasi belirir. 

3 Tus takimmi kullanmak faks numarasmi girin, tek dokunmali hizli arama 
dtigmelerinden birine basin ya da uygun hizli arama girdisi goriinene dek 
Hizli Arama dugmesine basin. 

Hizli aramalarla ilgili daha fazla bilgi icin bkz. hizli arama ayarlama, 

sayfa 56. 

4 Ekranin en ust satmnda, Aqk/Koyu gorijnene dek Faks dugmesine basin. 

5 Gereken ayarlamalari yapm. 

6 Ekranin en ust satmnda, Yeni Varsayilan Belirle gorijnene dek Faks 
dugmesine basin. 

7 Evet'i secmek icin ► dugmesine basin. 

8 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

HP Officejet faks gonderirken yeni varsayilan ayarlari kullanir. 
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faks seceneklerini ayarlama 

Mesgul bir numaranin HP Officejet tarafmdan otomatik olarak yeniden aranip 
aranmamasi gibi ayarlayabileceginiz cesitli faks secenekleri vardir. Asagidaki 
seceneklerde degisiklikler yaptigimzda, yeni ayar varsayilan olur. Faks 
seceneklerini degistirmek hakkmda bilgi almak icin bu bolumij gozden gecirin. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• tarih ve saati ayarlama, sayfa 61 

• alinan fakslar icin kagit turunu ayarlama, sayfa 62 

• tonlu veya darbeli aramayi ayarlama, sayfa 62 

• zil ses duzeyini ayarlama, sayfa 62 

• telefon hatti ses duzeyini ayarlama, sayfa 63 

• fakslari baska numaraya iletme, sayfa 63 

• faks iletmeyi duzenleme veya iptal etme, sayfa 63 

• yamtlama zil tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi), sayfa 64 

• mesgul veya yamt vermeyen numarayi otomatik olarak yeniden arama, 

sayfa 64 

• gelen fakslar icin otomatik kucultmeyi ayarlama, sayfa 65 

• hata diizeltme modunu kullanma, sayfa 66 

• faks hizim ayarlama, sayfa 66 

• arayan no kullanma, sayfa 67 

• istenmeyen faks numaralarim engelleme, sayfa 67 

• yedek faks alma, sayfa 68 

tarih ve saati ayarlama 

Tarih ve saati on panelden ayarlayabilirsiniz. Faks gonderildiginde, gecerli tarih 
ve saat, faks basligiyla birlikte yazdmlir. Tarih ve saat bicimi dile ve ulke/bolge 
ayarlarma baglidir. 

1 Ayarlar dijgmesine basin. 

2 3'e ve ardmda Te basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan'ni ve ardmdan Tarih ve Saat'i secer. 

3 Tus takimmdaki uygun sayilara basarak ayi, gun u ve yih (yalnizca son iki 
basamagmi) girin. Ulke/bolge ayarmiza gore, tarihi farkli bir siralamayla 
girmeniz gerekebilir. 

Baslangicta ilk basamagm altmda gorunen altcizgi bicimindeki imlec, 
tuslara her basismizda otomatik olarak bir basamak ilerler. Tarihin son 
basamagmi girmenizin ardmdan saat istemi otomatik olarak gortinur. 

4 Saati ve dakikayi girin. 

Saat 1 2 saat biciminde goruntijleniyorsa, saatin son basamagmi girdikten 
sonra, OO/OS istemi otomatik olarak belirir. 

5 Secmeniz istenirse OO icin Te, OS icinse 2'ye basin. 
Yeni tarih ve saat ayari on panel ekranmda goruntijlenir. 
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alinan fakslar icin kagit turunu ayarlama 

Alman fakslar icin kagit boyutunu ayarlayabilirsiniz. Secilen kagit boyutu, kagit 
tepsisinde bulunan kagida uygun olmalidir. Fakslar yalnizca letter, A4 ya da 
legal kagida yazdinlabilir (ulkeye/bolgeye gore degisir). 

Not: Faks geldiginde kagit tepsisinde yanlis tiirde bir kagit varsa, faks 
yazdirilmaz ve ekranda bir hata mesaji belirir. Faksi yazdirmak icin, A4, 
letter ya da legal boyutunda kagit yijkleyip OK dugmesine basin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 4'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Faks Kagidi Boyutu'nu secer. 

3 Seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin. 

tonlu veya darbeli aramayi ayarlama 

Tonlu veya darbeli arama icin arama modunu ayarlayabilirsiniz. Telefon 
sistemlerinin her iki ttir aramayla da calisir. Darbeli arama gerektiren bir halka 
acik telefon sistemine ya da ozel hat degisimi (PBX) sistemine sahipseniz, Darbeli 
Arama'yi secmeniz gerekebilir. Varsayilan ayar Tonlu Arama'dir. Bazi telefon 
sistemi ozellikleri darbeli arama secildiginde kullanilamayabilir. Ayrica, darbeli 
arama secildiginde faks numarasmi cevirmek daha uzun surecektir. Hangi ayari 
kullanacagmizdan emin degilseniz, Telekom ile temas kurun. 

Not: Telefon sisteminiz darbeli arama gerektirmiyorsa, varsayilan ayar 
olan Tonlu Arama'yi kullanmanizi tavsiye ederiz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 5'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni, sonra Tonlu veya Darbeli Arama'yi secer. 

3 Tonlu ve Darbeli arasmda secim yapmak icin ► dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

zil ses duzeyini ayarlama 

HP Officejet aygitmm gelen bir faks veya telefon aramasi oldugunda hangi ses 
duzeyinde calacagmi belirleyen dort ayri seviyesi vardir. Kapali, Dusuk, Orta 
veya Yijksek'ten birini secebilirsiniz. Varsayilan ayar Orta'dir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve admdan 6'ya basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Zil Ses Duzeyi'ni secer. 

3 Seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin. 
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faks ozelliklerini kullanma 

telefon hatti ses duzeyini ayarlama 

Telefon Hatti Ses Dijzeyi ayari ile cevir sinyalleri ile faks sinyallerinin ses 
duzeylerini denetleyebilirsiniz. Diisiik, Orta veya Yijksek'ten birini secebilirsiniz. 
Varsayilan ayar Orta'dir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 7'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Telefon Hatti Ses Dijzeyi'ni secer. 

3 Seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin. 

fakslan baska numaraya iletme 

Aldigmiz faklarmizi baska bir faks numarasma iletmek icin Faks Iletme ozelligini 
kullanm. Faks Iletme ozelligi etkin oldugu surece, HP Officejet aygitmiz alman 
fakslan yazdirmayacaktir. Renkli bir faks alinirsa, siyah beyaz olarak iletilir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 8'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan menusunij, ardmdan Faks Iletme Yalnizca Siyah 
ogesini secer. 

3 Soruldugunda, iletilecek fakslan alacakfaksm numarasmi girin. 

4 OK dugmesine basin. 
Ekranda Faks Iletme gortintulenir. 

faks iletmeyi duzenleme veya iptal etme 

Faks iletme etkinlestirildiginde, faks gonderdiginiz numarayi degistirmeniz veya 
faks iletme ayanni tamamen iptal etmeniz gerekebilir. Faks iletmede degisiklik 
yapmak ya da bunu kapatmak icin asagidaki adimlan izleyin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve ardmdan 8'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan menusunij, ardmdan, Faks lletimi Yalnizca Siyah 
ogesini secer. 

3 Kisa bir sure sonra, ekranda Iletme ACIK l=Duzenleme 2=lptal gorijnur. 
Asagidakilerden birini yapm: 

- 1'e basin ve faks numarasmi duzenleyin. On panel ekranmdaki 
mesajlan izleyin. 

- Faks lletme'yi iptal etmek icin 2 dugmesine basin. 

Ipucu: Faks iletimini on panel ekranmda "Faks Iletme" 
belirdiginde Iptal ve ardmdan 2'ye basarak da iptal edebilirsiniz. 
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yamtlama zil tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi) 

Bircok telefon sirketi, size tek bir telefon hattmda birden cok telefon numarasma 
izin veren ayirt edici zil sesi ozelligi saglar. Bu hizmete abone oldugunuzda, her 
numaranm farkli bir zil sesi tonu vardir, ornegin, tek, cift ve uc zil sesi. 

HP Officejet ayirt edici zil sesi olan bir hatta baglandiysa telefon sirketinizden 
bir zil sesi tonunu sesli aramalara digerini faks aramalarma atamasmi isteyin. 
Faks numaraniz icin cift veya uc zil sesini tercih etmenizi oneririz. HP Officejet 
belirlenmis zil sesini algiladigmda, aramayi yanitlar ve faksi alir. 

Bu hizmete abone degilseniz, varsayilan zil tonu olan Turn Zil Sesleri'ni kullanm. 

1 Dogru Yanit Modu ayarmin secili oldugundan emin olun. Bilgi icin bkz. 
yamt modunu ayarlama, sayfa 44. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 4'e ve ardmdan l'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusiinu secip, ardmdan Yamtlama Zil 
Tonu'nu secer. 

4 Asagidaki secenekler arasmda dolasmak icin ► dugmesine basin: Turn Zil 
Sesleri,Tekli Zil Sesleri, jkili Zil Sesleri, Udu Zil Sesleri ve jkili ve Udu Zil 
Sesleri. 

5 Faks numaraniz icin belirlenmis zil tonu ekranm ustsatmnda belirdiginde 
OK'e basin. 

Not: Bulundugunuz yerde ayirt edici zil sesi hizmeti yoksa, varsayilan zil 
tonu olan Turn Zil Sesleri secenegini kullanm. 

mesgul veya yanit vermeyen numarayi otomatik olarak yeniden arama 

HP Officejet mesgul veya yanit vermeyen numarayi otomatik olarak yeniden 
arayacak sekilde ayarlanabilir. Mesgul Yeniden Ara icin varsayilan ayar 
Yeniden Ara'dir. Yanit Yok Yeniden Ara icin varsayilan ayar Yeniden Arama'dir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Asagidakilerden birini yapm: 

- Mesgul Yeniden Ara ayarmi degistirmek icin 4'e ve ardmdan 2'ye 
basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Mesgul Yeniden Ara'yi secer. 

- Yanit Yok Yeniden Ara ayarmi degistirmek icin 4'e ve ardmdan 3'e 
basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusunij secip, ardmdan Yanit Yok 
Yeniden Ara'yi secer. 



hp officejet 4200 series 



faks ozelliklerini kullanma 



Gelismis Faks Ayarlari 

1 : Yanitlama Zil Tonu 
2: Mesgul Yeniden Ara 
3: Yamt Yok Yeniden Ara 

4: Otomatik Kucultme 
5: Hata Diizeltme Modu 
6: Faks Hizi 
7: Arayan No Modu* 
8: Istenmeyen Faks 
Numaralan 
9: Yedek Faks Alma** 
* Turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. Arayan No hizmeti 
iilkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, bu menu ogesi 
Rapor Yazdir meniisunde 
belirmez. 

**Ulkenizde/bolgenizde 
Arayan No hizmeti verilmiyorsa, 
Yedek Faks Alma menude 7 
numara olur. 



Mesgul Yeniden Ara 
Yeniden Ara 

Yeniden Ara ma 



Yamt Yok Yeniden Ara 
Yeniden Arama 

Yeniden Ara 



3 Yeniden Ara veya Yeniden Arama seceneklerini secmek icin ► dtigmesine 
basin. 

4 OK dtigmesine basin. 

gelen fakslar icin otomatik kucultmeyi ayarlama 

Bu ayar, HP Officejet aygitmizm, varsayilan kagit boyutu icin fazla buyuk 
boyutta bir faks aldigmda yapacagi islemi belirler. Bu ayar acik oldugunda 
(varsayilan), goruntu kucultulerek mumkunse birsayfaya sigdirilmaya calisilir. Bu 
ozellik kapali oldugunda, ilk sayfaya sigmayan bilgiler ikinci bir sayfaya 
yazdirilir. Otomatik Kticultme, legal boyutta bir faks aldigmizda ve kagit 
tepsisinde letter boyutunda kagit oldugunda kullanislidir. 

1 Ayarlar dtigmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan yine 4'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusunii secip, ardmdan Otomatik 
Kucultme'yi secer. 

3 Acik veya Kapali'yi secmek icin ► diigmesine basin. 

4 OK dtigmesine basin. 
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hata duzeltme modunu kullanma 

Hata Duzeltme Modu (ECM), iletim sirasinda olusan hatalari algilayarak ve 
otomatik olarak hatali kismin yeniden gonderilmesini isteyerek, zayif telefon 
hatlanndan kaynaklanan veri kayi plan ni ortadan kaldmr. Telefon ucretlerini 
etkilemez; hatta bu modla iyi telefon hatlarmda ucretlerin azalmasmi bile 
saglanabilir. Zayif telefon hatlarmda, ECM, gonderme suresini ve telefon 
ucretlerini arttirir, ancak verileri daha gijvenilir §ekilde gonderir. Sadece telefon 
ucretlerini biiyuk olcude artirirsa ve azalan ucretlerin karsiligmda daha du§uk bir 
kalite kullanmayi kabul ediyorsaniz, ECM'yi kapatm (varsayilan olarak aciktir). 

Not: Faks Hizi ayarmiz Hizli'ya ayarlanmissa veya renkli bir kas 
gonderiyorsamz,ECM daima Acik'tir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan 5'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusiinu secip, ardmdan Hata Duzeltme 
Modu'nu secer. 

3 Aqk veya Kapah'yi secmek icin ► dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

faks hizini ayarlama 

Faks alip gonderirken HP Officejet aygitmizm diger fakslarla iletisimde 
bulunacagi faks hizini ayarlayabilirsiniz. Varsayilan faks hizi Hizli'dir. 

Bazi durumlarda, faks hizini daha yavas bir hiza ayarlamak gerekebilir. 
Ornegin, asagidakilerden birini kullaniyorsaniz: 

• Internet telefon hizmeti 

• PBX sistemi 

• Internet Uzerinden Faks lletisim Kurali (FolP) 

• Tumlesik Hizmetler Dijital Agi (ISDN) hizmeti 

Ayrica, faks alip gondermede sorun yasiyorsaniz, Faks Hizi'ni Orta veya 
Yavas'a ayarlayabilirsiniz. Hata Duzeltme Modu'nu kapatip gondermek 
istiyorsaniz, Orta veya Yavas'i secin. Asagidaki faks hizlari kullanilabilir: 



faks hizi ayan 


faks hizi 


Hizh 


v.34 veya 33600 bit/s 


Orta 


v. 17 veya 14400 bit/s 


Yavas 


v.29 veya 9600 bit/s 



1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan 6'ya basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Faks Hizi'ni secer. 

3 Seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin. 
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arayan no kullanma 

Telekom'un klips hizmetine aboneyseniz, Arayan No Modu ile arayanlarin 
telefon numaralarini veya adlarmi on panel ekranmda gorebilirsiniz. 

Not: Klips hizmetine Telekom'dan abone olabilirsiniz. Bu hizmet turn 
tilkelerde/bolgelerde desteklenmez. Ulkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, Gelismis Faks Mentisti'nde Arayan No Modu ogesini 
goremezsiniz. Klips hizmeti hakkmda daha fazla bilgi icin Telekom'a 
basvurun. 

Arayanlar adlarmi veya numaralarini gormenin yam sira, numaralari 
engelleyerek HP Officejet aygitmizm bu numaralardan faks almamasmi 
saglayabilirsiniz. Numaralari engelleme hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
istenmeyen faks numaralarini engelleme, sayfa 67. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan 7'ye basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Arayan No Modu'nu secer. 

3 Asagidaki seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine basin. 

- Aqk: bu secenegi Arayan No Modu'nu etkinlestirmek icin secin. 

- A$ik (Engelle): bu secenegi Arayan No Modu'nu etkinlestirip 
istemediginiz numaralari engellemek icin secin. 

- Kapali: bu secenegi Arayan No Modu'nu kapatmak icin secin. 

4 OK dugmesine basin. 

istenmeyen faks numaralarini engelleme 

Telekom'un klips hizmeti abonesiyseniz, Istenmeyen Faks Numaralari ozelligini 
kullanarak belli numaralardan ileride gelebilecek fakslari engelleyebilirsiniz. 
20'ye kadar numaradan gelen fakslari engelleyebilirsiniz. 

Bu ozelligi kullanmadan once Arayan No. Modu'nu Acik (Engelle) secenegine 
getirmelisiniz. Bilgi icin bkz. arayan no kullanma, sayfa 67. 

Not: Klips hizmetine Telekom'dan abone olabilirsiniz. Bu hizmet turn 
tilkelerde/bolgelerde desteklenmez. Ulkenizde/bolgenizde 
desteklemiyorsa, Gelismis Faks Menusu'nde Istenmeyen Faks Numaralari'ni 
goremezsiniz. Klips hizmeti hakkmda daha fazla bilgi icin Telekom'a 
basvurun. 

Not: Fakslari HP Yonlendirici yazilimmi kullanarak engelleyebilirsiniz 
ancak on panelden yapmak daha kolaymiza gidebilir. Daha fazla bilgi icin 
yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki hp image zone yardim Yardim'a 
bakm. 
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istenmeyen faks numaralanm ekleme 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan 8'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Istenmeyen Faks Numaralari'ni 
secer. 

3 Ekle'yi secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin basin. 
Kendisinden faks alman en son Arayan No. ekranda belirir. 

4 Arayan No. listesinde dolasmak icin < veya ► dugmesine basip listeye 
eklenecek numara secmek icin OK dugmesine basin. 

5 Listeye baska bir numara daha eklemek icin Ve (Evet) basin. Aksi taktirde 
2'ye (Hayir) basin. 

6 l'e bastiysaniz, listeye Arayan No. ekleme isin bitinceye kadar 4. ve 5. 
adimlari tekrarlaym. 

istenmeyen faks numaralanm silme 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan 8'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni ve ardmdan Istenmeyen Faks Numaralari'ni 
secer. 

3 Sil'i secmek icin ► dugmesine ve ardmdan OK'e basin. 
Ekranda Istenmeyen No.'larm ilki belirir. 

4 Arayan No. listesinde dolasmak icin i veya ► dugmesine basip secili 
numaralari listeden silmek icin OK dugmesine basin. 

5 Listeden baska bir numara daha silmek icin l'e (Evet) basin. Aksi taktirde 
2'ye (Hayir) basin. 

6 l'e bastiysaniz, listeden numara silme isiniz bitinceye kadar 4. ve 5. 
adimlari tekrarlaym. 

yedek faks alma 

Alman fakslari bellekte saklamak icin Yedek Faks Alma ozelligini kullanm. 
Ornegin, faks almirken murekkep kartusunuz biterse faks bellekte saklanacaktir. 
Boylelikle, yazici kartusunu degistirdikten sonra, faksi yazdirabilirsiniz. Bellekte 
yazdirilmasi gereken fakslar oldugunda on panel ekrani sizi uyarir. Bellekte 
yazdirilmasi gereken fakslar oldugunda, on panel ekrani sizi uyaracaktir. 

Yedek Faks Alma ozelligi varsayilan olarak etkindir. Bellekte saklanan fakslarm 
yazdirilmasi hakkmda daha fazla bilgi icin bellekteki fakslari yeniden 
yazdirma, sayfa 69 bolumune bakm. 

Not: Bellek doldugunda HP Officejet aygiti, yazdirilmis fakslarmin en 
eskisinin ustune yazar. Turn yazdirilmamis fakslar yazdirilana veya silinene 
kadar bellekte saklanir. Bellek yazdirilmamis fakslarla dolarsa, 
yazdirilmamis fakslar yazdirilana kadar HP Officejet baska faks kabul 
etmeyecektir. Yazdinlmamislarla birlikte bellekteki turn fakslari silmek icin 
HP Officejet cihazmi kapatm. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve ardmdan ulkenize/bolgenize bagh olarak 7'e veya 9'a basin. 
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faks ozelliklerini kullanma 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari menusunij ve ardmdan Yedek Faks Alma'yi 
secer. 

3 Asagidaki seceneklerden birini secmek icin ► dugmesine basin. 

- Agk: Yedek Faks Alma'yi etkinlestirmek icin secin. 

- Kapali: Yedek Faks Alma'yi devre disi birakmak icin secin. 

4 OK dugmesine basin. 

bellekteki fakslan yeniden yazdirma 

Bellekteki Fakslan Yazdir bellekte saklanan bir faksi yazdirmanizi saglar. 
Fakslar ters sirada yazdirilir (en son alman faks ilk yazdirilir). HP Officejet 
ihtiyacmiz olmayan fakslan yazdirmaya basladigmda yazdirmayi durdurmak 
icin iptal'e basin. HP Officejet bellekteki bir sonraki faksi yazdirmaya 
baslayacaktir. Yazdirilmalanni durdurmak uzere, saklanmis her faks icin Iptal 
dugmesine basmaniz gerekmektedir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 5'e ve ardmdan 4'e basin. 

Bu, Araclar'i, ve ardmdan Bellekteki Fakslan Yeniden Yazdir'i secer. 
Fakslar bellekten yazdirilir. 

faksi durdurma 

• Gonderdiginiz veya aldigmiz bir faksi durdurmak icin Iptal'e basin. 

• Gevirmekte oldugunuzu numarayi iptal etmek ve cevir sesi almak icin Flash 
dugmesine basin. 

Not: HP Officejet diger faksa baglanmis ve faks verileri gondermeye veya 
almaya basladiysa, faksi iptal etmek icin Iptal tusuna basmaniz gerekir. 
Flash, surmekte olan bir faks islemini iptal etmez. 
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bilgisayannizdan yazdirma 



Yazdirma ayarlarinin cogu, yazdirmayi yaptigimz yazilim programi ya da 
HP ColorSmart teknolojisi tarafmdan otomatik olarak belirlenir. Yalnizca baski 
kalitesini degistirmek, belirli kagit veya film turlerine yazdirmak veya belirli 
ozellikleri kullanmak istediginizde ayarlari el ile degistirmeniz gerekir. 

Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• bir yazilim uygulamasindan yazdirma, sayfa 71 

• yazdirma ayarlarim yapma, sayfa 72 

• yazdirma is ini durdurma, sayfa 74 



HP Officejet aygiti, kenarliksiz goruntijler, posterler yazdirma ve asetat filmleri 
uzerine yazdirma gibi ozel yazdirma islerini gerceklestirebilir. Ozel yazdirma 
isleri hakkinda daha fazla bilgi icin yazilimmizla birlikte gelen ekrandaki 
hp image zone yardim'a bakin. 



bir yazilim uygulamasindan yazdirma 

Belgenizi olusturmak icin kullandiginiz yazilim uygulamasindan yazdirmak icin 
asagidaki adimlari uygulaym. 

Windows kullanicilari 

1 Kagit tepsisine uygun kagitlari yerlestirin. 

Daha fazla bilgi icin bkz. kagit ve orijinalleri yukleme, sayfa 15. 

2 Yazilim uygulamasmin Dosya menustinden Yazdir ogesini secin. 

3 HP Officejet'i sectiginizden emin olun. 

Ayarlari degistirmeniz gerekirse Ozellikler iletisim kutusunu acan dtigmeye 
basin (yazilim uygulamaniza bagli olarak bu dugme Ozellikler, 
Secenekler, Yazici Ayarlari veya Yazici olabilir) ve sonra Kagit/Kalite, Son 
Islem, Etkiler, Temeller ve Renkli sekmelerindeki ozellikleri kullanarak 
yazdirma isinize uygun olan secenekleri belirleyin. 

Not: Fotograflari yazdirirken kagit turti ve fotograf gelistirme ile ilgili dogru 
secenekleri belirlemelisiniz. Daha fazla bilgi icin yazilimmizla birlikte 
gelen, ekrandaki hp image zone yardim'a bakin. 

4 Ozellikler iletisim kutusunu kapatmak icin Tamam'i tiklatm. 
Sectiginiz ayarlar yalnizca mevcut yazdirma isiniz icin gecerlidir. Yazici 
ayarlarim turn islere uygulanacak bicimde yapmak icin bkz. yazdirma 
ayarlarim yapma, sayfa 72. 

5 Yazdirma isini baslatmak icin Tamam'i tiklatm. 
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bolum 6 

Macintosh kullamcilari 

Belgenin kagit boyutunu, olceklemesini ve yontinti belirlemek icin Page Setup 
(Sayfa Dtizeni) iletisim kutusunu kullanin. Beige icin diger yazdirma ayarlarmi 
belirlemek ve belgeyi yaziaya gondermek icin, Print (Bas) iletisim kutusunu 
kullanin. 

Not: Asagidaki adimlar OS X isletim sistemine ozeldir. OS 9 icin adimlar 
biraz daha farkli olabilir. Yazdirmaya baslamadan once Print Center'da 
(Baski Merkezi) (OS X) ya da Chooser'da (Secici) (OS 9) HP Officejet 
aygitmi sectiginizden emin olun. 

1 Yazilim programinizm File (Dosya) menusunden Page Setup (Sayfa Dtizeni) 
ogesini secin. 

Page Setup (Sayfa Dtizeni) iletisim kutusu gortintir. 

2 Format for (Format) acilir mentistinde HP Officejet aygitmi secin. 

3 Diger ayarlari gereken bicimde degistirin. 

- Kagit boyutunu secin. (ozel bir kagit boyutu secmek icin Settings 
(Ayarlar) acilir mentistinde Custom Paper Size (ozel Kagit Boyutu) 
ogesini secin.) 

- Sayfa yontinti secin. 

- Olcekleme ytizdesini girin. 

OS 9 icin, Page Setup (Sayfa Dtizeni) iletisim kutusu, gortinttiyti dondtirme 
ya da yansitma ve ozel kagit boyutlari dtizenleme seceneklerini icerir. 

4 OK'i (Tamam) tiklatm. 

5 Yazilim uygulamasmin File menusunden (Dosya) Print (Bas) ogesini secin. 
Print (Bas) iletisim kutusu acilir. 

OS X kullaniyorsaniz, Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar) paneli acilir. 
OS 9 kullaniyorsaniz General (Genel) paneli acilir. 

6 Projeniz icin uygun olan yazdirma ayarlarmi secin. 
Diger panellere erismek icin acilir mentileri kullanin. 

7 Yazdirmayi baslatmak icin Print (Bas) ogesini tiklatm. 

yazdirma ayarlarmi yapma 

HP Officejet yazdirma ayarlarmi ozellestirilmis, ytiksek kaliteli fotograflar ve 
belgeler dahil olmak tizere hemen hemen her ttirlti yazdirma gorevini 
gerceklestirecek sekilde ozellestirebilirsiniz. 

Windows kullamcilari 

Yazici ayarlarmi degistirmek istediginizde, yapacagmiz degisikliklerin yalnizca 
gecerli is icin mi yoksa turn isler icin mi kullanilmasmi istediginize karar vermeniz 
gerekir. Yazici ayarlarmin nasil gortinttilenecegi yapacagmiz ayarlarm stirekli 
olmasmi isteyip istemediginize baglidir. 

ileride yapilacak turn isler icin yazdirma ayarlarmin degistirme 

1 HP Yonlendirici yazilimmda Ayarlar'i tiklatm ve ardmdan Yazici Ayarlari'ni 

secin. 

2 Yazici ayarlarmda degisiklik yapm ve Tamam'i tiklatm. 
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bilgisayannizdan yazdirma 

gecerli yazdirma isi icin yazdirma ayanni degistirme 

1 Yazilim uygulamanizm Dosya mentistinden Yazdir, Yazdirma Ayarlan veya 
Sayfa Yapisi'ni secin. Seg'len yazicmin HP Officejet aygiti oldugundan 
emin olun. 

2 Ozellikler, Secenekler, Yazici Ayarlan ya da Yazia'yi (seoenek adlan, 
kullandigimz yazilim programma bagli olarak degisecektir) tiklatin. 

3 Ayarlarda degisiklikleri yapin ve Tamam'i tiklatin. 

4 Isi yazdirmak icin Tamam'i tiklatin. 

Macintosh kullanicilan 

► Page Setup (Sayfa Dtizeni) iletisim kutusunu gortinttilemek ig'n yazdirmak 
istediginiz belgeyi agn ve File (Dosya) mentisunden Page Setup (Sayfa 
Dijzeni) ogesini seg'n. 

Not: Belli bir paneldeki ayarlar hakkmda daha fazla bilgi ig'n, Page Setup 
(Sayfa Dtizeni) iletisim kutusunun sol alt kosesindeki ? karakterini tiklatin. 

page attributes (sayfa nitelikleri) 

Page Size (Sayfa Boyutu) Scaling (Olgeklendirme) ve Orientation (Sayfa Yonti) 
ayarlarmi yapmak ig'n Page Setup (Sayfa Dtizeni) iletisim kutusundaki Page 
Attributes (Sayfa Nitelikleri) panelini kullanm. OS 9 isletim sisteminde Mirror 
Image (Yansitilmis Gortintti) yazdirabilir veya Borderless (Kenarliksiz) 
yazdirmayi secebilirsiniz. OS X isletim sisteminde HP Officejet aygitmi bu 
panelden seoebilirsiniz; OS 9 isletim sisteminde HP Officejet aygitmi secmek 
icin Chooser (Secici) yardimci programmi kullanm. 

application attributes (uygulama nitelikleri) paneli 

Kullanilmakta olan yazilim uygulamasma ozel yazdirma secenekleri ayarlamak 
icin Application Attributes (Uygulama Nitelikleri) panelini kullanm. 

summary (ozet) paneli 

05 X isletim sisteminde beige icin secilmis ayarlan gormek ig'n Summary (Ozet) 
panelini kullanm. OS 9 isletim sisteminde bu bilgi, General (Genel) panelinde 
gortintir. 

► Print (Bas) iletisim kutusunu gortinttilemek ig'n, yazdirmak istediginiz 
belgeyi agn ve File (Dosya) mentistinden Print (Bas) ogesini seg'n. 

Not: Belli bir paneldeki ayarlar hakkmda daha fazla bilgi ig'n Print (Bas) 
iletisim kutusunun sol alt kosesindeki ? karakterini tiklatin. 

copies & pages (kopyalar ve sayfalar) paneli 

Yazdirmak istediginiz sayfalari ve kopya sayismi segnek ig'n OS X iletisim 
sistemindeGeneral (Genel) panelini, OS 9 isletim sisteminde ise Print (Bastir) 
iletisim kutusundaki Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar) panelini kullanm. Bu 
panelden ayrica ciktilarmizi harmanlamayi da secebilirsiniz. 

► Yazdirilan belgenin on izlemesi icin Preview (Onizleme) dtigmesini tiklatin. 
layout (diizen) paneli 

Bir yapraga birden fazla sayfa yazdirmak ve sayfalarm yazdirma sirasmi 
belirlemek icin Print (Bas) iletisim kutusundaki Layout (Tasarim) panelini, kullanm. 
Bu panelden ayrica kenarlik secenegini de secebilirsiniz. 



output options (cikti secenekleri) paneli (OS X) 

Dosyanizi bir Adobe Acrobat PDF® (tasmabilir beige bicimi) dosyasi olarak 
saklamak icin Print (Bas) iletisim kutusundaki Output Options (Cikti Secenekleri) 
panelini kullanm. HP Officejet, PostScript yazdirmayi desteklemez. 

► Belgenizi PDF dosyasi olarak kaydetmek icin Save as File (Dosya Olarak 
Kaydet) onay kutusunu isaretleyin. 

Not: Output Options (Cikti Secenekleri) paneli, OS 9 isletim sisteminde 
bulunmaz. 

paper type/quality (kagit turu/kalitesi) paneli 

Kagit turunij, yazdirma kalitesini ve OS X isletim sisteminde renk ayarlarmi 
secmek icin Print (Bastir) iletisim kutusunun Paper Type/Quality (Kagit Turu/ 
Kalite) panelini (OS 9 icin) veya General (Genel) panelini (OS X icin) kullanm. 
Bu paneli ayrica dijital fotograflarinizm karsitligmi ve netligini degistirmek, 
baskilarmizda kullanmak istediginiz mijrekkep miktarmi ayarlamak icin de 
kullanabilirsiniz. 

OS X isletim sistemindeki Color Options (Renk Secenekleri) ve Digital Photo 
(Dijital Fotograf) sekmeleri, OS 9 isletim sisteminde ayri bireracilir paneldir. 
OS 9 kullaniyorsaniz, ayarlarmizi secmek icin Color (Renk) ve Digital 
Photography (Dijital Fotografcilik) acilir panellerini kullanm. 

irma isini durdurma 

Yazdirma islerini hem HP Officejet aygitmizdan hem de bilgisayarmizdan 
durdurabilirsiniz ancak en etkili yontem olarak asagidakini oneririz. 

► HP Officejet aygitmi kullanarak bir yazdirma isini durdurmak icin on 
paneldeki Iptal dugmesine basin. On panel ekranmda Yazdirma Iptal 
Edildi mesajmin goruntulenip gortintulenmedigine bakm. Boyle bir mesaj 
belirmezse yeniden Iptal'e basin. 

HP Officejet aygiti, yazdirmaya baslamis oldugu sayfayi tamamlar ve isin 
geri kalanini iptal eder. Bu islem birkac dakika alabilir. 
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sarf malzemeleri siparisi 



HP web sitesinden cevrimici olarak yazici kartuslari, onerilen HP kagit tijrleri ve 
HP Officejet aksesuarlari siparis edebilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• ortam siparisi, sayfa 75 

• yazici kartusu siparisi, sayfa 75 

• diger malzemelerin siparisi, sayfa 76 

ortam siparisi 

HP Premium Kagidi, HP Premium Inkjet Asetat Filmi, HP Tisorte Utijyle Aktarma 
Kagidi veya HP Tebrik Kartlari gibi ortamlarm siparisi icin su adrese gidin: 

www.hp.com 

Ulkenizi/bolgenizi secin, sonra Nasil Alabirsiniz'i tiklatm. 

yazici kartusu siparisi 

Asagidaki tabloda HP Officejet aygitmiz ile uyumlu yazici kartuslarmi yer 
almaktadir. Hangi yazici kartusunu siparis edeceginizi belirlemek icin bu 
bilgilerden yaralanm. 



yazici kartuslari 


hp siparis numarasi 


HP siyah inkjet yazici kartusu 


#56, 19 ml siyah yazici kartusu 


HP tic renkli yazici kartusu 


#57, 17 ml renkli yazici kartusu 


HP fotograf inkjet yazici kartusu 


#58, 17 ml renkli yazici kartusu 


HP siyah inkjet yazici kartusu 


#27, 10 ml siyah yazici kartusu 


HP uc renkli yazici kartusu 


#28, 8 ml renkli yazici kartusu 



HP web sitesinden yazici kartuslariyla ilgili daha fazla bilgi edinin: 
www.hp.com 

Ulkenizi/bolgenizi secin, sonra Nasil Alabirsiniz'i tiklatm. 
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diger malzemelerin siparisi 

HP Officejet yazilimi, basili Kullanim Kilavuzu, Kurulum Posteri veya kullanici 
tarafmdan degi$tirilebilen parcalar gibi diger malzemeleri sipari§ etmek icin 
ilgili numarayi arayin. 

• ABD veya Kanada'da 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarah 
telefonu arayin. 

• Avrupa'da +49 1 80 5 290220 (Almanya) veya +44 870 606 9081 
(Ingiltere) numarah telefonlari arayin. 

HP Officejet yazilimmi diger ulkelerde/bolgelerde siparis etmek icin tilkenize/ 
bolgenize ait telefon numarasmi arayin. Asagida verilen numaralar, bu 
kilavuzun yaymlandigi tarihte gtincel olan numaralardir. Gtincel sipari§ 
numaralarmin listesini gormek icin a^agidaki web adresine bakin ve kendi 
ulkenizi/bolgenizi veya dilinizi secin: 

www.hp.com/ support 



iilke/bolge 


siparis numaralan 


ABD ve Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 


Asya Pasifik 


65 272 5300 


Avustralya 


61 3 8877 8000 


Gtiney Afrika 


+27(0)11 8061030 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 
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hp officejet aygitmizm bakimi 



HP Officejet az bir bakim gerektirir. Yijzeydeki tozu silmek ve kopya ve 
taramalarinizin temiz olmasini saglamak icin cami ve kapagin arkasmdaki 
beyaz seridi zaman zaman temizlemeniz gerekebilir. Ayrica, zaman zaman 
yazici kartuslarim da degistirmeniz, hizalamaniz ya da temizlemeniz gerekebilir. 
Bu bolumde HP Officejet aygitini en iyi durumda tutabilmek icin gerekli 
yonergeler verilmektedir. Gerektiginde bu basit bakim yordamlarmi uygulaym. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• cami temizleme, sayfa 77 

• beyaz seridin temizlenmesi, sayfa 78 

• di$ yuzeyi temizleme, sayfa 79 

• yazici kartuslariyla calisma, sayfa 79 

• telefon kablosunu degistirme, sayfa 89 

• fabrika ayarlarina donme, sayfa 90 

• kayma hizim ayarlama, sayfa 90 

• istem gecikme suresini ayarlama, sayfa 91 

• otomatik bakim sesleri, sayfa 91 



cami temizleme 



Parmak izleri, lekeler, sac vb. yuzunden kirlenmis cam, performansm dussmesine 
ve Fotografi Sigdir, Kopyala ve Tara gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasmi 
etkiler. 

1 HP Officejet aygitini kapatm, guc kablosunu cikartm ve tarayici kapagmi 
kaldirm. 

Not: Gtic kablosunu cikarmadan once bellekteki ttim fakslari yazdirm. Guc 
kablosu cikanldigmda bellekteki fakslar kaybolur. Bkz. bellekteki fakslari 
yeniden yazdirma, sayfa 69. 
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Cami, asmdirmayan bircam temizleyicisi ile hafifce nemlendirilmis sijnger 
veya yumusak bir bezle silin. 

Dikkat! Cam temizliginde a§i ndi nci, aseton, benzen veya karbon 
tetraklorur kullanmaym; bunlar cama zarar verebilir. Sivilan 
dogrudan camin ijzerine dokmeyin veya puskiirtmeyin. Bunlar 
camin altma sizip HP Officejet aygitina zarar verebilir. 

Camda leke olusmasim onlemek icin bitkisel bir sungerle veya guderi ile 
kurulaym. 




beyaz seridin temizlenmesi 

Tarayici kapaginin altinda bulunan beyaz seritte kuciik kirler birikebilir. 

1 Aygiti kapatin, guc kablosunu gikartin ve tarayici kapagini kaldirin. 

Not: Guc kablosunu cikarmadan once bellekteki turn fakslari yazdirm. Guc 
kablosu cikanldigmda bellekteki fakslar kaybolur. Bkz. bellekteki fakslari 
yeniden yazdirma, sayfa 69. 
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2 Beyaz seridi fazla serf olmayan bir sabun ve ilik su ile hafifge 
nemlendirilmis yumusak bir bez veya sungerle silerek temizleyin. 

3 Kirleri cozmek icin seridi hafifge yikayin; kesinlikle fircalamaym. 

4 §eridi gjjderi veya yumusak bir bezle kurulayin. 

Dikkat! §eridi cizebileceginden, kagit esasli bezler kullanmayin. 

5 §eridin temizlenmesi icin bu yeterli olmazsa, izopropil alkol kullanarak 
onceki adimlari yineleyin ve kalan alkolu temizlemek icin $eridi nemli bezle 
boydan boya silin. 

dis yiizeyi temizleme 

Tozlan, kirleri ve lekeleri temizlemek icin yumusak bir bez veya hafif nemli bir 
sijnger kullanin. Aygitinin icinin temizlenmesine gerek yoktur. Sivilan, on 
panelden oldugu kadar, aygitm icinden de uzak tutun. 

Not: HP Officejet aygitinin boyali bolijmlerine zarar gelmesini onlemek 
icin, on panelde veya aygitm kapagmda, alkol ya da alkol esasli temizlik 
urunleri kullanmayin. 

yazici kartuslanyla calisma 

HP Officejet aygitmizdan en iyi yazdirma kalitesini alabilmek icin, bazi basit 
bakim yordamlarmi uygulamaniz ve on panelde uyan verildiginde, yazici 
kartuslarmi degistirmeniz gerekir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• murekkep seviyelerini kontrol etme, sayfa 80 

• otomatik sinama raporu yazdirma, sayfa 80 

• yazici kartuslarmi tutma, sayfa 82 

• yazici kartuslarmi degistirme, sayfa 82 

• fotograf yazici kartusunu kullanma, sayfa 85 

• yazici kartusu koruyucusunu kullanma, sayfa 85 

• yazici kartuslarmi hizalama, sayfa 86 

• yazici kartuslarmi temizleme, sayfa 88 

• yazici kartusjarimn temas noktalanm temizleme, sayfa 88 



kullanim kilavuzu 
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murekkep seviyelerini kontrol etme 

Bir yazici kartusunun ne kadar sure sonra degistirilmesi gerektigini anlamak icin, 
murekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Murekkep seviyesi, yazici 
kartuslarmda kalan yaklasik murekkep miktarini gosterir. Murekkep seviyeleri 
yalnizca HP Officejet aygiti acik ve bagliyken HP Yonlendirici yazilimindan 
denetlenebilir. 

Windows kullamcilari 

1 HP Yonlendirici yazilimindan Ayarlar'i, Yazdirma Ayarlan'ni ve sonra da 
Yazici Arac Kutusu'nu secin. 

2 Tahmini Murekkep Seviyeleri sekmesini tiklatm. 
Yazici kartuslarmin tahmin edilen seviyelerini belirir. 

Macintosh kullamcilari 

1 HP Director yazilimmda Settings'i (Ayarlar) tiklatm ve ardmdan Maintain 
Printer'i (Yazici Bakimi) secin. 

2 Select Printer (Yazici Sec) iletisim kutusu acilirsa,HP Officejet aygitmizi 
secin ve Utilities (Yardimcilar) ogesini tiklatm. 

3 Listeden Ink Level'i (Murekkep Seviyesi) secin. 
Yazici kartuslarmin tahmin edilen seviyelerini belirir. 

otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlar yasiyorsamz, yazici kartuslanni degistirmeden once, 
bir Otomatik Sinama Raporu yazdirm. Bu rapor, durum bilgisi de dahil olmak 
uzere yazici kartuslarmiz hakkmda yararh bilgi saglar. 

1 Letter, A4 veya legal boyutlu kagit yukleyin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 1 'e ve ardmdan 5'e basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i ve ardmdan Otomatik Sinama Raporu'nu secer. 



Yazdirma Raporu 

1 : Otomatik Rapor Ayarlari 

2: Son Islem 

3: Faks Gunlijgu 

4:Hizli Arama Listesi 

5: Otomatik Sinama Raporu 

6: Arayan No Raporu 

7: Istenmeyen Fakslar Raporu 
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Siyah ^ubuk 



Renk 



Siyah kartus ile uc renkli kartus ta kill 




Uc renkli kartus ile fotograf kartusu takili 



Renk cubuklarmda kesikler veya beyaz gizgiler olup olmadigini gormek 
icin Otomatik Smama Raporu'nu kontrol edin. Renk cubuklarimn yogunluk 
dagilimmin esitolmasi ve sayfa boyunca uzanmasi gerekir. 

- Siyah ve uc renkli kartuslari takiliysa otomatik smama raporunda dort 
renk cubugu gdrursunijz: siyah, deniz mavisi, macenta ve sari. 

- Uc; renkli ve fotograf kartuslari takiliysa otomatik smama raporunda alti 
renk cubugu gdrursunijz: tic renkli kartus icin deniz mavisi, macenta ve 
sari; fotograf kartusu icin acik deniz mavisi, acik macenta ve siyah. 

- Renk cubuklarmda eksik varsa bu, eksik renk kartusunda murekkep 
kalmadigi anlamma gelebilir. Yazici kartusunu degistirmeniz 
gerekebilir. Yazici kartuslarmin degistirilmesi hakkmda daha fazla bilgi 
icin bkz. yazici kartuslarini degistirme, sayfa 82. 

- (^ubuklardaki kesikler, puskurtiiculerin tikanmis veya temas noktalarmin 
kirlenmis olabilecegini gosterir. Yazici kartuslarini veya yazici kartusu 
temas noktalarmi temizlemeniz gerekebilir. Yazici kartuslarmin 
temizlenmesi hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yazici kartuslarini 
temizleme, sayfa 88 ve yazici kartuslarmin temas noktalarmi 
temizleme, sayfa 88. Alkol ile temizlemeyin. 
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yazici kartuslanni tutma 

Yazdirma kartuslanni degi$tirmeden veya temizlemeden once parca adlarmi ve 
yazdirma kartuslanni nasil tutacagmizi bilmeniz gerekir. 



Bandm 
altindaki 

miirekkep 



puskiirtuculeri 




Altm renkli temas 
noktalan 

Pembe acma 
etiketli plastik bant 
(cikartilmalidir) 



Altm renkli temas noktalarina ve miirekkep puskurtuciilerine dokunmayin. 



yazici kartuslanni degistirme 

Yazici kartu$unun miirekkep seviyesi dii$uk oldugunda sizi haberdar etmek icin 
on panel ekranmda bir mesaj belirir. Aynca, miirekkep seviyelerini, 
bilgisayannizdaki HP Yonlendirici yazilimmdan da kontrol edebilirsiniz. Bilgi 
icin bkz. miirekkep seviyelerini kontrol etme, sayfa 80. Bu mesaji almca hazirda 
yedek yazici kartu$lan bulundurmaniz onerilir. Aynca, soluk renkli metin 
gordiigunuzde veya kartu$lan ile ilgili yazdirma niteligi sorunlan ya$arsamz, 
yine yazici kartu$unuzu degi$tirmeniz gerekir. 

Yiiksek kaliteli fotograflar basmak icin fotograf yazici kartu^u kullanmak 
istediginizde de siyah yazici kartu$unu degi$tirmek icin bu yonergelere 
ihtiyacmiz olabilir. 

Yedek Yazici kartu^lannm sipari$i hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartusu siparisi, 
sayfa 75. 

1 HP Officejet aygitmi cali$tmn ve ardmdan yazdirma ta$iyiasi eri$im 
kapagmi kaldirarak acm. 




Tasiyici erisim 
kapagi 



Ta§iyici oniiniize gelir. 
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Tasiyia durunca, serbest birakmak icin yazici kartusunun ijzerine bastirin 
ve ardmdan, yuvasmdan kendinize dogru cekin. 




Not: Yazici kartusu yuvalarmda mtirekkep birikmesi normaldir. 

Fotograf yazdirma kartusunu takmak icin siyah yazdirma kartusunu 
gkariyorsamz, bu kartusu koruyucuda saklayin. Yazici kartusu koruyucusu 
hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yazici kartusu koruyucusunu kullanma, 
sayfa 85. 

Yeni yazici kartusunu ambalajindan cikarin ve yalnizca siyah plastige 
dokunmaya ozen gostererek, bandi pembe ucundan cekerek acin. 




Dikkat! Altin temas noktalarma ve miirekkep puskiirtuculerine 
dokunmayin. 

Plastik bandi cikardiktan sonra, puskijrtuculerdeki mtirekkebin kurumamasi 
icin kartusu hemen takin. 
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Siyah veya fotograf yazici kartusunu HP etiketi tiste gelecek §ekilde tutun. 
Yazici kartusunu, hafif bir aciyla tasiyicisimn sag tarafma kaydirarak 
yerlestirin. 

Yazici kartusu yerine oturuncaya kadar sikica bastinn. 

Dikkat! Kartusu yuvaya dtiz olarak itmeye calismaym. Kartus, 
hafif bir aciyla kayarak girmelidir. 




Uc renkli yazici kartusunu HP etiketi tiste gelecek sekilde tutun. Yazici 
kartusunu, hafif bir aciyla yazdirma tasiyicisinin sol tarafma kaydirarak 
yerlestirin. 

Yazici kartusu yerine oturuncaya kadar sikica bastinn. 

Dikkat! Kartusu yuvaya dtiz olarak itmeye calismaym. Hafif bir 
yukan dogru aciyla kayarak girmeli. 




Not: HP Officejet aygitmizm calismasi icin her iki yazici kartusunu da 
takmalismiz. 




7 Tasiyici erisim kapagmi kapatm. 

Ekranda "Hizalama sayfasmi yazdirmak icin OK'e basin" mesaji belirir. 

8 OK dtigmesine basin. 

Yazici kartuslarmin hizalanmasi hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartuslanni 
hizalama, sayfa 86. 



hp officejet 4200 series 



hp officejet aygitinizin bakimi 



fotograf yazia kartusunu kullanma 

Fotograf yazici kartusu satin alarak HP Officejet ile yazdirdiginiz fotograflarm 
kalitesini optimize edebilirsiniz. Siyah kartusu cikartm ve yerine fotograf yazici 
kartusunu takm. Uc renkli yazici kartusu ile fotograf yazici kartusu to kill 
oldugunda, kalitesi ytikseltilmis fotograflar elde etmenizi saglayan alti 
murekkepli bir sisteminiz olur. 

Normal metin belgeleri yazdirmak istediginizde siyah yazdirma kartusunu 
yeniden yerine takm. Kullanilmadigmda kurumasmi onlemek icin yazici 
kartusunu saklamak icin yazici kartusu koruyucusu kullanm. Yazici kartusu 
koruyucusu hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yazici kartusu koruyucusunu 
kullanma, sayfa 85, yazici kartuslarmi degistirme hakkmda daha fazla bilgi icin 
bkz. yazici kartuslarmi degistirme, sayfa 82 . 

Fotograf yazici kartusu satin alma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yazici 
kartusu siparisi, sayfa 75. 

yazici kartusu koruyucusunu kullanma 

Fotograf yazici kartusu satin aldigmizda yazici kartusu koruyucusu da alirsmiz. 

Yazici kartusu koruyucusu, kullanilmadigmda yazici kartusunuzu zarar 
gelmeyecek sekilde saklamak icin tasarlanmistir. Koruyucu, murekkebin 
kurumasmi da onler. HP Officejet aygitmdan yazici kartusunu her cikardigmizda 
yazici kartusu koruyucusunda saklaym. 

► Yazici kartusunu koruyucuya yerlestirmek icin kartusu hafifce kaldirarak 
koruyucunun icine dogru itin ve yerine oturmasmi saglaym. 




► Yazici kartusunu koruyucusundan cikarmak icin koruyucunun arkasma 
asagi dogru basin ve yazici kartusunu koruyucudan disari kaydirm. 




kullanim kilavuzu 
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yazici kartuslanni hizalama 

HP Officejet aygiti, her yazici kartus taktigimzda veya degistirdiginizde, sizden 
kartuslan hizalamanizi ister. Aynca yazici kartuslanni istediginiz zaman, on 
panelden veya HP Yonlendirici yazilimmdan da hizalayabilirsiniz. Yazdirma 
kartuslanni hizalamak, yijksek kalitede ciktilar almanizi saglar. 

Not: Ayni yazici kartusunu cikanr ve tekrar takarsaniz, HP Officejet aygiti, 
yazici kartuslanni hizalamaniz icin sizi uyarmaz. 

yazici kartuslanni on paneli kullanarak hizalamak icin 

1 Istendiginde yazici kartuslanni hizalamak icin OK dugmesine basin. 
HP Officejet aygiti bir hizalama sayfasi yazdinr. 

2 Aksi takdirde, yazici kartuslanni elle on panelden hizalayabilirsiniz. 
Ayarlar dugmesine basin. 

3 5'e ve ardmdan 2'ye basin. 

Bu, Araclar'i ve ardmdan Yazici Kartusunu Hizala'yi secer. 



Araclar Menusii 

1 :Yazici Kartusunu Temizle 
2:Yazici Kartusunu Hizala 

3:Fabrika Ayarlanna Don 
4:Bellekteki Fakslan Yeniden 
Yazdir 



HP Officejet aygiti bir hizalama sayfasi yazdinr. 

4 Hizalama sayfasmi yuzu asagiya gelecek sekilde beige besleyici tepsisine 
yukleyin ve OK dugmesine basin. 




On panel ekranmda Hizalama Tamamlandi gorundtigunde, hizalama 
tamamlanmistir. Hizalama sayfasmi geri donijsturme kutusuna veya cope 
atm. 
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yazia kartuslarim hp yonlendirici yazilimindan hizalamak icin 

1 HP Yonlendirici yazilimini agn. 

HP Yonlendirici yazilimini acmakla ilgili bilgi icin bkz. hp officejet ile daha 
fazlasim yapabilmek icin hp yonlendirici yazilimini kullanma, sayfa 8. 

2 Windows kullamalari, asagidakileri yapm: 

a. Ayarlar meniisiinu, buradan Yazdirma Ayarlari ogesini ve buradan da 
Yazici Arac Kutusu secenegini secin. 

b. Aygit Hizmetleri sekmesini tiklatin. 

c. Yazici Kartusunu Hizala'yi tiklatin. 

HP Officejet aygiti bir hizalama sayfasi yazdinr. 

3 Macintosh kullamalari, asagidakileri yapm: 

a. Settings (Ayarlar) menusunij, ve buradan Maintain Printer (Yazici 
Bakimi) ogesini secin. 

b. Select Printer (Yazici Sec) iletisim kutusu acilirsa,HP Officejet aygitmizi 
secin ve Utilities (Yardimcilar) ogesini tiklatin. 

c. Listeden Calibrate (Ayarla) ogesini secin. 

d. Align (Hizala) ogesini tiklatin. 

HP Officejet aygiti bir hizalama sayfasi yazdinr. 

4 Hizalama sayfasim yijzij asagiya ve ustti once olacak bicimde beige 
besleyici tepsisine yijkleyin ve OK dugmesine basin. 




On panel ekramnda Hizalama Tamamlandi gorundugunde, hizalama 
tamamlanmistir. Hizalama sayfasim geri donusturme kutusuna veya cope 
atm. 



kullanim kilavuzu 
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yazici kartuslarini temizleme 

Otomatik Smama Raporu renkli cubuklarda kesik veya beyaz cizgiler 
gosterdiginde bu ozelligi kullanin. Kartuslari gerekmedikce temizlemeyin. Bu 
islem mijrekkep sarfiyatma neden olur ve murekkep puskurtuculerinin omrunij 
kisaltir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 5'e ve ardmdan Ve basin. 

Bu, Araclar'i ve ardmdan Yazici Kartusunu Temizle'yi secer. 



Araclar Menusu 
l:Yazici Kartusunu Temizle 

2:Yazici Kartusunu Hizala 
3:Fabrika Ayarlarma Don 
4:Bellekteki Fakslan Yeniden 
Yazdir 



Yazici kartusu temizlenirken smama sayfasi yazdirilir. Sayfayi geri 
donusturiin veya atm. 

Yazici kartuslarini temizledikten sonra kopyalama veya baski kalitesi hala 
dusukse, ilgili yazici kartusunu degistirmeden once kartusun temas 
noktalarmi temizlemeyi deneyin. Yazici kartuslarmin degistirilmesi 
hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartuslarini degistirme, sayfa 82. 
Yazici kartusu temizlenirken smama sayfasi yazdirilir. Sayfayi geri 
donusttirme kutusuna veya cope atm. 

yazici kartuslarmin temas noktalarmi temizleme 

Yazici kartuslarmin temas noktalarmi, sadece, yazici kartuslarini temizledikten 
veya hizaladiktan sonra, hala on panelde devamli olarak kartuslardan birini 
kontrol etmenizi soyleyen bir mesaj aliyorsaniz temizleyin. 

Temizlemeden once kartusu cikarm ve kartusun temas noktalarmin ustunde hicbir 
sey olmadigmi kontrol edip kartusu yeniden takm. Kartuslari kontrol etmenizi 
isteyen mesaji almaya devam ederseniz, temas noktalarmi temizleyin. 

Dikkat! Yazici kartuslarmin ikisini birden ayni anda cikarmaym. 
Kartuslari teker teker cikarip temizleyin. 

$u malzemelerin hazir olmasma dikkat edin: 

• Kuru kulak temizleme cubugu, tijy birakmayan bir bez veya 
parcalanmayan ya da lifleri cikmayan bir bez. 

• Damitilmis, filtre edilmis veya siselenmis su (musluk suyunda yazici 
kartusuna zarar verebilecek maddeler bulunabilir). 

Dikkat! Yazici kartusu kontak noktalarmi temizlemek icin daktilo 
temizleyicisi veya alkol kullanmaym. Bunlar yazici kartusuna ve 
HP Officejet aygitma zarar verebilir. 

HP Officejet aygitmi acip tasiyici erisim kapagmi acm. 

2 Tasiyici durunca guc kablosunu HP Officejet aygitmm arkasmdan cikarm. 

3 Serbest birakmak icin yazici kartusunun uzerine bastirm ve sonra 
yuvasmdan disari, kendinize dogru cekin. 
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4 Yazici kartuslarmin temas noktalarinda miirekkep ve kir olup olmadigma 
bakin. 

5 Temiz bir kulak temizleme cubugunu veya tLiy birakmayan bir bezi 
damitilmis suya batirdiktan sonra sikarak fazla suyu atm. 

6 Yazici kartusunu kenarlarmdan tutun. 

7 Yalnizca temas noktalarini temizleyin. Pusktirtuculeri temizlemeyin. 




-Temas noktalari 



8 Yazici kartusunu, tasiyiaya yeniden yerlestirin. 

9 Gerekiyorsa diger kartusu da ayni sekilde temizleyin. 

10 Kartus tasiyici erisim kapagini kapatin ve HP Officejet aygitini prize takin. 

telefon kablosunu degistirme 

Bazi iilkelerde/bolgelerde aygitinizi telefon sistemine baglamaniz icin ozel bir 
telefon kablosu kullanmaniz gerekir. Liitfen bkz. Fak Kurulumu bolumii 
sayfa 131. 



kullanim kilavuzu 
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fabrika ayarlanna donme 

HP Officejet aygitmin ayarlarini, aygiti satin aldiginiz gunkij orijinal fabrika 
ayarlanna dondurebilirsiniz. 

Not: Varsayilan fabrika ayarlanna donmek, ayarladigmiz tarih bilgisini 
degistirmez ya da tarama ayarlannda, dil ve tilke/bolge ayarlannda 
yaptigimz degisiklikleri etkilemez. 

Bu islemi sadece on panelden gergeklestirebilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 5'e ve ardmdan 3'e basin. 

Bu, Araclar 'i ve ardmdan Fabrika Ayarlanna Don'u secer. 



Araclar Menusii 

1 :Yazici Kartusunu Temizle 
2:Yazici Kartusunu Hizala 
3:Fabrika Ayarlanna Don 

4:Bellekteki Fakslari Yeniden 
Yazdir 



Varsayilan fabrika ayarlan geri yuklenir. 

kayma hizini ayarlama 

Kayma Hizi secenegi, mesaj metinlerinin on panelde sagdan sola dogru kayma 
hizini kontrol etmenizi saglar. Ornegin, bir mesaj fazla uzunsa ve on panel 
ekranma sigmiyorsa, kaymasi gerekecektir. Bu, mesajm tumunij okuyabilmeniz 
icindir. Metnin kayacagi hizi se<;ebilirsiniz: Normal, Hizli ya da Yavas. 
Varsayilan deger Normal'dir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 6'ya ve ardmdan Ve basin. 

Bu, Tercihler'i ve ardmdan, Kayma Hizini Ayarla'yi se^er. 



Tercihler Menusii 
1 : Kayma Hizini Ayarla 

2:lstem Gecikme Suresini Ayarla 
3:Ulke/Bolge ve Dili Ayarla 



3 Kayma hizini secmek icin ► dugmesine basin ve sonra OK'e basin. 
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istem gecikme suresini ayarlama 

Istem Gecikme Suresi secenegi, sizden bir islem yapmanizi isteyen mesaj cikana 
gecen zamani kontrol etmenizi saglar. Ornegin, Kopyala dtigmesine basarsaniz 
ve baska bir dtigmeye basmadan istem gecikmesi suresi kadar bir zaman 
gecerse, on panel ekranmda "Orijinali yukleyip Baslat'a basin" yazisi 
gortinttilenir. Normal, Hizh ya da Yavas seceneklerinden birini tercih 
edebilirsiniz. Varsayilan deger Normal'dir. 

1 Ayarlar dtigmesine basin. 

2 6'ya ve ardmdan 2'ye basin. 

Bu, Tercihler'i ve ardmdan Istem Gecikme Suresini Ayarla'yi secer. 



Tercihler Menusii 

1 :Kayma Hizmi Ayarla 

2:lstem Gecikme Suresini Ayarla 

3:Ulke/Bolge ve Dili Ayarla 



3 Gecikme suresi gortinene kadar ► dtigmesine ve sonra da OK dtigmesine 
basin. 

otomatik bakim sesleri 

Makineniz calistigi stirece, bazi mekanik sesler duyabilirsiniz. Bunlar, aygitinizin 
otomatik bakimi sirasmda ortaya cikmasi normal seslerdir. 



kullanim kilavuzu 
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Hewlett-Packard, HP Officejet aygitiniz icin Internet ve telefon destegi saglar. 
Bu boliimde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• Internet'ten destek ve diger bilgileri alma, sayfa 93 

• hp musteri hizmetleri, sayfa 93 

■ hp officejet aygitmizin nakliye icin hazirlanmasi, sayfa 96 

Aradigimz yaniti, urunle birlikte saglanan basili belgelerde veya ekran belgelerinde 
bulamazsaniz, ilerideki sayfalarda listelenen HP destek hizmetlerinden birine 
basvurabilirsiniz. Bazi destek hizmetleri yalnizca A.B.D. ve Kanada'da verilirken 
digerlerinden dunya genelinde bircok ulkede/bolgede yararlanilabilinir. Ulkeniz/ 
bolgeniz icin bir destek hizmeti numarasi verilmemisse, yardim icin en yakinmizdaki yetkili 
HP bayisiyle temasa gecin. 



Internet'ten destek ve diger bilgileri alma 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/ support 

Bu web sitesi, teknik destek, siiriiculer, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 



hp musteri hizmetleri 

HP Officejet ile birlikte diger firmalara ait yazilim programlan da verilebilir. Bu 
programlarin herhangi birini kullanmada sorun yasadiginizda en ayrintili teknik yardimi, 
ilgili firmanm uzmanlarmi arayarak alabilirsiniz. 

HP Musteri Hizmetleri'ne basvurmamz gerekirse, aramadan once asagidakileri yapm. 

1 Junlardan emin olun: 

a. HP Officejet aygitmin fise takili ve acik oldugundan. 

b. Belirtilen yazici kartuslarmin dogru takildigmdan. 

c. Onerilen kagitlarm kagit tepsisine dogru bicimde yerlestirilmis oldugundan. 

2 HP Officejet aygitmizi sifirlama: 

a. On panelde bulunan Acik diigmesini kullanarak HP Officejet aygitmi kapatm 

b. Guc kablosunu HP Officejet aygitmin arkasindan cikartm. 

c. Guc kablosunu HP Officejet aygitina yeniden takm. 

d. Acik dijgmesini kullanarak HP Officejet aygitmi acin. 

3 Daha fazla bilgi icin su adresteki HP web sitesini ziyaret edin: 
www.hp.com/ support 
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4 Halen sorunlarla karsilasiyorsamz ve bir HP Mijsteri Destegi Temsilcisi ile 
gorijsmeniz gerekiyorsa sunlari yapin: 

a. HP Officejet aygitmizin on panelinde yazdigi bicimde, kendine ozgu admi 
hazirda bulundurun. 

b. Hizmet kimlik numaranizi ve seri numarasim hazirda bulundurun. 

Hizmet kimlik numaranizi ve seri numarasim on panelde goruntiilemek icin OK 
ve Renkli Baslat dijgmelerine ayni anda basin. Model Numarasi goruntiilene 
dek ► diigmesine basin ve ardindan OK dijgmesine basin. Hizmet kimlik 
numarasi on panel ekraninin alt satirmda belirir. Hizmet kimlik numarasim not 
aim ve sonra Iptal diigmesine basin. Bilgi Meniisii'ne geri donersiniz. Seri 
Numarasi goriintulene dek ► dijgmesine basin ve ardindan OK diigmesine 
basin. Seri numarasi on panel ekraninin alt satirmda belirir. Seri numarasim not 
aim ve Bilgi Menusu'nden cikmak icin arka arkaya Iptal dijgmesine basin. 

c. Otomatik Smama Raporu yazdirm. Otomatik Sinama Raporu yazdirmakla ilgili 
bilgi icin bkz. otomatik sinama raporu yazdirma, sayfa 80. 

d. Elinizde ornek bir cikti olmasi icin renkli bir kopya yazdirm. 

e. Sorununuzu ayrmtili bicimde aciklamak icin hazirlikh olun. 

5 HP Musteri Hizmetleri'ni. Aramayi yaparken HP Officejet aygitmizin yakmmda olun. 

garanti suresince Kuzey Amerika'da arama 

1 -800-HP-INVENT nolu telefonu arayin. ABD'de telefon destegi, haftada 7 gun, giinde 24 
saat, Ingilizce ve Ispanyolca olarak verilmektedir (gunler ve calisma saatleri bildirimde 
bulunulmaksizin degistirilebilir). Bu hizmet garanti suresince iicretsizdir. Garanti donemi 
disinda ucret almabilir. 

dunyada baska yerlerden arama 

Asagida verilen numaralar, bu kilavuzun yaymlandigi tarihte gijncel olan numaralardir. 
Guncel uluslararasi HP Destek Hizmetleri numaralarinin listesini gormek icin asagidaki 
web sitesine gidin ve kendi iilkenizi/bolgenizi veya dilinizi secin: 

www.hp.com/ support 

Asagidaki ulkelerde/bolgelerde bulunan HP destek merkezlerini arayabilirsiniz. 
Bulundugunuz iilke/bolge listede yoksa, nasil hizmet alabileceginizi ogrenmek icin yerel 
bayinize ya da en yakin HP Satis ve Destek Ofisi'ne basvurun. 

Destek hizmeti garanti siiresi icinde ucretsiz olmakla birlikte, telefon ucretleri size ait 
olacaktir. Bazi durumlarda, her arama icin sabit bir ucret de almabilir. 

Avrupa'da telefon destegi icin, asagidaki web sitesine basvurarak, iilkenizdeki veya 
bolgenizdeki telefon destegi ayrmtilarini ve kosullarini kontrol edin: 

www.hp.com/ support 

Ya da, bayinize basvurabilir veya bu kitapcikta gosterilen numaradan HP'yi 
arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi siirekli iyilestirme cabalarimizm bir parcasi olan hizmet 
ozellikleri ve bunlarm verilmesine iliskin yeni bilgiler icin web sitemizi belli arahklarla 
kontrol etmenizi oneririz. 



ulke/bolge 


hp teknik destegi 


iilke/bolge 


hp teknik destegi 


Almanya (0,12 Euro/ 
dk.) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 


Karayipler ve Orta Amerika 


1-800-71 1-2884 


Arjantin 


(54)1 1-4778-8380 
0-810-555-5520 


Katar 


+971 4 883 8454 


Avrupa (Ingilizce) 


+44 (0) 207 512 5202 


Kolombiya 


9-800-1 14-726 
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ulke/bolge 


hp teknik destegi 


ulke/bolge 


hp teknik destegi 


Avustralya 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Kore 


+82 1588 3003 


Avusturya 


+43 (0) 820 87 4417 


Kosta Rika 


0-800-01 1-0524 


Bahreyn (Dubai) 


+973 800 728 


Kuveyt 


+971 4 883 8454 


Belcika (Felemenkce) 


+32 (0) 70 300 005 


Lubnan 


+971 4 883 8454 


Belcika (Fransizca) 


+32 (0) 70 300 004 


Luksemburg (Almanca) 


900 40 007 


BirlesikArap Emirlikleri 


800 4910 


Luksemburg (Fransizca) 


900 40 006 


Bolivya 


800-100247 


Macaristan 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Brezilya (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Malezya 


1-800-805405 


Brezilya (Grande Sao 
Paulo) 


(1 1) 3747 7799 


Meksika 


01-800-472-6684 


Cezayir 1 


+213(0)61 56 45 43 


Meksika (Mexico City) 


5258-9922 


Cek Cumhuriyeti 


+42 (0) 2 6130 7310 


Misir 


+20 02 532 5222 


Cin 


86-21-38814518 
8008206616 


Norvec 


+47 815 62 070 


Danimarka 


+45 70202845 


Panama 


001-800-71 12884 


Ekvador (Andinatel) 


9991 19+1-800- 
71 12884 


Peru 


0-800-101 1 1 


Ekvador (Pasifitel) 


1-800-225528+1-800- 
71 12884 


Polonya 


+48 22 865 98 00 


Endonezya 


62-21-350-3408 


Portekiz 


+351 808 201 492 


Fas 1 


+212 224 047 47 


Porto Riko 


1-877-232-0589 


Filipinler 


632-867-3551 


Romanya 


+40 1 315 44 42 


Filistin 


+971 4 883 8454 


Rusya, Moskova 


+7 095 797 3520 


Finlandiya 


+358 (0) 203 66 767 


Rusya, St. Petersburg 


+7 812 346 7997 


Fransa (0,34 Euro/dk.) 


+33 (0) 892 6960 22 


Singapur 


(65) 272-5300 


Guatemala 


1 800-995-5105 


Slovakya 


+ 421 2 6820 8080 


Guney Afrika 
(Cumnuriyet Disinda) 


+27-1 1 258 9301 


Suudi Arabistan 


+966 800 897 1 4440 


Guney Afrika (GAC) 


086 000 1030 


Sili 


800-360-999 


Hindistan 


1-600-1 12267 
91 1 1 682 6035 


Tayland 


+66 (2) 661 4000 


Hollanda (0.10 Euro/ 
dk.) 


0900 2020 1 65 


Tayvan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Hong Kong 


+85 (2) 3002 8555 


Tunus 1 


+216 1 891 222 


Ingiltere 


+44 (0) 870 010 4320 


Turkiye 


+90 216 579 7171 


Irlanda 


+353 1 890 923902 


Ukrayna 


+7 (380-44) 490-3520 


Ispanya 


+34 902 010 059 


Umman 


+971 4 883 8454 



kullanim kilavuzu 
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ulke/bolge 


hp teknik destegi 


ulke/bolge 


hp teknik destegi 


Israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Urdun 


+971 4 883 8454 


Isvec 


+46 (0)77 1 20 4765 


Venezuella 


01-800-4746-8368 


isvicre 2 (yogun 
saatlerdeO,08CHF/dk., 
yogun olmayan 
saatlerde 0,04CHF/dk.) 


+41 (0) 848 672 672 


Venezuella (Caracas) 


(502) 207-8488 


Italya 


+39 848 800 871 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Japonya 


0570 000 51 1 
+81 3 3335 9800 


Yemen 


+971 4 883 8454 


Kanada garanti sonrasi 
(arama basina ucret) 


1-877-621-4722 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Kanada, garanti siiresi 
icinde 


(905) 206 4663 


Yunanistan 


+30 10 6073 603 



1 Bu Cagri Merkezi su ulkelerdeki/bolgelerdeki Fransizca konusan musterilere destek vermektedir: 
Fas, Tunus ve Cezayir 

2 Bu Cagri Merkezi Isvicre'deki Almanca, Fransizca ve Italyanca konusan musterilere destek verir. 



Avustralya'da garanti sonrasi arama 

Urijnunuz garanti kapsaminda degilse, 03 8877 8000 numarali telefonu arayabilirsiniz. 
Arama basina, 27,50$ (GST dahil) tutarmda garanti disi destek ijcreti kredi kartinizdan 
tahsil edilecektir. Ayrica, Pazartesi ile Cuma gunleri arasinda 9:00 ile 17:00 saatleri 
arasinda 1902 910 910 numarasi telefonu arayabilirsiniz (27,50$ tutarindaki ucret 
telefon hesabimza eklenecektir). (Odemeler ve destek hizmeti verilen saatler onceden 
haber verilmeden degistirilebilir.) 

hp officejet aygitinizin nakliye icin hazirlanmasi 

HP Musteri Hizmetleri'ni aradiktan sonra ya da uriinu satin aldigmiz yere geri 
goturduguniizde, HP Officejet aygitinizi servise gondermeniz istenirse, HP uruniine baska 
hasar gelmesini engellemek icin lutfen asagidaki adimlarmi izleyin. 

Not: HP Officejet aygitinizi gonderirken, yazici kartuslarinin cikarilmis oldugundan 
emin olun. Acik dijgmesine basarak HP Officejet aygitini dogru bicimde 
kapattigmizdan emin olun. 

1 HP Officejet aygitini acin. 

Aygitiniz acilmazsa ve tasiyicisi, tasiyici erisim kapagmin altmda gozukmiiyorsa, 1 
ile 6 arasmdaki adimlan dikkate almaym. Bu durumda yazici kartuslarmi 
cikaramazsmiz. 7. adima gecin. 

2 Tasiyici erisim kapagmi acin. 

3 Yazici kartuslarmi cikartm. 

Yazici kartuslarinin cikartilmasi hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartuslarmi 
degistirme. 

Dikkat! Her iki yazici kartusunu da cikarm. Cikartmazsaniz HP Officejet 
aygitiniz hasar gorebilir. 

4 Yazici kartuslarinin kurumasmi onlemek icin hava almayan bir torbaya koyup 
saklayin. HP musteri hizmetleri temsilcisi tarafindan istenmedikce kartuslari 
HP Officejet ile birlikte gondermeyin. 

5 Tasiyicisi erisim kapagmi kapatm. HP Officejet aygitini kapatm. 

6 On panel kapagmi asagidaki gibi cikarm: 
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a. On panel kapagmi gosterildigi gibi on tarafmi iki elinizle tutun. 

b. HP Officejet aygitindan cikarmak icin on panel kapagmi kuvvetlice yukan 
kaldinn. 





kullanim kilavuzu 
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10 Orijinal veya degistirilen aygitla birlikte verilen ambalaj malzemeleri duruyorsa, 
bunlan kullanarak HP Officejet aygitinizi nakledilmeye hazir hale getirin. 




Orijinal ambalaj malzemeleri yoksa, lutfen baska uygun ambalaj malzemeleri 
kullamn. Yanlis paketleme veya nakliyeden kaynaklanan hasarlar garanti 
kapsammda degildir. 

11 lade adresi etiketini kutunun disma yapistirm. 

12 Kutuya sunlari koyun: 

Servis personeli icin belirtilerin tarn bir agklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari 
icin ornekler yararh olabilir). 

Garanti suresi kapsammi belirtmek icin satis fisinin veya satin alma belgesinin 
kopyasi. 

Admiz, adresiniz ve gun icinde ulasilabileceginiz telefon numarasi. 
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garanti bilgileri 



HP Officejet aygiti, bu bolumde anlatilan sinirli bir garanti ile birlikte verilir. Garanti 
hizmetinin nasil alinacagi ve standart fabrika garantinizin nasil yijkseltilecegi hakkinda 
bilgi de ayrica bu bolumde verilmistir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• sinirli garanti suresi, sayfa 99 

• garanti hizmeti, sayfa 99 

• garanti yukseltmeleri, sayfa 99 

• hp officejet' inizi onanm icin geri gonderme, sayfa 1 00 

• hewlett-packard sinirli kuresel garanti bildirimi, sayfa 1 00 



Sinirli Garanti Suresi (donanim ve iscilik): 1 Yil 
Sinirli Garanti Suresi (CD ortami): 90 Gun 

Sinirli Garanti Suresi (yazici kartuslan): Hangisi daha once gerceklesirse, HP mijrekkebi 
bitene kadar veya kartusun iizerinde yazili olan "garanti sonu" tarihine kadar. 



Musterinin HP'nin hizh onanm hizmetinden yararlanmasi icin once, temel sorun cozme 
islemi icin HP hizmet ofisi ile veya HP Musteri Destek Merkezi ile baglanti kurmasi gerekir. 
Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar icin bkz. hp musteri hizmetleri, 
sayfa 93. 

Not: HP hizh onanm hizmeti bazi ijlkelerde/bolgelerde verilmiyor olabilir. 

Musterinin uruniinde onemsiz bir parcanm degismesi gerekiyor ve bu parcalar, normal 
kosullarda musteri tarafindan degistirilebiliyorsa, musteri tarafmdan degistirilebilen 
parcalar hizlandinlmis parca nakliyesi araciligiyla iletilebilir. Bu durumda HP, nakliye 
ucretlerini, giimruk harclarini ve vergilerini odeyip parcanm degistirilmesi icin telefonla 
yardim saglar ve kendisine iade edilmesini istedigi herhangi bir parcanm nakliye iicretini, 
gumrijk harclarini ve vergilerini oder. 

HP Musteri Destek Merkezi musterileri, HP tarafindan HP ijrunlerine hizmet vermek iizere 
onaylanmis yetkili servis saglayicilarina yonlendirebilir. 



HP SUPPORTPACK ile standart fabrika garantinizi toplam tic yil olarak yiikseltin. Hizmet 
kapsami, uruniin satin almdigi tarihte baslar ve paketin, uriiniin satin alindigi tarihten 
itibaren ilk 1 80 gun icerisinde satin almmis olmasi gerekir. Bu programda, Siradaglar 
Standart Saat Dilimi'ne gore (MST), Pazartesi ile Cuma gunleri arasi 6:00 ile 22:00 
saatleri ve Cumartesi gunleri 9:00 ile 16:00 saatleri arasmda (MST) telefon destegi 
verilmektedir. Teknik destek telefon gorusmesi sirasmda urun degisimine karar verilirse HP, 
urunij, bir sonraki is gunijnde iicretsiz olarak tarafiniza gonderir. Yalnizca ABD'de 
gecerlidir. 



sinirli garanti suresi 



garanti hizmeti 



hizh hizmet 



garanti yukseltmeleri 
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Daha fazla bilgi icin 1-888-999-4747 numarali telefonu arayin veya HP web sitesini 
ziyaret edin: 

www.hp.com/go/hpsupportpack 

ABD disinda liitfen ulkenizdeki HP Musteri Destek ofisini arayin. Uluslararasi Musteri 
Destek numaralan listesi icin bkz. dunyada baska yerlerden arama, sayfa 94. 

hp officejet'inizi onanm kin geri gonderme 

HP Officejet urunijnuzu servis icin geri gondermeden once HP Musteri Destegi'ni 
aramaniz gerekir. Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar icin bkz. 
hp musteri hizmetleri, sayfa 93. 

hewlett-packard sinirli kuresel garanti bildirimi 

Asagidaki bilgiler HP sinirli kuresel garantisini tanimlar. 
Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• sinirli garanti kapsami, sayfa 1 00 
■ garanti sinirlamalan, sayfa 1 01 

• sorumluluk sinirlamalan, sayfa 101 

• yerel hukuk, sayfa 101 

sinirli garanti kapsami 

Hewlett-Packard ("HP") son kullania miisterisine ("Musteri"), ilgili yazilim, aksesuarlar, 
ortamlar ve sarf malzemeleri dahil olmak iizere, her HP Officejet 4200 Series urununiin 
("Uriin"), musteri tarafindan satin almdigi tarihten itibaren (asagida belirtilen) siire icin, 
malzeme ve iscilik hatalarma karsi garantili oldugunu beyan eder. 

HP'nin sinirli garantisi, heryazilim Uriin'u icin yalnizca programlama yonergelerinin 
yiirutiilmesinde basansizhkla karsilasilmasi halinde gecerlidir. HP, hicbir Urun'iin calisma 
acismdan kesintisiz ve hatasiz olacagmi garanti etmez. 

HP'nin sinirli garantisi, uriinun normal kullanimindan kaynaklanan hatalari 
kapsamaktadir; ancak, (a) hatali bakim veya tadilat, (b) HP tarafindan saglanmayan veya 
desteklenmeyen yazilim, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanimi veya (c) Uruniin 
ozellikleri disinda yapilan islemler veya yetkisiz degisiklikler ya da yanlis kullamm 
sonucunda ortaya cikan sorunlar dahil, diger sorunlari kapsamaz. 

Herhangi bir donanim Urun'iinde HP yazici kartusu disinda bir yazici kartusunun veya 
yeniden doldurulmus yazici kartusunun kullanilmasi, Musteri'ye verilen garantiyi veya 
Musteri ile yapilmis herhangi bir HP destek sozlesmesini etkilemez. Bununla birlikte, 
Uriin'deki hata veya hasarm HP olmayan veya yeniden doldurulmus yazici kartusundan 
kaynaklandigi saptanirsa HP, hata veya hasar icin Uriin'e hizmet vermek iizere standart 
iscilik ve parca ucretlerini alacaktir. 

Gecerli garanti siiresi icinde HP, urijnle ilgili bir hata bildirimi alirsa, kendi tercihine bagh 
olarak garanti kapsammdaki iiriinij onaracak veya hatali urunu degistirecektir. HP sinirli 
garantisinin iscilik ucretlerini kapsamadigi durumlarda, onarimlardan HP'nin standart 
iscilik ucretleri talep edilecektir. 

HP, HP garantisi kapsammdaki hatali Urun'ii onaramaz veya degistiremezse, hata 
bildirimini izleyen makul bir sure icinde uriinun satin alma bedelini iade edecektir. 

Musteri hatali Uriin'ii HP'ye gonderene kadar HP'nin uriinu onarma, degistirme veya 
bedelini iade etme yukiimliilugii bulunmaz. 

Degistirilen iiriin, en azindan onceki uriinun islevlerini karsiliyor olmasi kaydiyla, yeni veya 
yeni gibi olabilir. 
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garanti bilgileri 

HP urijnleri, her bir Uriin icin gecerli olmak kosuluyla, performans olarak yeni Lirune esit 
yeniden ijretilmis parcalar, bilesenler veya malzemeler icerebilir. 

HP'nin her Urun icin olan smirli garantisi, soz konusu HP uriinijnun HP tarafindan 
dagitildigi her ijlkede/bolgede veya yorede gecerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti 
hizmetleri icin olan sozlesmeler, uruniin HP veya yetkili bir temsilcisi tarafindan dagitildigi 
ulkelerdeki/bolgelerdeki yetkili HP servisinden edinilebilir. 



garanti simrlamalan 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE HP YA DA UgClNCU $AHIS OLAN 
TEDARiKgiLERi GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi igiN AgiK VEYA KO$ULSUZ 
HigBiR GARANTi TAAHHUDUNE GiREMEZ VE TiCARi OLARAK SATILABiLiRLiK, 
TATMiNKAR KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA iLiSKiN 
K05ULSUZ GARANTi K05ULLARINI KABUL ETMEDiGiNi OZELLiKLE BEYAN EDER. 

sorumluluk sinirlamalari 

Yerel yasalarm izin verdigi olcijlerde bu Smirli Garanti Bildirimi'nde tanman haklar, 
Musteri'nin kendisine ozel ve yegane haklaridir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE BU SINIRLI GARANTi BiLDiRiMi'NDE OZELLiKLE 
BELiRTiLEN YUKUMLULUKLER HARiCiNDE HP VEYA UgClNCU SAHIS TEDARiKgiLERi 
SOZLESMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HANGi HUKUK SiSTEMiNE DAYANIYOR 
OLURSA OLSUN, OLASI ZARARLAR HAKKINDA ONCEDEN UYARILMIS OLSALAR DAHi, 
DOLAYLI, DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFEN VEYA SONUg OLARAK OLUSAN ZARAR VE 
ZiYANLARDAN HigBiR SEKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 

yerel hukuk 

Bu Smirli Garanti Bildirimi Mii§teriye ozel yasal haklar saglamaktadir. Mij$teri ayrica, 
ABD'de eyaletlere, Kanada'da bolgelere ve diinyanin diger kisimlarinda ulkeye/bolgeye 
gore degi^en ba$ka haklara da sahip olabilir. 

Bu Smirli Garanti Bildirimi'nin yerel yasalarla ?eli$mesi durumunda i?bu Bildirim, soz 
konusu yerel yasalarla uyumlu olacak bicimde degistirilmis kabul edilir. Soz konusu yerel 
yasalara gore bu Bildirim'de gecen bazi sorumluklarm reddi ve sinirlamalar Miisteri icin 
gecerli olmayabilir. Ornegin, ABD dismdaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki 
bolgeler de dahil) ABD'deki bazi eyaletlerde: 

Bu Bildirim'deki sorumluluklarin reddi ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini 
kisitlamasma izin verilmez (ornegin, ingiltere); 

Aksi takdirde ureticinin bu tur sorumluluk reddi ve smirlamalarini uygulamasi kisitlanabilir 
veya 

Musteriye ek garanti haklari verilerek, ureticinin reddedemeyecegi kosulsuz garantilerin 
suresi belirtilebilir veya kosulsuz garantilerin suresine iliskin sinirlamalara izin 
verilmeyebilir. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETiCi iSLEMLERi igiN, YASALAR 
TARAFINDAN iZiN VERiLEN KAPSAM HARig OLMAK UZERE, BU SINIRLI GARANTi 
BEYANI'NDA YER ALAN HUKUMLER, GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERiNiN 
MU$TERiLERE SATI$INDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NiTELiGi 
TA$IMAKTA OLUP, BUNLARI HARig TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA 
DEGiSTiREMEZ. 



ID 
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teknik bilgiler 



HP Officejet aygitiniz icin teknik ozelikler ve uluslararasi yasal bilgiler bu bolumde 
saglanmaktadir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kagit ozellikleri, sayfa 1 03 

• faks sartnameleri, sayfa 1 05 

• tarama sartnameleri, sayfa 1 05 

• boyut sartnameleri, sayfa 1 06 

• gu$ sartnameleri, sayfa 1 06 

• cevresel sartnameler, sayfa 1 06 

• cevresel urun gozetim programi, sayfa 1 06 

• yasal bildirimler, sayfa 1 09 

kagit ozellikleri 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kagit tepsisi kapasitesi, sayfa 1 03 

• otomatik beige besleyici kagit kapasitesi, sayfa 1 04 

• kagit boyutlari, sayfa 1 04 

• baskida kenar boslugu sartnameleri, sayfa 1 05 

kagit tepsisi kapasitesi 



tiir 


kagit agirligi 


giris tepsisi 1 


cikis tepsisi 2 


Duz kagit 


(70-90 gsm arasi) 


100 


20 


Kartlar 


(200 gsm) 


20 


10 


Zarflar 


(75-90 gsm arasi) 


10 


5 


Asetat filmi 




30 


10 


Etiketler 




20 


10 


4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) 
Fotograf Kagidi 


236 gsm 


20 


10 



1 Maksimum kapasite 

2 Qkis tepsisi kapasitesi, kullandiginiz kagit turunden ve murekkep miktarmdan 
etkilenir. HP, cikis tepsisinin sik sik bosaltilmasmi onerir. 



bolum 1 1 

otomatik beige besleyici kagit kapasitesi 



tijr 1 


kaait adirhai 


miktar 


Letter 


70 gsm 


20 


Legal 


70 gsm 


20 


A4 


70 gsm 


20 



1 Otomatik beige besleyici, sadece diiz kagit kabul eder. Asetat filmi, 
zarf ya da etiket kabul etmez. 



kagit boyutlari 



tijr 


boyut 


Kagit 


Letter: 8,5 xl 1 inc (216 x 279 mm) 
Legal: 8,5 x 1 1 inc (216 x 279 mm) 
A4: 210 x 297 mm 


Zarf la r 


U.S. #10: 4,125 x 9,5 inc (105 x 241 mm) 
A2: 1 1 1 x 146 mm 
DL: 1 10 x 220 mm 
C6: 1 14 x 162 mm 


Asetat filmi 


Letter: 8,5 xl 1 inc (216 x 279 mm) 
A4: 210 x 297 mm 


Fotograf kagidi 


4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) 


Etiketler 


Letter: 8,5 xl 1 inc (216 x 279 mm) 
A4: 210 x 297 mm 
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baskida kenar boslugu sartnameleri 





iist 

(on kenar) 


alta 

(arka kenar) 1 


sol 


sag 


kagit veya asetat filmi 


U.S. (Letter, Legal, 
Executive) 


0,07 inc 
(1,8 mm) 


0,46 inc 
(1 1,7 mm) 


0,25 inc 
(6,4 mm) 


0,25 inc 
(6,4 mm) 


ISO (A4, A5) ve 
JIS (B5) 


1 ,8 mm 
(0,07 inc) 


1 1 ,7 mm 
(0,46 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 


zarflar 




3,2 mm 
(0,13 inc) 


1 1 ,7 mm 
(0,46 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 


kartlar 




1 ,8 mm 
(0,07 inc) 


1 1 ,7 mm 
(0,46 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 


3,2 mm 
(0,13 inc) 



1 Bu kenar boslugu Officejet uyumlu degildir; ancak toplam yazim alani, uyumludur. Yazim alani, 
merkez noktadan 5,4 mm (0,21 inc) ofset basilmistir; bu sekilde, asimetrik alt ve iist kenar 
bosluklari olusur. 



faks sartnameleri 

• Walk-up siyah beyaz ve renkli faks kapasiteleri 

• Onaylama ve faaliyet raporlari 

• Hata Duzeltme Modu'na sahip CCITT/ITU Grup 3 faks 

• 33,6 Kbps iletim 

• 33,6 Kbps'de sayfa basina 3 saniye hiz ((standart cozunurlukte ITU-T Test 
Goruntiisu #1 'e baglidir.) Daha karmasik sayfalar ya da yiiksek cozunurliik, daha 
uzun sure ahr ve daha fazla bellek kullanir. 

• Otomatik faks/ telesekreter gecisiyle calma sayismi algilama 

tarama sartnameleri 

r 

• Goruntu duzenleyici dahildir 

• Tumlesik OCR yazilimi taranmis metni diizenlenebilir metine otomatik olarak cevirir. 

• Temas goruntu algilayici (CIS) 

• Twain-uyumlu arabirim 

• Tarama hizi, belgenin karmasikligina bagh olarak degisiklik gosterir 

• Cozuniirluk: 600 x 2400 ppi maksimum (19200 ppi) 

• Bit derinligi: 36 bit renkli; 1 2 bit gri tonlamali 

• Otomatik beige besleyici icin maksimum tarama boyutu: 216 x 279 mm (8,5 x 1 1 
inc) 



kullanim kilavuzu 
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boyut sartnameleri 



yiikseklik 


en 


boy 


agirlik (yazici kartuslari 
olmadan) 


kagit tepsileri kapali olarak 


18 cm 


41 ,6 cm 


20,4 cm 


5,5 kg 


kagit tepsileri acik olarak 


33 cm 


41 ,6 cm 


45 cm 


5,5 kg 



giic sartnameleri 

• Gijc tuketimi : 50 W maksimum 

Giris voltaji: AC 1 00 - 240 V, 0,7 A (maksimum), 50-60 Hz 



cevresel sartnameler 

• Onerilen calisma sicakligi araligi: 1 5° - 32° C 
Kabul edilir calisma sicakligi araligi: 5° - 40° C 

• Nem Oram: %1 5 - %85 RH yogunlasmayan 
Saklama sicakligi araligi: -40° - 60° C 

• Yuksek elektromanyetik alanlarin bulunmasi durumunda, HP Officejet aygiti ciktilari 
biraz bozuk olabilir. 

• HP, potansiyel yuksek manyetik alanlardan kaynaklanan gurultuleri en aza indirmek 
icin en fazla 3 metre uzunlugunda bir USB kablosu kullanilmasini onerir. 

cevresel urun gozetim programi 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• cevreyi koruma, sayfa 1 06 

• ozon uretimi, sayfa 1 06 

• energy consumption, sayfa 1 07 
■ kagit kullanimi, sayfa 1 07 

• plastik, sayfa 1 07 

• malzeme guvenlik verileri sayfalari, sayfa 1 07 

• geri donusum programi, sayfa 1 08 

• hp inkjet sarf malzemeleri geri donusum programi, sayfa 1 08 
cevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, cevreye duyarh bakis acisiyla kaliteli urunler saglamayi 
taahhut eder. Bu ijrun, cevremiz uzerinde yaratacagi etkilerin en alt diizeye indirgenmesini 
saglayacak cesitli niteliklerle tasarlanmistir. 

Daha fazla bilgi edinmek icin HP'nin Cevre Taahhudii web sitesini ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

ozon uretimi 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (O3) uretmez. 
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energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

kagit kullanimi 

Bu iirun, DIN 19309'a gore geri donusturulmus kagit kullanimi icin uygundur. 

plastik 

25 gramin ijzerindeki plastik parcalar, ijrun kullanilmaz hale geldiginde geri 
donusturulmeleri amaciyla belirlenmelerinin kolaylasmasi icin uluslararasi standartlara 
gore isaretlenir. 

malzeme giivenlik verileri sayfalari 

Malzeme guvenlik veri sayfalari (MSDS) HP'nin asagidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/ msds 

Internet erisimi olmayan musteriler, kendi yerel HP Miisteri Hizmetleri Merkezleri ile 
baglantiya gecebilirler. 
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geri donusum programi 

HP, dijnya capinda en bijyuk elektronik geri donusum merkezlerinden bazilanyla ortak 



olmasinin yanmda, bircok ulkede hizla artan sayida urun iade ve geri donusum 
programlari sunmaktadir. HP, ayrica, birtakim popiiler urunlerini yenileyip tekrar satarak 
kaynaklari korumaktadir. 

Bu HP urunij, omurleri doldugunda ozel muamele gormeleri gerekebilen asagidaki 
malzemeleri icermektedir: 

• Tarayicinm flijoresan lambasmdaki civa (<2 mg) 

• Lehim icinde kursun 

• Lityum pil 

Bu iirijnde, uriinun kullanim sijresi sonunda diizgun bicimde cikartilip yonetmeliklere 
uygun bicimde atilmasi gereken kijcijk bir Lityum pil bulunmaktadir. Pil ana kartin 
ijzerindedir. 

Pil parca numarasi: Panasonic CR2032 

Pil malzemesi: Lityum 

Pil turii: dijgme/bozuk para benzeri pil 

Urun basina miktar: 1 

Agirlik: yaklasik 3 gram 

Lityum turii: kati 

Pil ureticisi: Panasonic, Japonya 



hp inkjet sarf malzemeleri geri donusum programi 

HP, cevreyi korumayi taahhut eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donusum Programi 
pek cok iilke ve bolgede gecerlidir ve kullanilmis yazici kartuslarim ucretsiz olarak geri 
donustijrebilmenizi saglar. Daha fazla bilgi icim, su web sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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yasal bildirimler 

HP Officejet aygiti, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal gerekleri karsilamaktadir. 
Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• yasal model kimlik numarasi, sayfa 1 09 

■ notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements, sayfa 1 09 

• FCC statement, sayfa 1 1 0 

• note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/ notice to users 
of the Canadian telephone network, sayfa 1 1 0 

■ note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada, sayfa 1 1 1 

■ notice to users in the European Economic Area, sayfa 1 1 2 

• notice to users of the German telephone network, sayfa 1 1 2 

• declaration of conformity (European Union), sayfa 1 1 2 

• gerduschemission, sayfa 1 1 2 

• notice to users in Korea (Officejet 4255 only), sayfa 1 1 3 
yasal model kimlik numarasi 

Yasal kimlik islemleri icin urununiize bir Yasal Model Numarasi atanmistir. Urununuzun 
Yasal Kimlik Numarasi SDGOB-0306-01 veya SDGOB-0306-02'dir. Yasal numaranm 
pazarlama adiyla (HP Officejet 4200 Series) veya urun numarasiyla (Q5600A, Q561 OA) 
karistirilmamasi gerekir. 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
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This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Not: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 



FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Dikkat! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'lndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrementa ete 
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effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, d condition que le total des numeros REN ne depasse pas 
5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Not: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note d I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 
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notice to users in the European Economic Area 



This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the 
following countries: 



Austria 


Greece 


Portugal 


Belgium 


Ireland 


Spain 


Denmark 


Italy 


Sweden 


Finland 


Luxembourg 


Switzerland 


France 


Netherlands 


United Kingdom 


Germany 


Norway 





Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support 
is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1 999/ 
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


nr CTTice|et 4zuu oenes ^DoUUAj 


Model number(s): 


4z 1 3 (<oiDOU 1 AJ, 4z 1 3X1 (<oJ DOUzAJ, 4z 1 JV (loJDOU JAj 

421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 421 9 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the followinc 


product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 6 1 000-3-3 : 1 994 / E N 6 1 000-3-3 : 1 995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71 034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




LIN OUVDU. 1 777 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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sorun giderme bilgileri 



Bu bolum, HP Officejet 4200 Series (HP Officejet) aygiti ile ilgili sorun giderme 
bilgilerini bulunmaktadir. Yukleme ve yapilandirma konularina ozgij bilgiler 
verilmektedir. Qalistirma ile ilgili konularda, cevrimici sorun giderme yardimi 
bolumumuze yonlendirmeler yapilmaktadir. 

Bu boliimde asagidakiler bulunmaktadir: 

• kurulum sorunlarim giderme, sayfa 1 1 7 

• calistirma sorunlarim giderme, sayfa 1 30 

kurulum sorunlarim giderme 

Bu kisimda HP Officejet faks kurulumu, yazilim yuklemesi ve donanim kurulumu 
ile ilgili sik karsilasilan sorunlar icin kurulum ve yapilandirma sorun giderme 
bilgileri yer almaktadir. 

Bu bolum asagidaki konulari icermektedir: 

• yazilim yuklemesi ve donanim kurulumu ile ilgili sorun giderme, sayfa 1 1 7 

• faks kurulumu sorunlarim giderme, sayfa 1 26 

yazilim yuklemesi ve donanim kurulumu ile ilgili sorun giderme 

Kurulum sirasmda bir yazilim veya donanim sorunu ile karsilasirsaniz, olabilecek 
oozumleri icin asagidaki konulara bakm. 

HP Officejet yazilimmin normal yuklenmesi sirasmda asagidakiler olur: 

• HP Officejet CD-ROM'u otomatik olarak calisir 

• Yazilim yuklenir 

• Dosyalar sabit surucunuze kopyalanir 

• HP Officejet aygitmi fise takmaniz istenir 

• Yukleme sihirbazi ekranmda yesil bir Tamam ve onay isareti belirir 

• Bilgisayarmizi yeniden baslatmaniz istenir 

• Faks Kurulum sihirbazi calisir 

• Kaydolma islemi baslatilir 

Bu asamalardan herhangi biri gerceklesmemisse, ytiklemede bir sorun olabilir. 



urn 1 2 

Macintosh bilgisayarda yuklemeyi kontrol etmek icin asagidakileri dogrulayin: 

• HP Officejet ogesini cift tiklatin ve ardmdan ana simgelerin (scan picture 
(resim tara), scan document (belgeyi tara), send fax (faks gonder) ve 

hp gallery (hp galerisi)) HP Director yazilimmda gorundugtinden emin 
olun. Ana simgeler yazilim acilir acilmaz gorunmuyorsa, HP Officejet 
aygitimn bilgisayarmiza baglanmasi icin birkac dakika beklemeniz 
gerekebilir. Aksi takdirde, asagidakileri uygulaym. 

• Chooser (Secici) yardimci programmi acm ve HP Officejet aygitimn 
burada goriinup gorunmedigini kontrol edin. 

Windows bilgisayarda yuklemeyi denetlemek icin asagidakileri dogrulayin: 

HP Officejet ogesinin iizerini cift tiklatin ve ardmdan ana simgelerin (resim 
tara, belgeyi tara, faks gonder ve hp image zone) HP Yonlendirici yazilimmda 
gorundugunden emin olun. Ana simgeler yazilim acilir acilmaz gorunmuyorsa, 
HP Officejet aygitimn bilgisayarmiza baglanmasi icin birkac dakika 
beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, asagidakileri uygulaym. 

• Yazicilar diyalog kutusunu acm ve HP Officejet aygitimn burada gorunup 
gorunmedigini kontrol edin. 

HP Officejet simgesini gormek icin sistem tepsisine bakm. Bu, HP Officejet 
aygitimn kullanima haziroldugunu gosterir. HP Officejet simgesi, normal olarak, 
masatistunun sag alt kosesinde, Gorev Qubugu'nda belirir. 



- n 




yazilim yiikleme sorunlanm giderme 

Bu boltimu, HP Officejet yazilimmi yijklerken karsilasabileceginiz sorunlari 
cozmede kullanm. 



sorun 


olasi neden ve cozum 


CD-ROM'unu 
bilgisayarimm CD- 
ROM siirucusune 
yerlestirdigimde 
hicbir sey olmuyor. 


HP Officejet 4200 Series CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD-ROM 
surucusiine yerlestirdiginizde bilgisayarinizm ekranmda hicbir sey 
belirmiyorsa: 

1 Windows Baslat meniisunden Calistir'i secin. 

2 Cal'St' 1 " diyalog kutusunda, d:\setup.exe bilgisini girin (CD- 
ROM surucunuze d surucii harfinden baska bir harf atanmissa, 
uygun suriicu harfini kullanm) ve ardmdan Tamam'i tiklatin. 
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Yiikleme sirasmda, 
minimum sistem 
denetimleri ekrani 
belirir. 



Minimum sistem denetimleri ekrani belirirse, sisteminiz, yazilimm 
yijklenmesi icin onerilen gereksinimleri karsilamiyor demektir. 
Sorunun tarn olarak ne oldugunu gormek icin Ayrintilar'i tiklatm. 
Sonrasmda, yazilimi yuklemeye kalkismadan once sorunu giderin. 



USB baglantismm 
yapilmasi isteminde, 
kirmizi bir X 



gorunuyor. 
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USB baglantismm yapilmasi isteminde kirmizi bir X gorunijyorsa, 
asagidaki adimlari izleyin: 

1 On panel kapagmm sikica tutturulmus oldugundan emin olun, 
sonra, HP Officejet aygitmi prizden cekin ve tekrar prize takm. 

2 USB ve guc kablolarmin takili oldugunu dogrulaym. 

3 USB kablosunun, dogru bicimde takilmis oldugunu asagidaki 
gibi dogrulaym: 

- USB kablosunu cikanp yeniden takm. 

- USB kablosunu, klavyeye veya gucti kapali bir hub'a 
takmaym. 

- USB kablosunun en fazla 3 metre uzunlugunda oldugunu 
dogrulaym. 

- Bilgisayarmiza bagh bircok USB aygiti varsa, yijkleme 
sirasmda diger aygitlarm baglantilarmi cikarmaniz 
gerekebilir. 

4 Yuklemeye devam edin ve istendiginde bilgisayari yeniden 
baslatm. Ardmdan, HP Yonlendirici yazilimmi acm ve ana 
simgelerin (resim tara, belgeyi tara, faks gonder ve 

hp image zone) goruntip gorunmedigine bakm. 

5 Ana simgeler HP Yonlendirici yazilimmda gorunmijyorsa, 
yazilimi kaldirm ve HP Yonlendirici yazilimmda bazi simgeler 
goriinmiiyor, sayfa 120 bolumtinde anlatildigi gibi yeniden 
yijkleyin. 



Bilinmeyen bir 
hatanm olustugunu 
soyleyen bir mesaj 
aldim. 



Bilinmeyen bir hata mesaji alirsaniz, yuklemeye devam etmeye 
calism. Bu sonuc vermezse, yuklemeyi birakm ve yuklemeye yeniden 
baslamayi deneyin. 
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HP Yonlendirici 
yaziliminda bazi 
simgeler 
gorunmijyor 



Ana simgeler (resim tara, belgeyi tara, faks gonder ve hp image 
zone) gozukmijyorsa, yijklemeniz tamamlanmamis olabilir. 
Yijklemeniz eksik kalmissa, yazilimi kaldirmaniz ve yeniden 
yijklemeniz gerekebilir. Bunu, HP Officejet program dosyalarmi, 
sabit surucunijzden silerek yapmaytn. Dosyalan, HP Officejet 
program grubunda verilen kaldirma programmi kullanarak uygun 
bicimde kaldirm. 

Windows bilgisayardan kaldirma 

1 HP Officejet aygitimzi bilgisayarmizdan ayrmm. 

2 Windows gorev cubugunda Baslat'i, Programlari veya Turn 
Programlar'i (XP), Hewlett-Packard 'i, hp officejet 4200 series, 
yazilimi kaldir'i tiklatm. 

3 Ekrandaki yonergeleri takip edin. 

4 Paylasilan dosyalan kaldirmayi isteyip istemediginiz sorulursa, 
Hayir'i tiklatm. 

Bu dosyalar silinirse, onlari kullanan diger programlar duzgun 
bicimde calismayabilir. 

5 Program, yazilimi kaldirmayi bitirdiginde, HP Officejet 
aygitmm baglantismi cikarm ve bilgisayarmizi yeniden 
baslatm. 

Not: Bilgisayarmizi baslatmadan once HP Officejet aygitmm 
bilgisayarmizdan ayirmaniz onemlidir. 

6 Yazilimi yeniden yuklemek icin HP Officejet 4200 Series 
CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD-ROM siirucusune yerlestirin 
ve ekranda cikan yonergeleri takip edin. 

7 Yazilim yijklendikten sonra, HP Officejet aygitmi 
bilgisayarmiza baglaym. HP Officejet aygitmi Acik dtigmesini 
kullanarak acm. Yuklemeye devam etmek icin, ekrandaki 
yonergeleri ve HP Officejet aygitiyla birlikte verilen Kurulum 
Posteri'nde bulunan yonergeleri izleyin. 

HP Officejet aygitmi baglayip actiktan sonra, turn Tak ve 
Kullan islemlerinin tamamlanmasi icin birkac dakika 
beklemeniz gerekebilir. 

Yazilimm ytiklenmesi tamamlandigmda, Sistem Tepsisi'nde 
Durum Izleyici simgesini gorursunijz. 

8 Yazilimm duzgun kuruldugunu dogrulamak icin masaustundeki 
HP Yonlendirici simgesini cift tiklatm. HP Yonlendirici, ana 
simgeleri (resim tara, belgeyi tara, faks gonder ve 

hp image zone), gosteriyorsa, yazilim duzgun olarak 
yijklenmis demektir. 



120 



hp officejet 4200 series 



sorun giderme bilgileri 



sorun 
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hp yonlendirici 
yaziliminda bazi 
simgeler 
gortinmtiyor 
(devami) 


Macintosh bilgisayardan kaldirma 

1 HP Officejet aygitini Macintosh bilgisayarmizdan ayirm. 

2 Applications:HP All-in-One Software klasortinti cift tiklatm. 

3 HP Uninstaller (HP Kaldirici) ogesini cift tiklatm. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 Yazilim kaldinldiktan sonra, HP Officejet aygitmizm ayirip 
bilgisayarmizi yeniden baslatm. 

6 Yazilimi yeniden yuklemek icin HP Officejet 4200 Series 
CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD-ROM stirtictistine yerlestirin. 

Not: Yazilimi yeniden ytiklerken, Kurulum Posteri'ndeki 
yonergeleri izleyin. Yazilim yijklemesi tamamlaymcaya kadar 
HP Officejet aygitini bilgisayariniza baglamayin. 

7 Masatisttinde, CD-ROM'u acm, hp all-in-one installer (all-in- 
one yukleyici) ogesini cift tiklatm ve cikan yonergeleri izleyin. 


Faks sihirbazi 
baslamiyor 


Faks sihirbazi otomatik olarak baslamazsa, asagidaki gibi baslatm: 

1 Windows Baslat menustinde, Hewlett-Packard klasortindeki 
HP Yonlendirici yazilimini baslatm. 

2 Ayarlar menusiinu tiklatm, Faks Ayarlan ve Kurulumu ogesini 
ve ardmdan Faks Kurulum Sihirbazi'ni secin. 


Kaydolma ekrani 
cikmiyor 


HP Officejet aygitmizi kaydettirmek istiyorsaniz ve kayit sihirbazi 
otomatik olarak gorijnmuyorsa, Windows Baslat menustinde HP 
klasortindeki Urtin Kaydi programmi baslatm. 


Dijital Goruntijleme 
Monitorti Gorev 
Tepsisi'nde 
gortinmtiyor 


Dijital Gortinttileme Monitorti, Gorev Tepsisi'nde gortinmtiyorsa, 
birkac dakika bekleyin. Beklemenize ragmen hala gortinmtiyorsa, 
ana simgelerin gortintip gortinmedigini kontrol etmek icin 
HP Yonlendirici yazilimini tiklatm. Daha fazla bilgi icin bkz. 
HP Yonlendirici yaziliminda bazi simgeler goriinmuyor, sayfa 1 20. 

Gorev Tepsisi, normalde Windows masatisttintin sag alt kosesinde 
bulunur. 


^O^*^ 4:04 PM " 


Gorev Tepsisi 




HP Dijital 

Goruntijleme 

Monitorti 





kullanim kilavuzu 
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donamm kurulum sorunlarim giderme 

Bu kismi HP Officejet donanimini kurarken kar$ilasabileceginiz sorunlan 
c:6zmede kullanin. 



sorun 



olasi neden ve cozum 



On panel ekranmda, 
on panel kapagmi 
takmami soyleyen bir 
mesaj aldim 



Bu, on panel kapagmm takilmami$ oldugu veya yanh§ takilmi? 
oldugu anlamma gelebilir. Kaplamayi a$agida anlatildigi gibi 
taktigimzdan ve yerinde saglam olarak durdugundan emin olun. 

1 On panel kapagmm tirnaklarmi aygitm tistundeki oyuklara 
yerle§tirin. 




2 On panel kapagmi iki on ko$esinden kuvvetlice bastirarak 
yerine oturtun. Kapagm aygitla hizalandigmdan emin olun. 

3 Turn dugmelerin serbestge hareket edebildiginden emin olun. 
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On panel ya n 1 1 5 dili 
gosteriyor 


HP Officejet aygiti, ya n 1 1 5 dil veya iilke/bolge ile ayarlanmis. 
Genellikle, dili ve ulkeyi/bolgeyi, HP Officejet aygitim ilk kurarken 
ayarlarsmiz. Ancak, asagidaki yordamlari izleyerek bu ayarlan 
istediginiz zaman degistirebilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 6'ya basip ardmdan 3'e basin. 

Bu, Tercihler'i ve ardmdan Ulke/Bolge ve Dil Ayarla'yi secer. 

Siradan islemlere baslamadan once, on panel ekranmda 
asagidaki istem goruntulenir: 

Tijrkce icin 24 girin 

Dili Ingilizce'ye degistirmek istiyorsaniz, tus takimmi 
kullanarak 1 1 girin ya da veya < or ► dugmelerini 
kullanarak diller arasmda gezinebilirsiniz. Aksi takdirde, bes 
saniye bekleyin ve ekranda otomatik olarak bir sonraki dil 
belirir. Istediginiz dili gorduguntizde, tus takimmi kullanarak 
iki basamakh numarasmi girin. 

3 Dili onaylamaniz istendiginde, Evet icin Ve , Hayir icin 2'ye 
basin. 

Sectiginiz dilin gectigi ulkelerden/bolgelerden birini 
secmeniz istenir. Ayrica, i veya > dugmelerini kullanarak 
da ulkeler/bolgeler arasmda gezinebilirsiniz. 

4 Tus takimmi kullanarak istediginiz iilkenin/bolgenin iki haneli 
numarasmi girin. 

5 Onaylamaniz istendiginde, Evet icin 1, Hayir icin 2 
dugmesine basin. 

6 Dili ve ulke/bolgeyi Otomatik Smama Raporu yazdirarak 
veya asagidaki yontemle dogrulayabilirsiniz: 

a. Ayarlar dugmesine basin. 

b. Ve ve ardmdan 4'e basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i ve ardmdan Otomatik Smama Raporu'nu 
secer. 


On panel ekranmda, 
yazici kartuslarim 
hizalamami isteyen bir 
mesaj aldim. 


Her yeni yazici kartusu taktigmizda, HP Officejet aygiti sizden 
kartuslari hizalamanizi ister. Daha fazla bilgi icin bkz. yazici 
kartuslarim hizalama, sayfa 86. 


HP Officejet aygitim 
calisir duruma 
gecmiyor 


HP Officejet aygiti calisir duruma gecmiyorsa, giic cikismdan 
HP Officejet aygitma olan turn baglantilarm siki bicimde takili 
oldugundan emin olun ve HP Officejet aygitmm calisir duruma 
gecmesi icin birkac saniye bekleyin. Ayrica HP Officejet bir uzatma 
kablosuna to kill ise kablonun acik oldugundan emin olun. 



kullanim kilavuzu 
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sorun 



olasi neden ve cozum 



HP Officejet aygiti 
istediginiz bicimde 
yazdirmiyor 



Oncelikle, yazici kartusunda miirekkebin bitmis olup olmadigini 
kontrol edin. Bunu yapmak icin, bkz. otomatik sinama raporu 
yazdirma, sayfa 80. 

Ancak, bunu yapmadan once, yazici kartusuna bakip paketini 
duzgun bicimde cikarmis oldugunuzdan emin olun. Altm renkli 
temas noktalarma ya da murekkep pusktirteclerine dokunmamaya 
dikkat ederek, plastik bandi cikarmak icin pembe etiketi hafifce 
cekin. 




Yazici kartu$lanndan birini degi^tirmeniz gerektiginde, bkz. yazici 
kai tuslaiini degistirme, sayfa 82. 



On panel ekranmda, 
kagit sikisikligi ya da 
engellenmis tasiyici 
olduguna dair bir 
mesaj aldim 



On panel ekranmda, bir kagit sikismasi ya da engellenmis tasiyici 
hatasi mesaji cikarsa, HP Officejet aygiti icinde ambalaj 
malzemesi kalmis olabilir. Yazici kartuslarmi gormek icin, tasiyici 
erisim kapagmi acm ve herhangi bir ambalaj malzemesini ya da 
yabanci maddeleri cikartm. 
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USB kablom bagh 
degil 



Bilgisayarinizi, HP Officejet aygitini USB kablosu ile baglamak 
gayet basittir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarinizin arka 
tarafma, diger ucunu HP Officejet da aygitinin arka tarafma takm. 
Kabloyu, bilgisayarinizin arkasmdaki herhangi bir USB baglanti 
noktasma takabilirsiniz. 




yukleme ile ilgili ek sorun giderme yardim bilgileri 

Olasi yukleme sorunlari ile ilgili daha fazla bilgi icin Beni Oku dosyasma 
basvurabilirsiniz. Windows'ta, Beni Oku dosyasma, gorev cubugundaki Baslat 
dugmesinden erisebilirsiniz; Programlar, Hewlett-Packard, HP Officejet 
4200 Series, Benioku Dosyasim Goster ogelerini secin. Macintosh OS 9 veya 
OS X'te, benioku dosyasma, HP Officejet yazilimi CD-ROM'unun en ust 
duzeyindeki klasorijndeki simgeyi cift tiklatarak ulasabilirsiniz. 

Benioku dosyasi, asagidakileri de iceren daha fazla bilgi saglar: 

• Basarisiz bir yukleme sonrasmda, bilgisayarinizin HP Officejet aygitinin 
yeniden yijklenmesine izin verir duruma donmesi icin Yeniden Yukleme 
yardimci programmi kullanma. 

• Windows 98'de bir Bilesik USB Sistem Surucusij kaybmi onarma icin 
Yeniden Yukleme yardimci programmi kullanma. 

Bu hata, donanim, yazilim ytiklenmeden once kurulursa olusabilir. Yeniden 
yukleme hizmet programmi calistirdiktan sonra, bilgisayarinizi yeniden 
baslatm ve HP Officejet aygitini bilgisayarmiza baglamadan once 
HP Officejet yazilimmi kurun. 

Ayrica, HP web sitesinde, daha fazla bilgi bulabilirsiniz: 

www.hp.com/ support 



kullanim kilavuzu 
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faks kurulumu sorunlarini giderme 

Bu bolumij, HP Officejet aygitmizi faks islemleri icin ayarlarken 
karsilasabileceginiz sorunlari cozmede kullanin. 

HP Officejet aygitmizi faks ayarh ile ilgili bilgi icin bkz. faks kurulumu, 
sayfa 131. 

HP Officejet aygitinizin faksini kullanirken karsilasabileceginiz sorunlarin 
cozumii ile ilgili daha fazla bilgi icin yazilimimzla birlikte gelen, ekrandaki 
hp image zone yardim'in icindeki hp officejet 4200 series sorun giderme 
boltimune bakm. 



sorun 



olasi neden ve cozum 



Faks gonderirken ve 
alirken gucliik 
cekiyorum 



HP Officejet aygiti "1-LINE" etiketli baglanti noktasmdan telefon 
prizine, HP Officejet aygitimn kutusundan cikan telefon kablosu ile 
bagladigmizdan emin olun.* Bu ozel 2 telli kablo, daha yaygm 
olarak kullanilan, ve halihazirda biironuzda kullaniyor 
olabileceginiz 4 telli kablolardan farklidir. Kablonun ucunu kontrol 
edin ve asagida gosterilen iki ttir kablo ile karsilastirm: 




2 telli kablo 
HP Officejet aygitinizin kutusunda 
bulunan 2 telli kablonun ucunun 
gorunumij 




4 telli kablo 

HP Officejet aygitiniza dogrudan 
baglanirsa faksla ilgili sorunlarma 
neden olabilecek 4 telli kablonun 



* Bu olasi sorun ve cozumij, yalnizca HP Officejet aygitimn kutusunda 2 telli 
kablo bulunan asagidaki ulkeler icin gecerlidir: ABD, Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Cin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Irlanda, Ispanya, Japonya, 
Kanada, Kolombiya, Kore, Latin Amerika, Malezya, Meksika, Polonya, 
Portekiz, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, $ili, Tayland, Tayvan, 
Venezuela, Vietnam ve Yunanistan. 

4 telli kabloyu kullandiysaniz, kutudan cikan 2 telli kabloyu bulun 
ve ardmdan 2 telli kabloyu HP Officejet aygitimn "1-LINE" etiketli 
baglanti noktasma takm. 

Not: 2 telli kablo yeterince uzun degilse ve uzatmamz gerekiyorsa, 
bir baglayici satin ah p uzunlugu 4 telli bir kablo kullanarak 
arttirabilirsiniz. Kullanacagimz baglayici, bir ucunda 2 telli kabloyu 
diger ucunda 4 telli kabloyu baglayabilen bir baglayici olacaktir. 2 
telli kabloyu, HP Officejet aygitimn "1-LINE" baglanti noktasmdan, 
baglayicimn bir ucuna takm; ardmdan 4 telli bir kabloyu 
baglayicimn diger ucundan telefon prizine takm. 
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Faks gonderirken ve 
alirken gucliik 
cekiyorum 
(devami) 



HP Officejet aygitini, telefon prizine dogru bicimde baglamis 
oldugunuzdan ve telefon hattini HP Officejet aygitimzla paylasan 
baska cihazlar veya hizmetler varsa, bunlari da dogru bicimde 
baglamis oldugunuzdan emin olun. 

Telefon hatti ayiria kullanmak, faks alip gondermede sorunlara 
neden olabilir. (Ayirici, telefon prizine takilan iki kablolu bir 
baglayiadir.) Ayinciyi cikartip HP Officejet aygitini telefon prizine 
dogrudan baglamayi deneyin. 

Telefon prizine bir telefon takarak ve cevir sesi gelip gelmedigini 
kontrol ederek, prizdeki hatta bir sorun olup olmadigim kontrol 
edin. 

Ses kalitesi dusuk (gurtiltulu) telefon hatlari fakslama sorunlarma 
neden olabilir. Duvardaki telefon prizine bir telefon takarak ve 
statik ya da baska gurultij olup olmadigma bakarak telefon hattimn 
ses kalitesini kontrol edin. Gurultu duyarsaniz, HP Officejet 
aygitmizdaki Hata Duzeltme Modu (ECM) ozelligini kapatm ve 
yeniden fakslamayi deneyin. Bilgi icin bkz. hata duzeltme modunu 
kullanma, sayfa 66. Ayrica, hattmizdaki parazit sorununu 
bildirmek icin Telekom'a basvurun. 

HP Officejet ile ayni telefon hattini kullanan diger ekipmanlar 
kullanimda olabilir. Ornegin, birdahili telefon acik konumdaysa ya 
da e-posta gondermek icin veya Internet'i kullanmak icin 
bilgisayarinizm modemini kullaniyorsaniz, HP Officejet aygitini 
faks islemleri icin kullanamazsmiz. 

Dijital abone hatti (DSL) kullaniyorsaniz, bir DSL suzgecinin bagh 
oldugundan emin olun, yoksa faks islemlerini basariyla 
gerceklestiremezsiniz. DSL saglayicmizdan DSLsuzgeci edinin. DSL 
suzgeci, HP Officejet aygitmizm telefon hatti ile iletisim kurmasmi 
engelleyen dijital sinyali kaldirir. DSL suzgecinin nasil baglanacagi 
hakkmda bilgi icin bkz. faksi DSL hattindan kullanma, sayfa 131. 

HP Officejet aygitmizm on panelinde hata mesajlari var mi diye 
kontrol edin. Urtin hatasi durumu cozumlenene dek faks gonderme 
veya alma islemleri yapamazsmiz. Hata durumlarmi cozumleme 
hakkmda bilgi icin, yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki 
hp image zone yardim'in icindeki hp officejet 4200 series sorun 
giderme bolumtine bakm. 

Bir PBX ya da ISDN doniisturucu kullaniyorsaniz, HP Officejet 
aygitmm faks ya da telefon kullanimi icin belirlenmis baglanti 
noktasma bagh oldugundan emin olun. 

Bazi ISDN sistemleri, baglanti noktalarmi belli telefon donatimlari 
icin ayarlamaniza olanak tanir; ornegin, bir baglanti noktasmi 
telefon ve 3. Grup faks icin tahsis etmis, diger baglanti noktasmi 
farkli amaclar icin tahsis etmis olabilirsiniz. Faks/telefon baglanti 
noktasi ile bagliyken sorunlar yasamaya devam ediyorsaniz, farkli 
amaclar icin belirlenmis baglanti noktasmi ("multi-combi" veya 
benzeri bir sekilde etiketlenmis olabilir) kullanmayi deneyin. 



kullanim kilavuzu 
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sorun 



olasi neden ve cozum 



Faksalamiyorum ama 
gonderebiliyorum 



Yanitlanacak Qalma Sayisi ozelligi, ofis ayarlarmiza gore uygun 
olan calma sayisindan sonra yanitlamak uzere ayarlanmamis 
olabilir. 

Faks aramalari icin kullandigmiz telefon numarasmda bir sesli 
posta hizmeti kullaniyorsaniz, fakslari otomatik olarak degil, elle 
almalismiz. Fakslari el alma ile ilgili bilgiler icin bkz. faksi elle 
telefondan alma, sayfa 48. 

HP Officejet aygitmizla ayni telefon hatti tizerinde bir modeminiz 
varsa, modemin yazilimmin fakslari otomatik olarak almak uzere 
ayarlanmis olmadigmdan emin olmak icin bunu kontrol edin. 
Otomatik faks alma ozelligi acik olan modemler, turn gelen fakslari 
almak icin telefon hattmi alacaklardir, bu da HP Officejet aygitmm 
faks cagrilarmi almasmi engelleyecektir. 

HP Officejet aygitmizla ayni telefon hatti tizerinde bir telesekreter 
varsa, asagidaki sorunlardan birini yasayabilirsiniz: 

- Telesekreterinizde, giden mesajmizdan sonra, HP Officejet 
aygitmm faks sinyallerini algilamasma izin verecek kadar sessiz 
zaman olmayabilir. 

- Telesekreteriniz, giden mesajmiz sonrasmda HP Officejet 
aygitmm faks sinyallerini algilamasma izin verecek stirede 
sessiz sure icermiyor olabilir. Bu sorun, dijital telesekreterlerde 
da ha yaygmdir. 

Asagidaki islemler, bu sorunlarm cozumune yardimci olabilir: 

a. Telesekreterin baglantismi cikarm ve sonra, bir faks almayi 
deneyin. Faks gonderme, telesekreter olmadan basarili 
oluyorsa, sorunun kaynagi telesekreter olabilir. 

b. Telesekreterinizi tekrar baglaym ve giden mesajmizi yeniden 
kaydedin. Mesaji olabildigince kisa tutun (10 saniyeden uzun 
olmasm) ve kaydederken fazla ytiksek olmayan bir sesle ve 
yavasca konustugunuzdan emin olun. Yeniden bir faks almayi 
deneyin. 

Faks telefon numaraniz icin (telefon sirketinizden farkli bir zil 
hizmeti kullanan) ozel bir zil tonunuz varsa, HP Officejet 
aygitmizdaki Yanitlama Zil Tonu ozelliginin bununla ayni olacak 
sekilde ayarh oldugundan emin olun. Ornegin, telefon sirketi, faks 
numaraniza ikili zil tonu tahsis etmis ise, Yanitlama Zil Tonu 
ayarlarmda, Ikili Zil Sesleri seceneginin secili oldugundan emin 
olun. Bu ayarm degistirilmesi hakkmda bilgi icin, bkz. yanitlama zil 
tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi), sayfa 64. 

Farklilasan kisa ve uzun zil tonlarmi iceren zil tonlari gibi bazi zil 
tonlari, HP Officejet aygiti tarafmdan tanmmaz. Bu tur bir zil tonu 
ile sorun yasiyorsaniz, telefon sirketinizden farklilasmayan bir zil 
tonu tahsis etmesini isteyin. 
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sorun 


olasi neden ve coziirn 


Faksalamiyorum ama 

gonderebiliyorum 

(devami) 


• Farkh bir zil hizmeti kullanmiyorsaniz, HP Officejet aygitinizdaki 
Yanitlama Zil Tonu ozelliginin Turn Zil Sesleri seceneginde 
ayarlandigmdan emin olun. Bilgi icin bkz. yanitlama zil tonunu 
degistirme (ayirt edici zil sesi), sayfa 64. 

• HP Officejet aygitmiz baska telefon donatimlari — telesekreter ya 
da modem gibi— ile ayni telefon hattmi paylasiyorsa, faks sinyali 
seviyesi dustiyor olabilir; bu da faks alimi sorunlarma neden olur. 

Baska bir ekipmanm sorun yaratip yaratmadigmi anlamak icin, 
HP Officejet aygiti dismdaki turn baglantilan telefon hattmdan 
cikartm ve sonra faks almayi deneyin. Diger ekipmanlar olmadan 
faks alimi basanh oluyorsa, o zaman ekipmanlardan biri ya da 
birkaci sorunlara neden oluyordur; hangi ekipmanm soruna neden 
oldugunu belirlemek icin bunlari teker teker devreye sokarak 
fakslamayi deneyin. 


Faks 

gonderemiyorum 
ama alabiliyorum. 


• Faks numarasmi cevirmek icin, hizli arama kullaniyorsaniz, 
HP Officejet aygiti numaralari fazla hizli ya da erken ceviriyor 
olabilir. Bu sorunu cozmek icin asagidakilerden birini deneyin: 

- Faks numarasmi HP Officejet on panelinden ya da bagli bir 
telefondan elle cevirmeyi deneyin. Daha fazla bilgi icin bkz. 
izleyiciden cevirme kullanarak faks gonderme, sayfa 43 veya 
telefondan elle faks gonderme, sayfa 43. 

- Hizli arama ayarmi yeniden yapm ve araya duraksamalar 
girin. Bilgi icin bkz. bireysel hizli arama girisleri olusturma, 
sayfa 56. 

• Telefon hattmizm bir PBX sistemi varsa, faks numarasmi cevirmeden 
once dis hatta erisim numarasmi ceviriyor oldugunuzdan emin olun. 

• Faksi alan faks makinesinde sorun olabilir. Bunu kontrol etmek icin, 
faks numarasmi telefonla arayip faks sinyalleri gelip gelmedigini 
kontrol edin. Faks sinyali duyamiyorsaniz, alia faks makinesi 
aglmamis olabilir veya bagli olmayabilir, ya da alicmin telefon 
hatti ile bir ses postasi hizmeti karisiyor olabilir. 


HP Office jet aygitini 
bagladigimdan beri, 
telefon hattimda 
parazit duyuyorum. 


HP Officejet aygiti ni, "1-LINE" etiketli baglanti noktasmdan, 
HP Officejet aygitmizla ayni kutuda gelen telefon kablosu ile 
duvardaki telefon prizine baglamadiysaniz, telefon hattmizda 
parazit olusabilir ve duzgijn bicimde faks ah p 
gonderemeyebilirsiniz.* Bu ozel 2 telli kablo, daha yaygm olarak 
kullanilan, ve halihazirda buronuzda kullaniyor olabileceginiz 4 
telli kablolardan farklidir. Daha fazla bilgi icin bkz. Faks 
gonderirken ve alirken gucluk cekiyorum, sayfa 1 26. 

* Bu olasi sorun ve cozumii, yalnizca HP Officejet aygitinm kutusunda 2 telli 
kablo bulunan asagidaki iilkeler icin gecerlidir: ABD, Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Cin, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Irlanda, Ispanya, Japonya, 
Kanada, Kolombiya, Kore, Latin Amerika, Malezya, Meksika, Polonya, 
Portekiz, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, $ili, Tayland, Tayvan, 
Venezuela, Vietnam ve Yunanistan. 

• Bir telefon hatti ayiricmin kullanimi, statige neden olarak telefon 
hattmizm ses kalitesini etkileyebilir. Ayiriciyi cikartip HP Officejet 
aygitini telefon prizine dogrudan baglamayi deneyin. 
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calistirma sorunlarini giderme 

hp image zone yardim'm hp officejet 4200 series sorun giderme bolumu, 
HP Officejet aygitmizla ilgili en yaygin sorunlann bazilari icin sorun giderme 
ipuclari icermektedir. 

Sorun giderme bilgilerine Windows bilgisayardan ulasmak icin HP Yonlendirici 
yazilimma gidin, Yardim'i tiklatin ve ardmdan Sorun Giderme ve Destek 
secenegini secin. Sorun giderme bilgileri, ayrica, bazi hata mesajlarmda 
gorijnen Yardim dugmesi araciligiyla da verilmektedir. 

Macintosh (OS X)'den sorun giderme bilgilerine ulasmak icin Dock'taki 
HP Director simgesini tiklatin, HP Directormenusunden HP Help (HP Yardim) 
secenegini secin, hp image zone help (hp image zone yardim) ogesini secin ve 
ardmdan Help Viewer (Yardim Goruntijleyici) penceresinde hp officejet 
4200 series troubleshooting (sorun giderme) ogesini tiklatin. 

Macintosh OS 9'da sorun giderme bilgilerine ulasmak icin masaustundeki 
HP Director simgesini tiklatin, Help (Yardim) ogesini tiklatin ve ardmdan 
hp image zone help (hp image zone yardim) secenegini secin. hp officejet 4200 
troubleshoot (sorun giderme) ogesini tiklatin. 

Internet erisiminiz varsa, yardim icin su adresteki HP web sitesinde gidin: 
www.hp.com/ support 

Bu web sitesi ayrica, sik sorulan sorularm yanitlarmi da icerir. 
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faks kurulumu 



Kurulum Posteri'ndeki turn adimlari tamamladiktan sonra faks kurulumunu 
tamamlamak icin bu bolumdeki yonergeleri uygulayin. Liitfen Kurulum Posteri'ni 
daha sonra kullanmak ijzere saklayin. 

Bu bolumde, faks ozelliginin HP Officejet aygiti ile ayni hat uzerinde olabilecek 
ekipman ve hizmetlerle birlikte sorunsuz calismasi icin HP Officejet aygitinin 
nasi I kurulmasi gerektigini ogreneceksiniz. 

Arayan No'ya (klips hizmeti) aboneyseniz, bu bolumu tamamladiktan sonra bkz. 
arayan no kullanma, sayfa 67. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• faksi DSL hattindan kullanma, sayfa 1 31 

• ISDN hatti ya da PBX telefon sistemi ile fakslama, sayfa 1 32 



faksi DSL hattindan kullanma 



Telefon sirketinizde dijital abonelik hatti (DSL) hizmetine sahipseniz, telefon prizi 
ve HP Officejet arasma bir DSL filtresi baglamak icin bu bolumdeki yonergeleri 
kullanm. Bu filtre, HP Officejet aygitmizm telefon hattmizdan diizgun iletisim 
kurmasmi engelleyecek dijital sinyalleri ortadan kaldiracaktir. 

Dikkat! DSL hattmiz varsa ve DSL filtresi baglamiyorsamz, 
HP Officejet ile faks alip gondermeniz mumkun olmayacaktir. 

HP Officejet aygitinizin kutusundan 
cikan telefon kablosunu kullanm 



Telefon 
prizi 




DSL saglayiciniz 
tarafmdan verilen 
DSL filtresi 



HP Officejet 
aygitinin arkadan goruntusu 



1 DSL saglayicmizdan DSL stizgeci edinin. 

2 HP Officejet aygitmizm kutusundan cikan telefon kablosunun bir ucunu, 
DSL filtresindeki acik baglanti noktasma, diger ucunu da, HP Officejet 
aygitmizm arkasmdaki "1-LINE" etiketli baglanti noktasma takm. 

3 DSL filtresi kablosunu telefon prizine baglaym. 



boliim 1 3 

ISDN hatti ya da PBX telefon sistemi ile fakslama 

Telefon hattinizin PBX sistemi varsa, faks numarasini cevirmeden once dis hatta 
erisim numarasini ceviriyor oldugunuzdan emin olun. 

Dikkat! PBX sistemlerinin cogunda fabrikada "acik" olarak 
ayarlanmis arama bekleme tonu bulunur. Bu arama bekleme tonu, 
faks iletimi ile karisir ve HP Officejet aygitimzla faks gonderip 
alamazsmiz. Arama bekleme tonunun nasil kapatilacagi 
konusunda yonergeler icin dijital PBX sisteminizin belgelerine 
bakm. 

Bir PBX ya da ISDN donusturucij kullaniyorsaniz, HP Officejet aygitmm faks ya 
da telefon kullammi icin belirlenmis baglanti noktasma bagli oldugundan emin 
olun. 

Bazi ISDN sistemleri, baglanti noktalarmi belli telefon ekipmanlan icin 
yapilandirmaniza olanak tanir; ornegin, bir baglanti noktasmi telefon ve 3. 
Grup faks icin tahsis etmis, diger baglanti noktasmi farkli amaclar icin tahsis 
etmis olabilirsiniz. 

Not: ISDN donusturucunuztin faks/telefon baglanti noktasma bagliyken 
sorunlar yasiyorsaniz, farkli amaclar icin belirlenmis baglanti noktasmi 
("multi-combi" veya benzeri bir sekilde etiketlenmis olabilir) kullanmayi 
deneyin. 
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Numaralar 

4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) 
kenarliksiz fotograflar 
kagit yukleme, 21 
sayfaya sigdirma, 30 

A 

abone kimlik kodu, 51 
aciklastirma 

faks la r, 59 
ahize 

bekleyen arama, 50 

faks alma, 49 

faks gonderme, 43 

kullanma, 50 
ana simgeler, 119 
ana simgeler eksik, 120 
arayan no, 67 
ayirt edici zil sesi, 64 
ayarlar 

faks hizi, 66 

ulke ve dil, 123 

yanit modu, 44 

B 

bakim, 77 

dis yuzeyi temizleme, 79 
fabrika ayarlanna donme, 
90 

kayma hizim ayarlama, 90 
murekkepseviyelerini kontrol 

etme, 80 
otomatik bakim sesleri, 91 
otomatik smama raporu, 80 
temiz cam, 77 
temiz tarayici kapagi beyaz 

seridi, 78 
yazici kartuslarmi 

degistirme, 82 
yazici kartuslarmi hizalama, 

86 

yazici kartuslarmi 

temizleme, 88 
yazici kartusu temas 

noktalari, 88 
bas iletisim kutusu 

copies & pages (kopyalar ve 

sayfalar) paneli, 73 



baskida kenar boslugu 

sartnameleri, 105 
baud hizi, 66 
bekleyen arama, 50 
bekleyen aramalari yanitlama, 

50 
belirleme 

dil ve ulke, 123 
bellek 

fakslan yeniden yazdirma, 
69 

bellekteki fakslan yazdirma, 69 
bilinmeyen hata mesaji, 119 
birden cok numarali telefon 

hatti, 64 
bireysel hizli arama girisleri, 56 
bos yazici kartusu, 124 
boyut sartnameleri, 106 

c 

cam, temizleme, 77 
CD-ROM, 118 

g 

calistirma, 123 
cam, temizleme, 77 
CD-ROM, 118 
cevre 

cevresel urijn gozetim 

programi, 106 
enerji tuketimi, 107 
geri donusum programi, 

108 

inkjet malzemelerinin geri 
donusumij, 108 

kagit kullanimi, 107 

koruma, 106 

malzeme guvenlik verileri 
sayfalari, 107 

ozon uretimi, 106 

plastik, 107 
cevresel sartnameler, 106 
coziinurluk, 59 

faks, 58 

D 

darbeli arama, 62 
degistirme, 89 
destek hizmetleri, 93 



dijital goruntuleme monitoru, 

121 
dil ayari, 123 
durdurma 

faks, 69 

kopyalama, 34 

programlanmis faks, 42 

tarama, 36 

yazdirma, 74 

E 

elle faks raporlari, 55 
en iyi 

kopyalama ayari, 28 
engellenmis tasiyici, 124 
etiketler 

yukleme, 22 

F 

fabrika ayarlari, donme, 90 
fabrika ayarlanna donme, 90 
faks, 37, 89 

aciklastirma veya 

koyulastirma, 59 
ahizeden elle gonderme, 

43, 50 
almacak yoklama, 49 
alma, 47 

aramalari ahizeyle 

yanitlama, 50 
arayan no, 67 
ayirt edici zil sesi, 64 
bashk, 51 

basit faks gonderme, 39 
bellekten gonderme, 42 
cozCinurluk, 58, 59 
darbeli arama, 62 
DSL hatti kurulumu, 131 
duraklama, 52 
elle ahizeden alma, 49, 50 
elle alma, 44, 48, 49 
elle gonderme, 43 
elle telefondan alma, 48 
faks sartnameleri, 105 
faks gondermede/almada 

sorunlar, 126, 127, 128, 

129 
faks hizi, 66 
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faksi elle on panelden alma, 
48 

fotograflar, 39 
gonderme, 38 
hata dijzetme modu (ECM), 
66 

hizh arama girisleri, ekleme, 

56, 57 
hizli arama girisleri, 

guncelleme, 58 
hizli arama girisleri, silme, 

58 

hizla arama, 40 

ISDN hatti ile kurulum, 132 

iletme, 63 

iletmeyi iptal etme, 63 
iptal etme, 69 
istenmeyen faks 

numaralarini engelleme, 

67 

izleyiciden cevirme, 43 
kagit boyutu, 24, 62 
karsitlik, 58 
kurulum, 131 
mesgul, 64 

mesgul veya yanit vermeyen 
numaralari yeniden 
arama, 64 

metin girme, 52 

onaylama, 38 

otomatik alma, 44 

otomatik kucultme, 65 

PBX sistemi ile kurulum, 132 

programlama, 41 

programlamayi iptal etme, 
42 

raporlar, 53 

renkli faks gonderme, 39 
ses duzeyi, 62, 63 
simgeler, 52 
tarih ve saat, 61 
telefon hattindaki parazit 

sorunlari, 129 
telefondan elle gonderme, 

43 

tonlu arama, 62 
varsayilanlar, 60 
yanit modunu ayarlama, 44 
yanit vermeyen, 64 
yanitlama icin zilin calma 

sayisi, 47 
yanitlama zil tonu, 64 
yeniden aramayi kullanarak 

faks gonderme, 41 



yeniden yazdirma, 69 
faks alma, 47, 48 
faks almak icin yoklama, 49 
faks kurulumu 

sorun giderme, 126 
faks sihirbazi baslamiyor, 121 
faksi daha sonra gonderme, 41 
faksi yanitlama icin zilin calma 

sayisi, 47 
faksi yeniden arama, 41, 64 
fakslar gonderme, 38 
fakslari iletme 

ayarlama, 63 

iptal etme, 63 
FCC sartlari, 109 
FCC bildirimi, 110 
fotograf kagidi 

yukleme, 21 
fotograflar 

faks, 39 

kopyalan gelistirme, 34 
sayfaya sigdirma, 30 

G 

garanti, 99 

bildirim, 100 

hizli, 99 

hizmet, 99 

sure, 99 

yijkseltmeler, 99 
grup hizli arama girisleri, 57 
guc sartnameleri, 106 

H 

hata duzetme modu (ECM), 66 
hiz 

kopyalama, 28 
on panel istem gecikmesi, 
91 

on panel kaydirma, 90 
hizli arama girisleri 

ekleme, 56, 57 

genel bakis, 56 

guncelleme, 58 

hizli arama ile faks 
gonderme, 40 

silme, 58 
hizli kopyalama ayari, 28 
HP musteri hizmetleri, 93 
HP Officejet 

nakliye icin hazirlama, 96 
HP Officejet'inizi geri 
gonderme, 100 
HP Officejet'inizi gonderme, 
96 



HP Yonlendirici, 3 
HPOfficejet 

bakim, 77 

genel bakis, 3 

geri gonderme, 100 

meniiler, 8 

on panel, 5 

parcalar, 4 

i 

iptal etme 

faks, 69 

kopyalama, 34 

programlanmis faks, 42 

tarama, 36 

yazdirma, 74 
istem gecikmesi, ayarlama, 91 
istenmeyen faks numarasi, 67 
izleyiciden cevirme, 43 

K 

kagit 

baska tijrleri yukleme, 22 
boyut, faks icin ayarlama, 
62 

boyut, kopyalama icin 

ayarlama, 24 
fotograf yukleme, 21 
giris tepsisine yukleme, 19 
kagit boyutlari, 104 
kullanilmamasi gereken 

kagitlar, 18 
legal'dan letter'a 

kopyalama, 32 
onerilen, 17 

onerilen kopyalama turleri, 
23 

orijinalleri yukleme, 25 

sikismalari onleme, 25 

siparis etme, 75 

tijr, ayarlama, 24 

yukleme, 15 
kagit sikismasi, 124 
kagit sartnameleri, 103 
kagit tepsisi kapasitesi, 103 
kalite 

kopyalama, 28 
karsithk, faks, 58 
kartuslar 

degistirme, 82 

hizalama, 86 

murekkepseviyelerini kontrol 

etme, 80 
otomatik smama raporu, 80 
siparis etme, 75 
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temas noktalarini temizleme, 
88 

temizleme, 88 

tutma, 82 
kaydirma hizi, 90 
kaydolma ekrani cikmiyor, 121 
kopya sayisi 

kopyalama, 30 
kopyalama, 27 

biiyutme, 30 

fotograflar, gelistirme, 34 

hiz, 28 

iptal etme, 34 

kagit boyutu, 24 

kagit turO, 23, 24 

kalite, 28 

kopya sayisi, 30 

kucultme, 32 

legal'dan letter'a, 32 

metin, gelistirme, 33 

sayfaya sigdirma, 30 

silik orijinal, 32 

si yah beyaz, 29 

varsayilan ayarlar, 28 
kopyalan kucultme/buyutme 

letter'a sigmasi icin yeniden 
boyutlandirma, 32 

sayfaya sigdirma, 30 
koyulastirma 

fakslar, 59 

fotograflar, 34 

kopyalar, 32 
kurulum 

faks, 131 
kurulum,faks, 131 

Art 

Machintosh'ta yeniden 

yijkleme, 121 
Machintosh'tan kaldirma, 121 
menijye genel bakis, 8 
metin 

kopyalan gelistirme, 33 

tus takimiyla girme, 52 
minimum sistem gereksinimleri, 

119 
musteri destegi 

garanti, 99 
musteri hizmetleri, 93 

ABD dismda, 94 

Avustralya, 96 

Kuzey Amerika, 94 

ulasma, 93 

web sitesi, 93 
murekkep 



seviye kontrolij, 80 
murekkep kartuslari. bkz. yazici 

kartuslari 
murekkep kartusu, 123 
murekkep kartusu bos, 124 

N 

normal kopyalama ayari, 28 
numaralari engelleme, 67 

O 

otomatik beige besleyici, 4 

kagit kapasitesi, 104 
otomatik faks raporlari, 54 
otomatik smama raporu, 80 

6 

on panel, 4 

genel bakis, 5 

istem gecikmesi, 91 

kaydirma hizi, 90 

meniiler, 8 

metin girme, 52 
on panel ekrani, 122 

dil secme, 123 
on paneli takma, 122 

P 

page setup (sayfa diizeni) 

iletisim kutusu, 72 
print (bas) iletisim kutusu 
layout (duzen) paneli, 73 
output options (cikti 

secenekleri) paneli, 74 
paper type/quality (kagit 
turij/kalitesi) paneli, 74 

R 

raporlar 

faks, elle, 55 

faks, otomatik, 54 

otomatik smama, 80 
regulatory notices 

notice to users in Canada, 
111 

renk 

fotograflari gelistirme, 34 
yogunluk, 32 
renkli 

fakslar, 39 

S 

saat, ayarlama, 61 
sayfaya sigdirma, 30 
ses duzeyi, faksi ayarlama, 62, 
63 



sesler, faksi ayarlama, 62, 63 
sesler, otomatik bakim sesleri, 
91 

sigmasi icin fakslari kucultme, 
65 

simgeler, 52 
simgeler eksik, 120 
siparis etme 

diger malzemeler, 76 

ortam, 75 

yazici kartuslari, 75 
sorun giderme 
calistirma, 130 
donanim kurulumu, 122 
donanim kurulumu ve 

yazilim yuklemesi, 1 17 
faks kurulumu, 126 
kurulum, 117 
yazilim yuklemesi, 118 

T 

tarama, 35 
iptal etme, 36 
on panelden, 36 
tarama sartnameleri, 105 
yijksek cozuniirluk, 35 

tarayici kapagi beyaz seridi, 
temizlenmesi, 78 

tarih, ayarlama, 61 

tebrik kartlari, 22 

teknik bilgiler 

baskida kenar boslugu 

sartnameleri, 105 
boyut sartnameleri, 106 
cevresel sartnameler, 106 
faks sartnameleri, 105 
guc sartnameleri, 106 
kagit sartnameleri, 103 
kagit boyutlari, 104 
kagit tepsisi kapasitesi, 103 
otomatik beige besleyici 
kagit kapasitesi, 104 
tarama sartnameleri, 105 

tel no, musteri hizmetleri, 93 

telefon kablosu, 89 

telefon kablosunu degistirme, 
89 

telefon numaralari, musteri 

hizmetleri, 93 
temizleme 

cam, 77 

dis yuzey, 79 

tarayici kapagindaki beyaz 

serit, 78 
yazici kartuslari, 88 
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yazici kartusu temas 
noktalari, 88 
tonlu arama, 62 
tus takimi, metin girme, 52 

U 

USB ekraninda kirmizi X, 119 
USB kablosu, 119, 125 
USB kablosunu baglama, 125 
uyumluluk bildirimi 
(ABD), 114, 115 
(Avrupa Birligi), 112 

U 

Cilke ayari, 123 
V 

varsayilan ayarlar 

fabrika ayarlanna donme, 

90 
faks, 60 
kopyalama, 28 
yazdirma, 72 

Y 

yanit modu, 44 
yardim, 1 

yasal bildirimler, 109 
Almanya bildirimi, 112 



Avrupa Ekonomik Bolgesi, 
112 

FCC sartlari, 109 
FCC bildirimi, 110 
Kanada bildirimi, 110 
Kore bildirimi, 113 
uyumluluk bildirimi (ABD), 

114, 115 
uyumluluk bildirimi (Avrupa 

Birligi), 112 
yasal model kimlik 

numarasi, 109 
yazici kartuslari 
degistirme, 82 
hizalama, 86 

murekkepseviyelerini kontrol 

etme, 80 
otomatik smama raporu, 80 
siparis etme, 75 
temas noktalarini temizleme, 

88 

temizleme, 88 
tutma, 82 
yazici kartuslarini degistirme, 
82 

yazici kartusu, 123 
yazici kartusu bos, 124 
yazici kartusunu hizalama, 86, 
123 



yazilim, 118 

yazdirma, 71 
yazilimi yeniden yukleme, 120 
yazilimi yukleme, 118 
yazdirma, 71 

bellekteki fakslar, 69 

faks raporlari, 53 

iptal etme, 74 

mevcut ayarlari degistirme, 
73 

otomatik smama raporu, 80 

varsayilan ayarlari 
degistirme, 72 

yazilimdan, 71, 72 
yazdirma ayarlari, 72 
yazdirma hatasi, 124 
yazdirma, istenildigi gibi degil, 

124 
yukleme 

fotograf kagidi, 21 

kagit, 19 

zarflar, 20 
yukleme basarisiz, 119 
yukleme eksik, 120 

Z 

zarflar 

yukleme, 20 
zil, yanitlama sesi, 64 
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hp officejet bilgi merkezini ziyaret edin. 

HP Officejet aygitindan en ytiksek randimani elde etmeniz icin herseyi 
burada bulabilirsiniz. 

• Teknik Destek 

• Sarf Malzemeleri ve Siparis Bilgileri 

• Proje Ipuclari 

• Urunijnuzu Gelistirme Yollari 
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